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s obchodmm reditelem firmy AIKA 
spot, s r. o. z Havlfckova Brodu Ing. 
Petrem Klusackem. 

• Znacka AIKA se dostava v posledni 
dobe do povedomi stroke pocftacove 
verejnosti. Muiete nam priblizit profil 
vaai firmy. 

Firma AIKA vznikla v roce 1991 a od 
sveho vzniku je orientovana jako distribu- 
torska firma v oblasti znackovych kompo- 
nentu vypocetnf techniky. To znamena, ze 
nasimi zakazniky jsou v prevazne mire 
zase prodejci vypocetnf techniky, kterf 
montujf, opravujf nebo dokompletovavajf 
osobnf pocftace a pocftacove site. Tento 
system prodeje je zcela bezny na celem 
svete, nebof konecny prodejce ve vetsine 
pffpadu nenakupuje takove mnozstvf kom- 
ponentu, aby jeho objednavka byla zajfma- 
va pro vyrobce. 

Na druhe strane finalnf prodejce potfe- 
buje mft k dispozici siroky sortiment dflu, 
ktere jsou nekdy pomeme drahe a je fi- 
nancne neunosne, aby kazda firma doda- 
vajfcf pocftace drzela na svem sklade cely 
tento sortiment. Zabezpecenf plynulych 
dodavek v pozadovanem mnozstvf je proto 
starostf distributoru. Od vzniku firmy jsme 
postupne nabfzeny sortiment rozsirovali 
a v soucasne dobe ma nas cenfk priblizne 
350 polozek. Od pocatku se vsak snazfme 
uchranit nase zakazniky pfed nakupem 
zbozf nejnizsf kvalitativnf kategorie. Na prv- 
nf pohled se mozna zakaznfk necha zlakat 
cenou vyrobku teto kategorie, ale po 
prvnfch konkretnfch zkusenostech se vet- 
sinou kazdy rad priklonf ke kvalite a tech 
nekolik procent navfc v cene vyrobku rad 
zaplatf. Neznamena to vsak, ze vzdy musf 
byt kvalitnf zbozf drahe. 

Nasi strategif je nabfzet kvalitnf zbozf, 
avsakbez luxusnfch rabatu. Tento zdanli- 
vy paradox Ize vysvetlit zcela jednoduse. 
Pokud prodavam kvalitnf techniku, mam 
minimalnf problemy se servisem a reklama- 
cemi a mohu prodavat levneji nez prodej¬ 
ce, ktery musf pocftat s deseti a vice pro- 
centy reklamacf. 

• Zminil jste se o sirce potrebneho 
sortimentu. Muzete tento sortiment 
blize specifikovat? 

Ano, prodavame jak zakladnf kompo- 
nenty vypocetnfch systemu, tak i zarfzenf, 
ktera nejsou bezne v pocftacfch k videnf. 

V prvnf fade patrf do naseho sortimentu 
pevne disky. Jsme jednfm z ndjvetsfch 
dodavatelu pevnych disku v nasf republi- 
ce. V roce 1992 jsme prodali pres 11000 
kusu pevnych disku, z toho disku s kapaci- 
tou vetsf nez 300 MB bylo temer 500 
kusu. 

Z dalsfch komponentu jsou to monitory 
znacek TVM a VISA, zakladnf desky 
{motherboard) znacek MYLEX, SHUTTLE 
a OCTEK, pameti, koprocesory, paskove 
zalohovacf systemy, disketove mechaniky, 
klavesnice, mysi, pocftacove skrfne, radice 
a graficke adaptery, sffove karty a kompo- 
nenty lokalnfch sftf. Z dalsfch soucastf 
pocitacovych systemu na bazi PC muze- 
me nabfdnout zdroje zalohovaneho napa- 
jenf (UPS) firmy APC, systemovy software 
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Ing. Petr Klusadek 

a tiskarny EPSON a HEWLETT PACKARD. 
Pochopitelne dodavame i spotrebnf mate¬ 
rial, jako diskety a barvicf pasky do tiska- 
ren a dalsf prfslusenstvf osobnfch pocftacu. 

• Vidim, ze se zabyvate ve vetsim me- 
fitku prodejem pevnych disku a jak 
mohu potvrdit, za velmi rozumne ceny. 
Co muzete poradit nasim ctenarum pro 
nakup pevneho disku? 

Nakup pevneho disku rozhodne patrf 
ke stezejnfm rozhodnutfm pri sestavovanf 
vypocetnfho systemu. Jednoznacne nejvf- 
ce prodavanym diskem byl v roce 92 disk 
80 MB. V letosnfm roce je predpoklad, ze 
se prodej posune ke kapacite 170 MB, 
nebof jiz v unoru 1993 se dealerska cena 
nami dodavanych disku 170 MB pohybuje 
mezi osmi az devfti tisfci korunami, coz 
by pri beznych dealerskych rabatech melo 
byt mezi devfti az deseti tisfci korunami 
pro konecneho uzivatele. Pri tom nova rada 
disku Caviar 170 a 340 MB je i podstatne 
rychlejsf. 

Pro lokalnf sff je vhodne pouzft dva 
disky SCSI, ktere se vzajemne zalohujf 
pomocf takzvaneho "mirroringu" nebo "du- 
plexingu". Vhodna kapacita pro toto pouzitf 
je minimalne 300 MB. 

Co se tyce sortimentu pevnych disku 
v kategorii mensfch kapacit v provedenf 
AT BUS mame nejlepsf zkusenosti s nasle- 
dujfcfmi znackami: 

WESTERN DIGITAL - vynikajfcf disky 
s oznacenfm “CAVIAR” s dvouletou zaru- 
kou v kapacitach 80 az 340 MB (v nejblizsf 
dobe bude k dispozici i 540 MB). Prfs- 
tupova doba techto disku se pohybuje 
mezi 13 az 17 ms. Vsechny tyto disky 
majf jednotny rozmer 3,5" a vysku pouhy 
1", coz u disku 340 MB je velmi sympatic- 
ke. Vyskyt poruch v prvnfm mesfci provo-. 
zu je mensf nez 2 %. Ostatnf poruchy v za- 
rucnf dobe se vejdou do 1 %. 

CONNER - kvalitnf disky s rocnf zarukou 
s kapacitami 40 az 540 MB. Pffstupova 
doba u disku 40 MB je 28 ms, u ostatnfch 
se pohybuje mezi 12 az 18 ms. Rozmer 
disku je 3,5“ a vyska u disku do 210 MB je 
1" a 1,6" u vetsfch kapacit. Vyskyt poruch 
v prvnfm mesfci provozu je mensf nez 3 %. 
Ostatnf poruchy v zarucnf dobe opet 
do 1%. 

QUANTUM - novinkou jsou disky o ka¬ 
pacitach od 52, 105, 240 a 425 MB 
s prfstupovou dobou 9 az 18 ms. Dvouleta 
zaruka. 

MAXTOR - osvedcene disky s kapacitou 
od 80 MB do 535 MB. Dfky vyssfm cenam 
je vsak zajem o ne mensf. 





Pro narocnejsi aplikace jsou vhodne 
disky s vyssimi rychlostmi pfenosu dat pfi 
cteni a zapisu. Temto pozadavkum nejle- 
pe vyhovuji disky s pnpojenim pres standar- 
dizovane rozhrant SCSI (Small computer 
system interface). V teto kategorii jsou do- 
minujici nasledujici vyrobci: 

FUJITSU - spickove disky v provedeni 3,5" 
o kapacitach 330, 425, 520 a 1000 MB 
s pfistupovymi dobami od 10 do 12 ms. 
Dale disky 5,25" v kapacitach od 670 MB 
do 2 GB. Vsechny tyto disky jsou kryty pe- 
tUetou zarukou. 

TOSHIBA - male technologicke zazraky 
s kapacitami 880 a 1200 MB v provedeni 
3,5". Poskytujeme opet petiletou zaruku. 
QUANTUM - spolehliva znacka disku, 
ktere maji 425, 525,1200 MB i vice. Pouze 
dvouleta zaruka. 

MAXTOR - populami disky v kapacitach 
od 210, 340, 535 MB,1 GB i vice. Pouze 
jednoleta az dvouleta zaruka. 



Padto zde sbvo reklamace Jakym 
zpuaobem jsou ve vasi firme feseny? 


V pfipade reklamace musime nejprve 
zafizeni otestovat a zjistit skutecny rozsah 
zavady, eventualne opravnenost reklama¬ 
ce. Ve vetsine pfipadu je oprava postoupe- 
na vyrobci. V pfipade, ze jsme zavadu 
schopni opravit vlastnimi silami, dostane 
zakaznik obratem zarizeni opravene. 
V ostatnich pfipadech je vetsinou misto 
reklamovaneho vyrobku poskytnut novy. 

Opravy zarizeni vyrabenych moderni 
technologii jsou casto tak narocne, ze ani 
vyrobce se opravami nezabyva a po otes- 
tovani vadne zarizeni sesrotuje. To se tyka 
vetsiny pocitacovych desek, mechanik 
disku a disket i dalsich komponentu. V pfi¬ 
pade tiskaren poskytneme zakaznikovi na- 
hradni tiskarnu obdobneho typu, vadnou 
odesleme do opravy a po oprave ji zakaz¬ 
nikovi vratime. Zakaznik tedy ma zafize- 
ni k dispozici neustale. 



V postedni dobe me zaojala vase na- 
bidka tiskaren EPSON. Hocfate pokra- 
covai i nadale ve stejne cenove politi¬ 
co. nebo se jednalo o jednorazovou 
akd? 


S tiskarnami EPSON jsme zacali ob- 
chodovat az v zaveru roku 1992 a myslim 
si, ze zacatek tohoto obchodu byl uspesny, 
nebof za dva mesice jsme prodali pfes ti- 
sic ctyfista techto tiskaren. Tiskarny tvofi 
tak trochu vyjimku v nasem sortimentu, 
nebof je prodavame i finalnim zakaznikum. 
To se tyka vsech tiskaren, vcetne lasero- 
vych, a dale take paskovych zalohovacich 
systemu (streamer). Cenove relace u nas 
jsou pro tyto zakazniky velmi priznive, 
avsak must akceptovat pcdminky naseho 
prodeje, to znamena napfiklad, ze musi 
v pfipade reklamace dopravit zafizeni 
knam. V tomto zpusobu prodeje budeme 
pokracovat i nadale a budeme vydavat jak 
ceny pro dealery, tak ceny pro konecne 
uzivatele. 

Nabizime kompletni sortiment tiska¬ 
ren EPSON od nejjednodussich typu jako 
LX 100 (za 5860.- pro dealera nebo 6150.- 
pro konecneho uzivatele) po supervykonne 
typy jako DFX8000 (za 68100.-/71120.-). 
Pochopitelne dodavame veskere pfislusen- 
stvi a spotfebni material. 

Dale si nasi zakaznici mohou vybrat 
v nabidce laserovych tiskaren od firem 
HEWLETT PACKARD a EPSON. Konec- 
nym uzivatelum nabizime prostfednictvim 
firmy KITKA Havlickuv Brod take pfenosne 
pocitace (notebook) NoteStar v siroke pale- 
te vykonu. Pro zacinajici uzivatele mame 
k dispozici typ NP-500/20 s 20 MB pevnym 
diskem za 17900/21000,- Kc. Pro standard- 
ni pouziti typy NP-925 a NP-933 s proceso- 
ry 80386 SXL a 80386 DXL a pevnymi 
disky 60 az 200 MB. Pro nejnarocnejsi 
uzivatele pak typ N P-943 s procesorem 
80486 DX a disky 120 az 200 MB jak 
v monochromatickem, tak i barevnem pro¬ 
vedeni displeje. 

Jak se vypofadavate s vasi pobhou 
mimo oblast velkych mest? 

Z naseho hlediska je tento problem 
spise pfinosem: V prvni fade mame 
k dispozici prostory v arealu Vyzkumneho 
ustavu bramborafskeho, vcetne skladu, 
vlastnich parkovisf a dostatecne manipu- 
lacni plochy, takze mame celou firmu 



v jednom prostoru a zakaznik nemusi pod- 
stupovat okruzni jizdu po casto dosti 
odlehlych skladech. Cenova relace 
takovehoto arealu v Havlickove Brode 
a napfiklad v Praze je diametralne odlisna 
v nas prospech, tedy i ve prospech nasich 
zakazniku. V soucasne dobe vznika ob- 
chodni zastoupeni jak v Praze, tak 
i v Bratislava, takze zakaznici z techto 
aglomeraci k nam budou mit blize, ale 
hlavni skladovaci a servisni prostory bu¬ 
dou nadale v Havlickove Brode. 

Navic zakaznik ve vetsine pfipadu ne¬ 
musi k nam dojizdet, nebof staci, kdyz nam 
pfimo od sveho stolu zasle objednavku fax- 
em. Pokud tato objednavka dojde do 10 
hodin, je mozno jeste tyz den pozadovane 
zboii expedovat prostfednictvim spedicni 
firmy (v soucasne dobe pouzivame sluzbu 
TEX-CSAD, nebo spesniny 6SD) a druhy 
den behem dopoledne ma toto zbozi zakaz¬ 
nik u sveho pracovniho stolu. Tato doprava 
zakaznika pfijde na 50 az 100 Kc , v zavis- 
losti na vaze zasilky. Jestlize si spocitate 
naklady na osobni odber zbozi napfiklad 
v Praze, tak jen ztrata casu s cestou pfes 
Prahu zabere neco okolo 2 hodin za 50 
Kc na hodinu plus cestovne (20 km x 4 Kc 
je 80.-K6). Pfi vetsich a tezsich zasilkach 
jsme schopni zajistit dopravu vlastnimi nak- 
ladnimi vozidly v cene do 7 Kc/km. 



Jake jsou vase plany do budoucna? 


Pro nas jsou plany jasne. Je tfeba 
pokracovat ve vytvafeni takovych podmi- 
nek pro nase zakazniky, aby meli i nadale 
padne duvody pro nakup u nas. To jest za¬ 
jistit spolehlivost a rychlost dodavek, siroky 
sortiment, ceny v pfiznivem pomeru k os- 
tatnim velkoobchodum. Dale rozsifeni ser¬ 
visni cinnosti, vcetne pozarucniho servisu. 
Neustale zdokonalovat technickou podpo- 
ru. Zkratka jednou vetou: naplhovat heslo 
“ZADANO PRO KVALITU". 


Dekuji za rozhovor. 

Rozmlouval Ing. Josef Kellner 


TELEKOMUNIKACNI PRENOSOVE TECHNIKY 
u firmy PHILIPS 


Odbomik zasne, laik se divi, tak by se data 
charakterizovat prohlidka (na pozvdni) vyrobniho 
zAvodu firmy PHILIPS v Norimberku. NavStivil 
jsem spolu s n§kolika novinari nasich periodik 
tem^r plnoautomatizovany vyrobni proces zame- 
reny z 85 % na vyrobu optoelektronickych teleko- 
munikafinich zarizeni. Preciznost vyrobku, jejich 
vSestrannd a dumyslna kontrola i pfezkou§eni, 
omezeni chyboveho lidsk6ho faktoru na zanedba- 
tehiou miru, spolehlivost finalu na 99,9927 % jsou 
i pro odbornS fundovaneho zajemce prekvapenim. 
Laicky novin^r, berouci toto jako samozrejmy du- 
sledek robotizovane spolednosti zase zasne nad 
cistotou, poradkem danym mimo jirte i perfektnim 
a kazd^m pracovnikem respektujicim tridenim 
v§ech odpadnich mater&lu (v kontejnerech na 
sklo, na umele hmoty, papir a jinych se nenajde jiny 
odpadek), nechape samozrejmost vysoke pracov- 
ni discipliny a s tim vsim uzce souvisejici perfektni 
pracovni prostredi se zavodni jidelnou odpovidaji- 
d svym irrterierem prinejmensim nad byvale druhe 
cenove restaurafini skupin6. To, ie cely komplex 
budov je umisteny v borovem haji, ktery zustal 
i mezi jednotlivymi budovami tem§r nedotdeny, je 
jaksi samozrejmosti. Mozna je to i tim, ze podnik 
a jeho vystavba ma teprve desetiletou historii 


a proskleny komplex vyzkumnd-vyvojov6ho praco- 
vi§t6 pro 1300 v6decko-technickych pracovniku 
spotrebovdvajid ai 15% obratu firmy je v provozu 
teprve druhy rok. 

Philips Komunikations Industrie AG v Norimber¬ 
ku tak path na jedne strane mezi mladd dynamics 
podniky, na druhe strand poskytuje zkuSenosti 
z vice nez 27 let v oboru informadii techniky 
a z vice nez 100 let telefonni techniky. Nabizi 
zafizeni a systemy pro pfenosovou a spojovaci 
techniku, sddovaci systemy po m&tenych a optic- 
kych kabelech, radiova pojrtka, techniku d^lkovdho 
pfenosu dat i privAtni komunikadii systemy. Pod¬ 
nik je souitesti nadnarodniho koncemu Philips 
Communication Systems s hlavni spravou nacha- 
zejici se v Nizozemi v rrteste Hilversum. 

V technice vysflacich a pnjimadch zafizeni ur6e- 
nych k pfenosu telefonnich, faxovych, televiznich 
Ci jinych informadnich sign^lu po kabelovd siti, path 
tato firma k pfednim svltovym vyrobcum. Casove 
multiplexni pfenosovy system PCM 30, ktery digi- 
talizuje a l 30 telefonnich u6astnickych hovoru 
a rychlosti 2,048 Mbit/s je pfen^i po jedrte kabelo- 
ve (opticke fii metalicke lince, patfi v soudasne 
dobd k nejvytetb&tejdm. Je vyhodny tarn, kde se 
vefejne a privatni sctelovaci site dostevaji stelym 


phrustkem zprostfedkov^vanych informaci nad 
hranici unosnosti. Phtom provoz v jednotlivych 
linkdch neni vz^jemne dasove omezovan, jako je 
tomu u podvojnych di vice n&sobnych ustfeden 
pfipojenych na jeden dvoudtet. 

Pro mnohakancilovy pfenost vyvinula firma Phi¬ 
lips v technice synchronni digitelni hierarchie (jed- 
notrte pfenosova sit) zafizeni, zpracovdvajici 
2,488 Gbit/s a pfenaSejtci cely multiplexni signal na 
vlnove ctelce 1550 nm optickym kabelem. System 
muze pfenadet po jednom optickem vteknd sou- 
dasnd a 1 16 televiznich programu, nebo vice nez 
30 000 telefonnich hovoru. Prvnd byl pouiity ve 
zdvojene verzi pfi Olympijskych hrdch v r. 1992 ve 
Spanelsku, kde jim byla vzajemrte propojena Bar¬ 
celona s Madridem pfes Valencii a Zaragozu. 
Obdobnou trasu zbudovala firma po svdtovou 
vystavu 1992 mezi Madridem a Sevillou. 

Pfesto, ze synchronni digitelni hierarchie (pro 
penos libovolnym rrtediem) poskytovala moznost 
zavedeni jednotrte pfenosove site na celem svdte, 
dnes existuji ruzne variantni systemy, vytvafejicitfi 
zakladni hierarchie. Jsou to americka a japonska, 
obd s 24kartelovym systdmem a penosem 1,544 
Mbit/s, a evropska s 30kanalovym systemem 
s 2,048 Mbit/s. Proto dodlo v r. 1988 vylucne pro 
opticky penosovy system k celosvdtove dohodd, 
ktera urduje zakladni penosovou rychlost v mno- 
honasobnem multiplexnim systemu 155,520 
Mbit/s a jeji nasobky 622,080 Mbit/s a 2,488320 
Gbit/s. 
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Obr. 1. Pasivni optickA sit 


Krome dalkovych optickych kabelovych siti s §i- 
rokopasmovou komunikaci (overlay sitd) se stale 
ve vdtdi mire zacina uplatnovat opticke vlakno 
i v mistnich prenosovych podminkach (FITL- Fibre 
In The Loop). Zde jsou realizovany dve soustavy 
a to FTTH (Fibre To The Home - vlakno do domu) 
a FTTC (Fibre To The Curb - vlakno zakondend 
rozvodem do medene kabelove sitd). Obd tyto sitd 
jsou schopne sdruzene prenaset telefonni kanaly 
i rozhlasove a televizni programy. V systemu FTTH 
je multipelxnf signal vedeny az do bytu udastnika, 
kde kondi v zavdsne kovove skrince s elektronic- 
kym zpracovanim optickeho signalu a jeho vyvede- 
nim primo na telefon, rozhlasovy prijimad a sou- 
osym kabelem k televizoru. System FTTC ma 
vlakno ukondene v rozmemejsi skrince umistdne 
venku u budovy di u chodnil^u. Opticky signal je 
elektronickym zarizenim prevedeny na prisluSny 
podet kanalu (az 30) a separatnimi metalickymi 
Tabely je veden k jednotlivym udastnikum v bliz- 
kdm okruhu tdto koncovd stanice. 

Firma Philips v Norimberku nabizi komplexni 
sluzby ,,na miru“, know how, odbornd znalosti se 
skolenim pracovniku, technickou pomoc, spidko- 
vou kvalitu a spolehlivost dodavanych zarizeni. Ta 
je mimo vynikajici organizaci prace dana i tfm, ze tri 
dtvrtiny strojoveho vybaveni provozu neni stardi tri 
let. Vyroba desek s plodnymi spoji pro elektronicke 
zpracovanj vstupnich a vystupnich informaci pre- 
nasenych optickym kabelem je, jak jsme jiz pri 
navstdve podniku videli, z velke dasti redena tech- 
nologii SMD s plnoautomatizovanym provozem. 
Nektere soucastky, ktere maji komplikovane vyvo- 



Obr. 2. Skupinovy rozbodovad 


systemu OPAL 6 


dy (napr. civky), nebo nemohou projit pdjeci vlnou 
bez podkozeni (LED) i daldi se osazuji do desek 
rudnd. Ale i zde je prace co nejvice usnadndna 
poloautomatizaci. Prace ddlnika je drahd proto vde 
co je mozne je automaty pfedpripraveno tak, aby 
s minimem pracovniho usilf bylo odevzdano maxi¬ 
mum mozne prace. Misto na desce, kam ma byt 
prisludnd soudastka zasunuta, je vzdy bodovd 
osvdtleno a pohyb bodu po desce je rizen automa- 
tem, ktery soudasnd vysune zasobnik s prisludnou 
soudastkou. Chybne osazeni je tim prakticky zne- 
mozndno. Jednotlivd kroky si pracovnice ridi noz- 
nim spinadem. Protoze se pracuje i se soudastka- 
mi CMOS maji vdichni zamdstnanci bavlndne plad- 
td a ti, kteri s nimi primo pracuji, uzemndny kovovy 
ndramek. Osazene desky se pred pajenim pajeci 
vlnou predehrivaji, aby u souddstek nedochdzelo 
k tepelnym „dokum“ a tim moznd zmdnd paramet- 
ru. Pajeci proces probihd v ochrannd atmosfdre 
a je rizen poditadem. Na monitoru Ize sledovat 
jednotlivd kroky pajeni. Po ndm nasleduje sdrie 
elektronickych testu, zamdrena na kvalitu pdjeni, 
mozndho vzniku zkratu di prerudeni spoje a vdeho 
co nelze vizudlnd objevit. Daldi kontrolni kroky 
provdruji desku (kartu) z hlediska intermoduladni- 
ho zkresleni, vf vyzarovdni, urovnd zddoucich 
a nezddoucich moduladnich a smddovacich pro- 
duktu i stability zesilovaci charakteristiky v celdm 
kmitodtovdm spektru. 

V soudasnd dobd probihd nedaleko Norimberku 
zkudebni provoz ustredny s udastniky propojenymi 
optickou kabelovou siti. Jde o pokusny projekt 
OPAL 6, u kterdho je pouzito pasivni optickd sitd 
a je na nej prozatim napojeno 200 udastniku. Jsou 
pri ndm realizovany systdmy FTTH i FTTC. Pasivni 
sit se nazyvd proto, ze nemd elektronickd zesilova- 
de ani rozbodovade, jeden vysilad pracuje pro 
vdechny udastniky. System je cenovd vyhodndjdi 
a vhodny pro sidlidtd se stredni hustotou obyvatel. 
Signdl (1550 nm) se v mistd pred rozbodenim 
vybudi optickym zesilovadem na vykon az 15 mW 
a pak opticky rozddli k jednotlivym udastnikum 
(FTTH). Trasa zustavd bez zkresleni. Rozbodova¬ 
de jsou ve venkovnich kovovych skriiikdch. 

Rychlejdimu a masovdjdimu rozdireni prenosu 
informaci optickymi kabely, oproti metalickdmu 
propojeni zatim brani ponekud vyddi cena. Tu 
urbuje predevdim pouzita laserovd vykonovd vysi¬ 
lad dioda (15 az 20 tisic DM) a zemni prdce, ktere 
dini az 60 % celkovych nakladu na udastnickou 
pripojku. 

Uvedenym zpusobem se v mistnich podminkach 
prenadeji jen signdly analogovd, ale jiz je ve zku- 
debnim provozu digitalni system i pro prenos tele- 
viznich signalu (DIMOS). Umozhuje volbu jednoho 
i vice programu v systemu PAL, NTSC nebo SE- 
CAM, pripadnd prijem rozhlasovych poradu, ruzna 
data apod. Systdm dovoluje prenos i televiznich 
standard!) HDMAC a D2MAC. Vyvojovd se ovdruje 
i zarizeni schopne prenaset 60 televiznich a 60 
VKV stereokanalu di 32 digitalnich rozhlasovych 
programu. Ing. JanKlabal 


Tektronix 

Spectrum 
Analyser for 
CABLE TV 



Novy typ spektralnfho analyzatoru 
TEKTRONIX 2714 je urcen na 
merenf TV signalu. Pouhym 
stisknutim tlacitka snadno a rychle 
provede merenf nejnarocnejsfch 
parametrii. 

□ frekvence nosne obrazu 
a zvuku 

□ hloubka modulace, zdvih 

□ odstup signal sum, brum 

□ krfzova modulace 

□ detektory AM a FM, 
monitorovanf 


TEKTRONIX Spectrum Analyzers 


Typ 

Kmit. 

rozsah 

Stfka pas. 
rozliSeni 

Cillivost 

2711 

9 kHz- 
1.8 GHz 

3 kHz- 
5 MHz 

-117 dBm 

2712 

9 kHz- 
1.8 GHz 

300 Hz- 
5 MHz 

-127 dBm 

2714 

9 kHz- 
1.8 GHz 

300 Hz- 
5 MHz 

-127 dBm 

2782 

100 Hz- 
33 GHz 

3 Hz- 
10 MHz 

-135 dBm 

2784 

100 Hz- 
40 GHz 

3 Hz- 
10 MHz 

-135 dBm 

2792 

10 kHz- 
21 GHz 

1 kHz- 
3 MHz 

-110 dBm 

2794 

10 kHz- 
21 GHz 

10 Hz- 
3 MHz 

-134 dBm 

2795 

100 Hz- 
1.8 GHz 

10 Hz- 
3 MHz 

-131 dBm 

2797 

100 Hz- 
7.1 GHz 

10 Hz- 
3 MHz 

-130 dBm 


Nova ucelena rada spektralnfch 
analyzatoru pokryva frekvencnf 
rozsah od 100 Hz do 40 GHz 
s moznostf rozsirenf do 325 GHz 

Dalsf informace si vyzadejte: 


ZENIT zastoupenf TEKTRONIX 

110 00 Praha 1, Bartolomejska 13 
Tel.: (02) 22 32 63 
Fax: (02) 236 13 46 
Telex: 121 801 


£1 ApTcS 
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Televizor 
s druzicovym 
priji'macem 

► OTF i 

COLOR 459 
ASTRA SAT 


Celkovy popis 

Tento pnstroj je kombinaci' televizniho pFi- 
ji'made a druiicoveho pFijimade (pro pFijem 
transponderu druiice ASTRA). Vyrebi ho 
akdova spoiednost OTF v Nizn6. Televizni 
dfl vychazi typov£ z mimoFedn§ osv§d6en6- 
ho ph'stroje Planar 445, ktery jsem popsal 
v AR A11/91. Zopakuji, ie jde o televizni 
prijimafi s hranatou obrazovkou o uhlopFidce 
55 cm, Iad6ny napet’ovou synt6zou, vybave- 
ny obvodem pro zostFeni barevnych precho- 
du CTI a doplndny teletextem s 5eskou 
abecedou. Pnstroj je, obdobn§ jako typ 445, 
monitorov6ho vzhledu, ma v§ak zcela novou 
skrift. 

Tuner televizoru umozfiuje pnjem signeiu 
ve v§ech televiznich pesmech v6etn§ pasem 
kabelove televize a navic Ize prijimat i signa- 
ly druzicove televize ph'mo z vnejSi jednotky 
v kmito6tov6m rozmezi 950 az 2050 MHz. 
Pro uloieni vysilaCu pozemni i druzicove 
televize je k dispozici 58 programovych mist 
a v§echny programy Ize vyvolat jednim dei- 
kovyrji ovladadem. Polarizaci vn6j$i jednot¬ 
ky Ize m§nit zmSnou napajeciho nap6ti kon- 
vertoru a nastaveni Ize t6i ulozit do pamdti. 

PrijimaC je vybaven teletextem, ktery zo- 
brazuje nejen anglosaskou abecedu, ale tei 
abecedu deskou a slovenskou. Moinost pFi- 
jmu vysfladu, pracujicich v barevn6 sousta- 
v6 PAL nebo SECAM a se zvukem v normg 
B/G nebo D/K, je samozrejmosti. Pro pnjem 
zvukov6ho doprovodu druiicovych vysfladu 
je k dispozici pouze jeden zvukovy doprovod 
(6,5 MHz). 

Z dalSich vlastnosti ph'stroje Ize upozomit 
na moznost automatick6ho vypnuti po ukon- 
6en6m vysilani (po vypnuti vysilafie), dele 
moznost naprogramovaneho vypnuti za sta- 
novenou dobu (ai do 120 minut), automatic- 
ke prepnuti do rezimu AV pri zapojeni repro- 
dukce z videomagnetofonu (pokud je pripo- 
jen do zasuvky SCART)! Pro pFipojeni video¬ 
magnetofonu je k dispozici jedno programo- 
ve misto se zkrecenou Casovou konstantou 
redkoveho rozkladu. Pristroj je zaji§t6n proti 
po§kozeni pri pripadn6m zkratu v privodu 
z vndj§i jednotky. 

ZAkladni technicke udaje podle vyrobce: 
Uhlopndka 

obrazovky: 55 cm. 

Rozmfr obrazu: 41 x 31 cm. 

Antdnni vstup: 75 Q, souosy. 

Vstup z vnej§f 

jednotky ; 75 Q, konektor „F“. 

Pnjem barevne 

soustavy: PAL i SECAM. 



Pnjem zvuku veho pFijima6e. Vyhodne muie byt i jedno- 

pozemnt TV: 5,5 a 6,5 MHz. duSSi instalace a menSi prostorove neroky 

Pnjem zvuku pri umistSni jedineho pristroje proti dv6ma. 

druzicove TV: 6,5 MHz. Naproti tomu nelze pominout urfite nevyho- 

Ph'pojna mista: JACK 0 6,3 mm (slu- dy. Mezi n§ path' naphklad men6 vyhodne 

chdtka), CINCH (de- propojeni s videomagnetofonem, kter6 neu- 

koder druiicoveho <™>irtuje jeden program nahrevat a jiny pro- 

phjmu), SCART (AV 9 ram sledovat na obrazovce. Velmi obtizny 

doplfiky). je i zciznam poradu v na§i nephtomnosti, 

Napdjeci nap&ti: 140 az 240 V/50 Hz. protoie vyzaduje trvaie zapnuti televizoru, 

Prikon: 65 W. coz ani neni vhodne. Zmin6n6 nevyhody 

Rozm$ry ($ x v x h): 41 x 46 x 48 cm. pochopitelne zcela odpadaji u t6ch uzivate- 

Hmotnost: 22 kg. lu, kteri bucf videomagnetofon nemaji, nebo 

popsane kombinace nepozaduji. Povaiuji 
Funkce pHstroje v§ak za vhodnd upozomit jak na vyhody, tak 

Zcikladni vlastnosti televizniho prijimade na pripadn6 nevyhody. 

459 jsou zcela obdobn6 jako u drive popsa- Protore jiz v nazvu t6to kombinace je 
n6ho typu 445. To znamen&, ie kromd obra- oznaSeni ASTRA SAT, vyplyva z toho, ie je 
zu skutednd vynikajici kvality je i zvuk dobry, tento pnstroj urcen pro prijem transponderu 
coz je zrejmd zasluhou dvou reproduktoru, t6to druiice. Proto me moinost prijmu pouze 
umist6nych na bocich krytu pristroje. jedineho zvukoveho doprovodu, vysflaneho 

Televizor je vybaven dnes \it t6m6r obvyk- na kmitodtu 6,5 MHz. Tak vysilaji vSechny 

lym „OSD“ (On Screen Display), coz zna- transpondery teto druzice. To ovSem neplati 
mena, ie se vSechny obsluzne ukony zobra- obecne pro jine druiice. Napriklad pfi phjmu 
zuji na obrazovce. I zde v§ak plati to, co jsem signeiu z druiice KOPERNIKUS (i nekterych 

jii Fekl v souvislosti s typem 445: pouzity jinych) by zachyceny zvuk nebyl kvalitni. 
zpusob zobrazeni je skutedne ,,decentni“ Naproste vet§in6 beznych zejemcu v§ak nej- 
a vadi minimeine. I6pe vyhovuje druzice ASTRA. 

Vytedny je i obraz, ziskany z druzicove Optimeini nasm§roveni parabolicke ante- 
vn6j§i jednotky. K t6to zakladni kombinaci ny na druzici je zde usnadndno obvyklym 
(televizoru a druiicovefto pFijimade) bych zpusobem, tj. pFedladenim Sesti vysilaiu na 
v§ak met ndkolik poznamek, protoze zmine- uriita programova mista: 10 - Sportkanal, 
n6 slouCeni me sice nektere vyhody, ale tei 11 - MTV, 12 - 1 plus, 13 - RTL, 14 

nektere nevyhody. O tom bych se red zminil - EUROSPORT a 15 - SAT 1. Ve zcela 

podrobneji. prvni serii to nebylo je§te realizoveno, proto- 

Televizory, kombinovane s druzicovymi ie se pFedpokiedalo, ie odborni pracovnici 
pFijimadi, se ve sv6t§ vyrebeji a prodevaji. budou tak jako tak nastavovat polohu ant6ny 
O tom nelze diskutovat. Jejich vyhodou je pomoci rndFiciho pFistroje („satfinderu“). 
pFedevSim jednodu§§i a pFehlednej§i obslu- Jak mimoFedne kvalitni je pFistroj sem, tak 
ha, coz patm§ uvitaji ti m6ne technicky meio kvalitni je k n6mu pFikiedany nevod. 
fundovani uzivateie. Druhou vyhodou je sku- Pominu-li pozoruhodne vetni sloieniny jako 
tednost, ie takovy komplet je levnejSi nez „pFi zapamatoveni kaneiu slouzi na nasta- 
kombinace oddeieneho televizoru a druiico- veni pFedvolby, na kterou me byt kanei „za- 
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pamatovany", nebo „proces se zastavf po 
naladdnl nejblizslho kanalu", coi je technic- 
ky zcela nespravne, protoze se laden! neza- 
stavi na nejblizdlm kanalu, ale na kmitodtovd 
nejblizsim dalslm silndm vysllaci. V navodu, 
ktery jsem mdl k dispozici, tdz zcela chybely 
informace tykajlcl se druzicovdho pri'jmu, 
co i povazuji za velkou chybu. Jinak fedeno: 
jak vynikajlcl je pflstroj, tak bldny je navod. 
Byl jsem vsak ujidten, ze do okamiiku vyjitl 
tohoto testu bude jiz navod pfepracovan. 
Tak uvidlme. 

VnejSf provedenf 
pristroje 

Mel jsem moznost pfedvest tento pflstroj, 
spolu s ndkolika daldlmi zahranidnlmi pn- 


stroji obdobneho provedenl, radd osob a td- 
mdf vdichni se shodli na tom, ie OTF 459 je 
nejuhledndjdl a nejelegantndjdl. Ai na jedi- 
neho posuzovatele (z obchodnl oblasti), kte¬ 
ry zalitoval, ie tento pflstroj nemd pozlacend 
noziCky - to pry se dobfe proddva. Tuto 
pfipomlnku ponechavdm bez pozndmky, 
protoze jak vidlte, zakaznlci jsou vSelijacl. 

I ja osobnd povazuji tento pflstroj po vndjdl 
stance za mimofadnd zdafily a nestadlm se 
jen divit, kde se vzal ten skok, ktery udinil 
oravsky vyrobce od doby, kdy jsem stereo- 
typnd kritizoval nemoind a zastarald drevd- 
ne skflnd jejich vyrobku. Patrnd to bude tlm, 
ze se jiz dokdzali zbavit vdeho, co jim v dn- 
vdjdlm rezimu dokonale svazovalo ruce. 


Z&v&r 

Televizor OTF 459 je jak po technicke, tak 
i po vndjdl stance perfektnl vyrobek. O vy- 
hodcich di nevyhoddch sloudenl televizoru 
s druiicovym pfijlmadem jsme si jiz velmi 
podrobnd fekli a domnlvam se, ze prdvd pro 
ty, ktefl nemajl nadmdme pozadavky, ale 
zato hloubdji do kapsy, muze byt tato kombi- 
nace vyhodnym redenlm. 

Zdvdrem bych jedtd chtdl upozornit na to, 
ie adkoli vyrobce dodavd do obchodnl sltd 
tento pflstroj za cenu jen asi o 20 % vyddl 
nez typ 445, existujl prodejci, ktefl jeho 
prodejnl cenu nasadili zcela neumdrne vyso- 
ko. Pfi koupi tohoto pflstroje proto doporuduji 
kupovat jen u solidnlch obdhodnlku. 

Hofhans 


Novinky 
ve vodivych 
plastickych 

hmotach 

\ 

Vodive plasticke hmoty, ktere pouzivame, 
jako napf. antistatickd podlahove krytiny 
nebo natdry, se dosud vyrabdly pfimldenlm 
vodivych plnidel (prdskovd kovy, uhllk) do 
bdznych plastu a dosahovaly vodivosti 
v fadu 10 Siemens/m, tj. merneho odporu 
v fadu 0,1 uS/m (asi 100 000 Qmm7m). V po- 
slednlch letech se vdak podafilo vytvofit 
novou technologii vyroby vodivych plastu, 
ktere dosahujl vodivosti milionkrdt vdtdl, tj. 
srovnatelnou s kovy, pfi osmkrat mend! 
hmotnosti. 

Tyto plasty se vyrabdjl nejprve bdinym 
polymerizadnlm procesem v potfebnych tva- 
rech (vlaknech, folilch apod.), do kterych se 
pak zavddejl vhodne latky, vytvafejlcl noside 
naboje, jako napf. halogenove prvky, kation- 
ty pfechodovych prvku nebo alkalicke kovy. 
To se ddje tepelnou difuzi nebo elektrolytic- 


kymi procesy. Vyroba je tedy levna, pro- 
blemem bylo dosud dosaienl dlouhodobd 
casove stdlosti a odolnosti proti degenerad- 
nlm vlivum. 

V soudasnd dobdjsou ji i plnd technologic- 
ky zvladnuty tyto druhy vodivych plastu: 

- polypyrol s vodivosti 2.10 s S/m (5 Q.mm 2 / 
m), vyroba BASF Ludwigshafen, Ndmec- 
ko, 

- polyfenylensulfid s vodivosti 10 4 S/m 
(100 Q.mnf/m), vyroba Hoechst-Celane- 
se, N. J.-USA 

(benzenove skupiny spojene slrovymi 
atomy), 

- polyacetylen s vodivosti 2.1 7 S/m 

(0,05 Q mm a /m) 

zatlm v pflpravd vyroby; must' byt izolovan 
proti vzdudndmu kysllku a vlhkosti. 

Tyto plasty se jii prakticky pouilvajl jako 
elektrody miniaturnlch galvanickych dlanku, 
ve vyvoji jsou velmi lehke akumuldtory pro 
elektromobily (ABB-§vycarsko, Advanced 
Battery Detroit, USA, Chloride - Anglie, 
SAFT - Francie). 

Ve vyvoji jsou tez plastove slunednl bate- 
rie, slozene z folil dopovanych ionty s vodi¬ 


vosti typu n a p, a fada dalslch aplikacl 
vyuzlvajlclch specifickych vlastnostl tdchto 
plastu (ruznd didla, opticke dleny, protirada- 
rovd fdlie apod.). 

Daldl vyvoj techto plastu problhd na fadd 
pracovidf v USA, Japonsku a i zapadnl 
Evropd a podet jejich aplikacl neustale roste, 
takze daldl prekvapenl se dajl odekdvat. 

Doc. Ing. Jiri Vackdr, CSc. 

IEEE Spectrum June 1992 - Schoch-Saun- 
ders: Conduction Polymers. 

• • • 

• 

• Firma Maxim Electronics z Kalifornie pro- 
dukuje mj. zajlmavd prvky k trasformaci stej- 
nosmdrneho napdtl - dokdie napf. z 1,5 V 
baterie zlskat na vystupu 5 V pfi moinem 
odbdru v oblasti 50 az 60 mA s udinnostl az 
80 %. Typy 10 k tomu urdene majl oznadenl 
MAX654, MAX656 a MAX657. Podobnd 
typy - MAX632 a MAX633 pracujl na podob- 
ndm principu, ale s napdjeclm napdtlm 3 V 
a vystupnlm 12 V/25 mA, resp. 15 V/35 mA 
s udinnostl az 90%. Qx 
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zaCI nAme s elektroni kou 

Ing. Jaroslav Winkler, OK1AOU 

(Pokracovanl) 


Dioda 


Dalsi soucastkou, s nit se seznamime, je 
dioda. Nikoli svltiva, kterou jiz zname, ale 
dioda pouzlvana k usmerhovanl a ve splna- 
cich obvodech. 

Dioda je elektronicka polovodicova sou- 
castka, ktera vede elektricky proud pouze 
v jednom smeru. Jeji dva vyvody se nazyvajl 
anoda a katoda. Schematickou znacku dio- 
dy si prohledneme na obr. 23. Je-li anoda 



pripojena ke kladn^mu polu zdroje, dioda 
elektricky proud vede, je-li pripojena k zapor- 
nemu polu zdroje, dioda nevede. 

Na obr. 24 je tvar nekterych diod a jejich 
vnitrnl usporadanl s oznacenlm vyvodu. 
U vetsiny diod je oznacovana katoda. 



Cinnost LED byla pfi spravnem zapojeni 
zcela zrejma. Dioda svitila; jak ale pozn&me, 
ze spravne pracuje obycejna dioda, ktera 
svetlo nevydava? Je-li dioda dobra ci §patna 
muzeme overit jednoduchym zapojenim po- 
dle obr. 25. Pouzijeme diodu napr. typu 
KYI 30/80. 


V 

V 



-O 45 V o-- 

-o 4,5 V o - 

a) 

*>) 

| Obr. 25. Zkousenl diody { 


ZkouSenou diodu zapojime podle casti 
„a“ obr. 25, potom podle casti „b“. Podle 
toho, kdy bude LED svltit, mohou nastat 
nasledujlcl moznosti: 



Pro zkousenl diod si muzeme zhotovit 
jednoduchou zkousecku podle obr. 26, 27 
a 28. 



Na obr. 27 je navrh obrazce plosnych 
spoju pro tuto zkou§e6ku. Byva obvykle, ze 
obrazec plosnych spoju je nakreslen ze stra- 
ny spoju, tj. obr&zek znazorhuje tvar a umls- 
t£nl medenych ploSek pfi pohledu ze strany 
spoju. 

Na obr. 28 je rozlozenl souficistek na des- 
ce s ploSnymi spoji. Rozlozenl soucastek 
byva obvykle znazorneno pri pohledu na 
soucastky z druhe strany desky, nez na ktere 
jsou plosne spoje. 

Uvedena zkousefika je velice jednoducha. 
Je mozno ji pouzlt ke zkousenl stavu nejen 
diod a svStelnych diod, ale i k overenl, nenl-li 
nekde prerusen elektricky vodic. Nevyhodou 
je, ze ji nelze pouzlt pro obvody pod napStlm 
a pro obvody, v nichz je zarazen nejaky 
rezistor s vdtSIm odporem nez asi 100 fi. 

Provedenl zkouSecky je patrne z obrazku. 
Pro pripojenl zkousene souiastky pripojlme 
k desce s plo§nymi spoji dva kousky vodice, 
kterymi se dotykame zkouSene sou6£stky 
nebo zkouseneho obvodu. 

Zkousefiku muzeme pouzlt i ke kontrole 
napetl ploche baterie. Na velikost napetl 
usuzujeme podle intenzity svitu diody. 

Pro nase pokusy jsme pouzlvali diodu 
s oznabenlm KYI 30/80. Abychom dovedli 
jednotlive typy diod rozlisit, vysvetllme si 
zpusob jejich oznafiov£nl. 

Oznabenl diody se obvykle sklada ze dvou 
plsmen a z blselneho znaku. Prvnl plsmeno 
oznafiuje polovodicovy material, ze ktereho 
je dioda vyrobena. 

G - znamena germanium, 

K - kremlk. 


Druhe plsmeno vypovlda o moznostech 
pouzlt! diody: 

A - diody pouzlvane pro usmerhovanl 
nebo splnanl malych proudu asi do 
50 mA, diody detekcnl, 

Y - diody pro usmerhovanl nebo splnanl 
proudu vetslch nez asi 300 mA, diody 
vykonove. 

Podle tohoto oznafienl muzeme tedy urcit 
nektere typy u nas vyrabSnych diod; napr.: 

GA203 germaniova detekcnl dioda, 

KA501 kremlkovd dioda, 

KY701 kremlkova dioda vykonova. 

Clslo typovdho oznaceni udava paramet- 
ry diody, napr. nejvetSI mozny prlpustny 
proud, nejvet§l mozne pracovnl napetl. Tyto 
udaje je vsak nutno najlt v katalogu. 

Mimo uvedenych zakladnlch typu se vyra- 
bl jeste mnoho diod konstruovanych pro jina 
pouzitl, napr. pro stabilizaci napetl, pro lade- 
nl rozhlasovych prljlmacu a dalsi. S t6mito 
typy se seznamime dale. 

Rovnez se muzeme setkat s celou fadou 
diod vyrobenych v zahranifil. Tyto diody by- 
vajl ov§em oznacovany ruzne podle vyrob- 
ce, jejich parametry muzeme najlt v prlslu§- 
nem katalogu. Popsanou zkouseckou muze¬ 
me pouze overit jejich stav (dobra - Spatna) 
a zjistit, kde ma dioda anodu a kde katodu. 

Pro stavbu dokonalejsl zkousecky a dal- 
slch slozitejslch prlstroju je nutn6 seznamit 
se s dalslmi souCastkami a s jejich schema- 
tickymi znackami. 

Prehled schematickych znacek nejpouzl- 
vandjslch soudastek je na obr. 29. 
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Obr. 29. Schematicke znacky 
rtejpouzivanejsich soucastek 










U pristroju, kterd obsahuji nekolik soucas- 
tek, je vhodnd pro vdtdi pFehlednost tyto 
souddstky dislovat. Napf. rezistory se ozna- 
duji pi'smenem R a poFadovym dislem rezis- 
toru v zapojeni (R1, R2, atd.). Do seznamu 
souddstek se pak uvdddji poradova disla 
a k nim odpor (kapacita, indukdnost atd.), 
popF. provozni napdti nebo typ. 

Co je to tranzistor 


Nazvem tranzistor se sprdvne oznaduje 
nikoli tranzistorovy pFijimad, ale radiotech- 
nickd soudastka, kterd se ke zhotovovani 
rozhlasovych pFijimadu a jinych pristroju 
pouzivd. 

Vdtdinou se tranzistory vyrabdji jako maly 
kovovy (plastikovy) vdledek se tremi nebo 
dtyrmi dratovymi vyvody. V jinem provedeni 
vypada tranzistor jako nepravidelna „bakeli- 
tovd“ kostidka se tremi nozkami. Vykonove 
tranzistory se zase sklddaji z kovove destid- 
ky s krytem, pod kterym je umistdn system 
tranzistoru. Na spodni ddsti destidky jsou 
dva vyvody. Treti vyvod je pFipojen na kovo- 
vou destidku. Provedeni jednotlivych zdklad- 
nich typu tranzistoru je na obr. 30 (G-! a G 2 
pouze u zvlastniho druhu tranzistoru, tzv. 
tranzistoru Fizenych polem, FET a MOS- 
FET). 



Obr. 30 Vzhled n&kterych typu tranzistoru 


Rozmdry tranzistoru ve srovndni s drive 
pouzivanymi elektronkami jsou velmi maid, 
-ftritom vlastni system tranzistoru se vejde na 
destidku o rozmerech asi 1 x 1 mm. PFevdz- 
nou ddst tranzistoru tvori jeho pouzdro a vy¬ 
vody. Pouzdro chrani system tranzistoru 
pred mechanickym podkozenim, pFed zne- 
cidtdnim, slouzi k odvdddni tepla, kterd 
v tranzistoru vznikd. Pomoci vyvodu se tran¬ 
zistor pripojuje do obvodu a ve vdtdind pripa- 
du je za tyto vyvody i upevndn. 

Z deho se systdm tranzistoru skladd? Vnit- 
rek tranzistoru si muzete pfedstavit podle 
obr. 31 jako zakladni destidku z polovodido- 
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Obr. 31. Vnitfni usporadani (system) 
tranzistoru 
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veho materidlu - kremiku nebo germania, 
a jako daldi dvd destidky, ktere jsou se 
zdkladni destidkou pevnd spojeny. Vdechny 
tri destidky maji drdtove vyvody z pouzdra 
tranzistoru. 

Jednotlivym destidkdm (i vyvodum) tran¬ 
zistoru rikdme elektrody. Zdkladni destidka 
se jmenuje baze. Jeji vyvod se oznaduje 
pismenem B. Jedna z bodnich destidek se 
nazyva emitor a jeji vyvod se oznaduje E. 
Zbyvajici elektroda se nazyva kolektor a jeji 
vyvod se znadi pismenem C. 

Vyvody vdtsinou nejsou oznadeny pisme- 
ny pFimo na tranzistorech. Rozlidujeme je 
podle vzajemneho uspoFadani a podle jejich 
polohy vudi orientadnimu oznadeni na pouz- 
dFe. UspoFadani vyvodu tranzistoru najdete 
pro vsechny vyrabdne typy v katalogu, a to 


vzdy pFi pohledu zespodu na vyvody tranzis¬ 
toru. Pro vdtdinu typu a provedeni tranzisto- 
rG deskoslovenske vyroby se pouzivaji us- 
poF£d6ni, uveden^i na obr. 32. 



Pokud ma tranzistor dtyFi vyvody, oznadu¬ 
je se u bdznych typu dtvrty vyvod pismenem 
S. Tento vyvod je spojen s pouzdrem tranzis¬ 
toru a pFipojujeme jej na kostru pFistroje. 
Pokud budeme pracovat s tranzistory mend 
bdznymi nebo s tranzistory zahranidni vyro¬ 
by, v2dy si zapojeni jednotlivych vyvodu 
zkontrolujeme podle katalogu nebo jednodu- 
chym promdFenim. 

Jednotlivd vyvody tranzistoru je nutno za- 
pojovat pFesnd podle schematu. Jejich zd- 
mdna ma za ndsledek, ze pFistroj nepracuje 
nebo tranzistor znidime. 

Schdmatickd znadky tranzistoru si zapa- 
matujeme podle obr. 33. 



n-p-n p-ri-p 

Obr. 33. Schematics znadky tranzistoru 
p-n-p a n-p-n 

Znadky se vzdjemnd lidi smdrem §ipky 
v emitoru. Tim jsou od sebe rozlideny tran¬ 
zistory dvou zakladnich vyrabenych typu 
n-p-n a p-n-p. 

Tranzistory n-p-n maji na kolektoru kladne 
napdti, emitor je pFipojen k nulovdmu (zdpor- 
ndmu) pdlu zdroje. Tranzistory p-n-p maji na 
kolektoru napdti 0 V (zdpornd) a emitor je 
spojen s kladnym pdlem zdroje. 

Pro prdci s tranzistory se musime naudit 
rozlidovat je podle jejich vlastnosti, vhodnos- 
ti pouiiti, typu a daldich charakteristickych 
udaju. 

Proto tranzistory rozddlujeme podle ruz- 
nych hledisek: 

- podle materidlu, ze kterdho jsou vyrobe- 

ny: 

a) germaniovd, jejichz elektrody jsou vy- 
robeny z germania, 

b) kFemikovd, jejichz elektrody jsou vyro- 

beny z kFemiku; ! 

- podle zpracovdni kmitodtu: 

a) nizkofrekvendni, urdend pro obvody se 
zvukovymi kmitodty, 

b) vysokofrekvendni, pro obvody napF. 
v pFijimadich, 

c) spinaci, kterd slouii ke spinacim ude- 
lum (pro blikade apod.); 

- podle vodivosti: 

a) p-n-p, 

b) n-p-n. 

U deskoslovenskych tranzistoru je jejich 
pouziti patrno z typovdho oznadeni, sloie- 
ndho ze dvou pismen a dvou az tn dislic. 

Prvni pismeno v oznadeni uddva materidl, 
z ndhoi je tranzistorovy systdm vyroben: 

G germaniovy tranzistor, 

K kFemikovy tranzistor. 

Druhd pismeno oznaduje pouiiti tranzistoru: 
C nizkofrekvendni tranzistor, 

D nizkofrekvendni vykonovy tranzistor, 

F vysokofrekvendni tranzistor, 


S spinaci tranzistor, 

U spinaci vykonovy tranzistor. 

V ndkterych pFipadech je za tdmito dvdma 
pismeny jedtd pismeno Y, kterd uddvd, ie 
tento tranzistor je urden pro prumyslove po¬ 
uziti (zpFisndnd pozadavky pri vyrobd). 

Za pismeny ndsleduje dislo, podle kterdho 
se rozliduji vlastnosti tranzistoru. Jednotli¬ 
vym dislum vdak nejsou pFiFazeny stdle vy- 
znamy, a tak si vlastnosti tranzistoru musime 
najit v katalogu. 

Jako pFiklady typovdho oznadeni uvede- 
me: 

GC508 germaniovy nizkofrekvendni tran¬ 
zistor, 

KF508 kFemikovy vysokofrekvendni tran¬ 
zistor, 

KSY21 kFemikovy spinaci tranzistor (pro 
prumyslovd pouziti). 

Casto se vdak setkdvdme s tranzistory, 
jejich* oznadeni se od uvedendho systdmu 
lidi. Jsou to bud 1 deskoslovenskd tranzistory 
stardi vyroby, kterd byly oznadeny napF. 
101NU71, 156NU70, OC170, 2NU73. Mo- 
hou to vdak byl i tranzistory zahranidni vyro¬ 
by, oznadovand mnoha ruznymi zpusoby, 
napF. MP398, GT328A, SF240,9F900 apod. 
Zapojeni jejich elektrod (vyvodu) a moznosti 
pouiiti mu*eme zjistit z katalogu nebo popF. 
zkoudedkou. 

Pro nade pokusy pouzivdme tranzistory 
typu KSY21. Z uvedendho znadeni vyplyvd, 
ie jsou to kFemikovd spinaci tranzistory 
(typu n-p-n). Jeji kolektor bude proto vzdy 
pFipojen ke kladndm pdlu zdroje! 

Se stejnym uspdchem muzeme pro uve- 
dend zapojeni pouzit i tranzistory n-p-n jind- 
ho typu, napF. KF508, KSY34, KS500, 
KC507 az 509 a daldi. 

Zapojeni vyvodu tranzistoru KSY21 je 
patmd z obr. 32. 

Pro daldi dinnost s tranzistory se jedtd 
musime sezndmit s ndkterymi symboly, pou¬ 
zivanymi pro oznadovdni napdti a proudu. 

Proud, ktery prochdzi ndkterou z elektrod 
tranzistoru, se vzdy nazyvd podle tdto elek¬ 
trody. Rozezndvdme tak: 
proud baze - oznadeny / B , 
proud kolektoru - oznadeny / c , 
proud emitoru - oznadeny/^. 

Rovnd* napdti mezi elektrodami tranzisto¬ 
ru se nazyvaji podle nich. Rozezndvdme 
tedy: 

napdti mezi kolektorem a emitorem, U ce , 

napdti mezi emitorem a bdzi, L% B , 

napdti mezi kolektorem a bdzi, U CB - 

Uvedend napdti a proudy jsou patrnd 
z obr. 34. 
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I c - kolektorovy proud tranzistoru nemu- 
zeme zvetdovat nad urditou velikost, ktera je 
dana druhem a typem tranzistoru. Proteka-li 
tranzistorem vdtdi proud nez dovoleny, tran¬ 
zistor se ohriva a pri ohrati nad urditou 
teplotu se muze znicit. Maximal™ pripustny 
kolektorovy proud se nazyva proud mezni 
a oznaduje se / CM - Pro bezne tranzistory je 
ndkolik mA nebo ndkolik desitek mA. Tran¬ 
zistory pro vdtdi zatizeni maji pripustny 
proud vdtdi (az napr. do 500 mA). Jejich 
provoz je vdak obvykle mozny pouze s chla- 
dicem, odvadejicim vznikajici teplo. Vykono- 
ve tranzistory maji pripustny proud az napr. 
do 10 A; ty mohou pracovat pouze s dokona- 
lym chladidem. 

Uce ~ provozni napeti mezi kolektorem 
a emitorem. 

Toto napeti zavisi na druhu a typu tranzisto¬ 
ru a je udano v katalogu. Na tranzistor tedy 
nemuzeme privest libovolne velke napeti, 
protoze by se mohl prorazit a tim znidit. 

Funkci tranzistoru muzeme vysvetlit i na 
nahradnim schematu tranzistoru podle obr. 
35. Kazdy tranzistor je vlastne vytvoren dve- 
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Obr. 35. Nahradni schema tranzistoru 


ma diodami, zapojenymi do serie. Napr.: 
u typu tranzistoru p-n-p je spodni dioda - tzv. 
prechod emitor-baze - zapojena v propust- 
nem smdru. Pripojenim baze na nulovy (za- 
porny) pol zdroje bez ochranneho odporu se 
uzavira elektricky obvod pres prechod emi- 
tor-bdze a v obvodu tak nastava zkrat, ktery 
tranzistor poskodi. 

K obdobne situaci dojde i u tranzistoru 
n-p-n, u nichz pripojenim bdze na kladny pol 
zdroje bez ochranneho odporu by prochazel 
prechodem mezi bazi a emitorem tranzistoru 
velky proud a tranzistor by se mohl prorazit. 

Privadime-li vdak na bazi pomalu se zvdt- 
§ujici kladne napeti do urdite maid velikosti 
(u typu n-p-n), ,,otevirame“ postupnd pre- 
chod baze-kolektor a tim ridime proud te- 
kouci tranzistorem. 

Dal§i dulezitou velicinou tranzistoru je 
proudovy zesilovaci cinitel, oznadovany 
h 21E , popr. 3. Proudovy zesilovaci Cinitel 
tranzistoru udava, kolikrat se zvdtdi kolekto¬ 
rovy proud pri zmene proudu baze. Napr. 
zvdt§ime-li proud baze urditdho tranzistoru 
o 0,5 mA, a tato zmena proudu baze vyvola 
zmdnu kolektoroveho proudu o 20 mA, je 
proudovy zesilovaci cinitel tranzistoru 


^e=-H-=4°. 


(Pokracovani) 


Pojed’te 
na letnf tabor 

Odddleni techniky Domu ddti a mlddeze 
Bucfanka v Praze 5 nabizi udast chlapcum 
a devdatum ve veku 9 az 14 let v letnim 
tabore Bezdruzice (mezi Tachovem a Plzni). 

Termin konani: 1. az 21.7.1993, cena asi 
1400 K6, prihlaSky do 31.5.1993 na adresu: 

Dum deti a mladeze Bud’anka 
Mgr. A. Krejdik 
Nad Bud’ankami 11/17 
150 00 Praha 5 (tel. 02 - 52 02 70 nebo 
02 - 52 06 45) 

Podrobnosti byly zverejneny \> AR A3/93, 
s. 39. 

Potrebujeme sponzory 

Pro svoji dinnost potrebuje Dum deti 
a mladeze Bucfanka (stejnd jako ostatni po- 
dobnd instituce) nutnd sponzory. Kromd fi- 
nanfinich podpor mohou sponzori vdnovat 
detem a jejich instruktorum technicke vyba- 
veni pro dinnost krouzku, kanceldrske potre- 
by apod., 6i poskytnout levnou dopravu 
a ubytovani pro jejich akce. V ramci recipro¬ 
city Dum Bucfanka sponzorum (a hlavnd 
ddtem jejich zamdstnancu) nabizi: 

1) dinnost v zdjmovych krouzcich (elektroni- 
ka, vyp. technika, radioamaterstvi, ale 
i sport, prirodovdda, estetika); 2) jednodenni 
lyzarske zajezdy; 3) vikendove zajezdy do 
CR i zahranifii; 4) organizaci vyletu pro ddti 
podle prani; 5) ucast na prdzdninovych tabo- 


rech; 6) zapujceni mistnosti a telocvifiny 
v DDM; 7) vyuziti turisticke ubytovny v DDM 
a zapujdeni turistickych potreb; 8) prirodo- 
pisne a cestopisne prednadky pro ddti i do- 
spdle; 9) propagaci sponzoru na tiskovinach 
DDM. 

• • • 


PRO DETI 

18 konstrukdnfch n^vodu 

ZDARMA 

nabizi (predevsim detem a zadatecnikum) 
redakce AR. Jednd se o publikaci ,,K cinnosti 
zajmovych krouzku elektrotechnickych“, je- 
jimz autorem je Z. Hradisky. Publikace vy§la 
v r. 1989 pddi tehdejdiho UDPM v Praze, 
takze ndktere pasaze v ni jiz neplati. Pod- 
statna - konstrukcni dast vam vdak poskytne 
ucelene navody (vcetne navrhu desek 
s plod, spoji) na stavbu napr. jednoducheho 
tranzistoroveho prijimade, majaku, dvoutd- 
noveho zvonku, zkoudedky tranzistoru, bli- 
kade na vanodni stromek atd. 

Zdjemci z Prahy si mohou tuto publikaci 
vyzvednout osobne v prodejnd Vydavatel- 
stvi Magnet-Press, Jungmannova ul. 24, 
Praha 7;zajemcum mimoprazskym publika¬ 
ci zadle (do vyderpani zasob) redakce AR na 
pozadani. Nase adresa: 

Redakce AR, 

Jungmannova 24, 

113 66 Praha 1. 



THE ENGINEERING COLLEGE OF COPENHAGEN 

University of Applied Sciences 

Department of Electronic 
Hoerkaer 12A, DK-2730 Herlev 


Studium elektroniky v Dansku 

The Engineering College of Copenhagen 
(Kodafi) nabizi moznost ziskat titul B.Sc.EE 
(Diplomingenieur) na svd fakultd elektro. 
Studium trva 3 az 4 roky, vyucovaci jazyk je 
anglidtina. Jednotlivd semestry jsou kombi- 
naci teoreticke vyuky a praktickych projektu, 
studuje se v malych skupindch. Pro radioa- 
matery nabizi dkola moznost pracovat ve 
stanici OZ2SAT (AMSAT), udastnit se na 
praci stanice OZ7UHF (144, 432, 1296 


a 2320 MHz, EME), stejnd jako na praci 
stanice OZ1KTE (1,8 MHz az 10 GHz) se 
zkusenymi ddnskymi radioamatery OZ1 MY 
- lb, OZ2FO - Flemming a OZ71S, Ivan. 

Mdsicni naklady na studium (ubytovani, 
stravovdni, udebni pomucky) jsou asi 5500 
danskych korun. 

Vedkere daldi informace Ize ziskat na vyse 
uvedene adrese nebo na telefonu 
(045) 4492 2611, popr. 4492 0811. 



INFORMACE, INFORMACE ... 

Daldim z americkych dasopisu, ktere si Ize predplatit nebo vypudit 
v knihovne STARMAN Bohemia v Konviktske ul. 5, Praha 1, Stard 
Mesto, tel. (02) 26 63 41, je dasopis Electronics Hobbyists Hand¬ 
book, tj. prirudka elektronika amatera. Jde o dasopis typu konstruk- 
dnich priloh AR, ktery vychazi jednou rodnd a je cely venovan popisu 
konstrukci nejruzndjdich elektronickych zarizeni. 


Po uvodu vydavatele, prehledu novych knih a novych vyrobku na 
trhu v USA nasleduji popisy jednotlivych konstrukci: Postavte si 
sveho robota (jak simulovat chovani zivych bytostO, Postavte si 
lampu LAVA, Navrhndte si sve vlastni reproduktorove soustavy, 
Domdci automatizadni system Portmaster Qak ridit az 240 funkci 
poditadem), Jak vyfotografovat dopadajici kapku mleka (mzikovd 
fotografie s bleskem), Jednoduchd opravy videomagnetofonu, Pos¬ 
tavte si binarni hodiny, Postavte si osvdtlenou navnadu pro ryby, Van 
de Graffuv generator 200 000 V, Odpuzovad hmyzu (zdroj signalu 
o kmitodtu 22 az 65 kHz), Digitalni zamek, Stavte si svd vlastni 
pristrojovd skrinky, Monitor zdroju vf signalu 1 az 2000 MHz, Jak 
pfenadet obrdzky po telefonni lince a nahravat je na kazety, Prijem 
pirdtskych stanic v pasmu 1610 az 15 100 kHz, Domdci elektricke 
instalace, Nejjednoduddi citad kmitodtu (do 500 kHz), Doplndk nebo 
nahrada telefonniho zvonku svitem fotografickd vybojky, Pristroj pro 
zjidfovani odporu barevnd znadenych rezistoru; zavdr dasopisu je 
vdnovan inzerci a seznamu inzerentu. 

Casopis vychdzi jednou rodnd, je formatu A4, ma 112 stran, jeho 
cena je v USA 3,5 dolaru. Redakce upozornuje, ze neprebira 
odpovddnost za funkci jednotlivych ndmdtu. 
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Pristroj pro signalizaci 
rozsvfcenych svetel 

Mnoho ridicu zapomina po skoncenl ji'zdy zhasnout svetla automobilu. To 
zpusobi, ze druhy den je akumulator zcela vybity. Takove vybi'jeni akumula- 
toru velmi zkracuje jeho zivotnost, krome toho auto s vybitym akumulatorem 
nelze nastartovat. 


Popsane zarizeni spusti zvukovy signal 
v pripade, ze pri vypnutem zapalovani sviti 
nektere z koncovych sv£tel. 

Zarizeni (obr. 1) se sklada ze dvou fiasti. 
Prvni cast tvorena T1 , D1, D2, R1 vyhodno- 
cuje, zda nastala situace, pri niz je nutne 
spustit varovny signal. Jestlize sviti alespon 
jedno z koncovych svetel automobilu, je na 
emitoru tranzistoru T1 napeti palubni site 
12 V, zmensene o ubytek nap£ti na diodach. 
Kdyz je navic zapnute zapalovani, je napSti 
12 V take v bazi tranzistoru a ten je uzavren. 
Jestlize se zapalovani vypne, napeti v bazi 
se zmensi a obvodem emitor - baze zafine 

2x KY130/80 KC636 MH8W50 


R2 fj 68 n 

10k 


71 + C2 XJu 



napajeni Ol 


L - leve koncove svetlo 
P = prove koncove svetlo 
Z = zapalovanf 


Obr. 1. Schema zapojeni 
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protekat proud, ktery tranzistor otevre a sep- 
ne napajeni druhe 6asti zarizeni, ktera vy- 
tvori akusticky ton pro signalizaci. Dva budi- 
6e integrovaneho obvodu 101 tvori spolu 
s R2 a Cl astabilni klopny obvod, ktery kmita 
na kmitofitu r^dov§ stovek Hz. Signal z jeho 
vystupu je vykonove zesilen tremi paralelne 
spojenymi budiCi a priveden do telefonniho 
sluchatka. Kondenzator C2 filtruje stejno- 
sm§rnou slozku vystupniho napeti. 

Cele zarizeni i se sluchatkem je umisteno 
na jedne desce s ploSnymi spoji (obr. 2). 

Pri pefilive prdci bude pristroj fungovat na 
prvni zapojeni. Hodnoty soucastek neni nut¬ 
ne presn§ dodrzet. Pri manipulaci s integro- 
vanym obvodem je nutne dodrzovat zasady 
prace s obvody CMOS. 

Zarizeni je mo2ne pouzit pro vSechna 
vozidla, ktera maji zaporny pol akumul^itoru 
spojeny s kostrou a napeti 6 V nebo 12 V. 
Pro toho, kdo chce pouzivat parkovacich 
svetel, doporucuji do bodu oznaCeneho ve 
schematu krizkem zapojit vypinad, kterym 
se cely obvod v pripade potreby vyradi z 6in- 
nosti. 

Mirek Tichy 
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Ekologicke tavidlo 

Snaha o co nej6ist§i prostredi se prosazu- 
je i u velkych sv§tovych firem, jako je napr. 
Motorola. Tato firma pouzila koncem roku 
1992 jako prvni pri zhotovovani desek 
s ploSnymi spoji pro vladni zakazku ekolo- 
gicky ciste tavidlo pri pajeni. Substanci 
HF1189, ktera se co do chemickeho slozeni 
podoba citronove §tav§, Ize dosahnout vel¬ 
mi cistych pajenych spoju a Ize tedy zcela 
upustit od chemicke distici lazne po pajeni. 
K ofiisteni desky po pajeni zcela staci voda 
z vodovodu. 

Specialni metodou proudoveho pajeni Ize 
s necelymi fityrmi litry substance HF1189 
pcijet az 1,2 milionu spoju. Pri klasickem 
pajeni vyzaduje asi jeden milion spoju zhru- 
ba 450 kg cisticich prostredku. 

Substanci HF1189 objevil inzenyr spolefi- 
nosti Hugh Aircraft Company koncem roku 
1989. 

Presseinfo Elbatex -Mi- 

Tranzistory 

SIPMOS 

BSP171 

Polem rizeny tranzistor SIPMOS typu 
BSP171 firmy Siemens je novinkou mezi 
tranzistory s kanalem P obohacujiciho typu, 
ktere pracuji s malym signalem. Jeho cha- 
rakteristickou vlastnosti je velke mezni na¬ 
peti kolektor-emitor 60 V, napdti ridici elek- 
troda-emitor ±20 V a trvaly proud kolektoru 
max. 1,6 A, impulsni proud kolektoru 6,4 A. 
Tranzistor se smi zatezovat ztratovym vyko- 
nem max. 1,5 W za predpokladu pripajeni na 
epoxydovou desku s plosnymi spoji, ktera 
m6 rozmery 40 x 40 x 1,5 mm, u niz je 
m6dena vrstva s plochou 6 cm 2 pripojena ke 
kolektoru. 

Uvedeny velky ztratovy vykon a velky za- 
tdzovaci proud je zcela nezvykly pro tak 
malou sou6£stku, ktera je v plastovem pouz- 
dru SOT-223, vhodnem pro povrchovou 
montai SMD. Tepelny odpor 6ipu vu6i okoli 
pri dane chladici plo§e je max. 83,3 K/W. 
Pracovni a skladovaci teplota tranzistoru je 
dovolena v rozsahu od -55 do +150 °C. 
Zapojeni vyvodu tranzistoru BSP171 je uve- 
deno na obr. 1. 

Z dalsich elektrickych vlastnosti tranzisto¬ 
ru se vyznafiuje vnitrni odpor drahy kolektor- 
-emitor v sepnutem stavu typickou velikosti 
0,21 Q, max. 0,35 Q pri napdti ridici elektrO- 
dy vu6i emitoru -10 V a kolektorovem prou- 
du -1,6 A. Strmost tranzistoru v prednim 
smeru je pfi proudu -1,6 A typicky 1,5 S, 
min. 1,0 S. Rychl6 spinaci vlastnosti predur- 
cujt popsane tranzistory pro velmi rychle 
spinaci zapojeni. Doba sepnuti toN je typicky 
86 ns, max. 130 ns, doba vypnuti Iqff typ. 
510 ns, max. 685 ns. SpolehNvost v impul- 
snim provozu zabezpecuje pripojena vnitrni 
reverzni dioda, pripojena mezi kolektor 
a emitor tranzistoru. 

Katalogovy list Siemens BSP171 Si 



Obr. 2. Deska s ploSnymi spoji 
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Obr. 1. Zapojeni vyvodu miniaturniho tran¬ 
zistoru BSP171 






Indikator plynu 


Zdenek Richtr 

Je tezko pochopitelne, ze pomdrnd jednoduchy a citlivy indikator nejruz- 
ndjdich jedovatych a vybuSnych plynu a vyparu s pouzittm senzoru FIGARO 
u nds dosud neni pouzivan v takovdm mdritku, jakd by si zaslouzil. Tato didla 
jsou citliva na kyslidmk uhelnaty, kyslidnik uhlidity (a tfm samozFejmd i na 
kour), kyslidmk siridity, sirovodik, methan, ozon, cpavek, nejruzndjdi alkoho- 
ly, vodi'k, benzin, petrolej, benzol, propan, butan, aceton, ether, chlor, 
chloroform, tetrachlormetan, trichlor, mestsky plyn, zemni plyn, atd. Jsou 
predurcena k ochrane lidskych zivotu, bezpecnosti a majetku, podinaje 
kuchyni v domdcnostech, byty pri topeni plynem, gardzi, kotelnami, akumu- 
latorovnami, prumyslovymi provozovnami, kde se pracuje s parami redidel, 
atd., a± k uhelnym i jinym dolum, protoze dokazou indikovat v ovzdudi uz 
takove mnozstvi plynu a par, kterd jsou jedtd hluboko pod nebezpednou 
koncentraci. 


Dosavadni cl&nky v AR sice vzbudily 
zaslouzenou pozornost, ale nevedly 
k podstatnejsimu pouziti, snad proto, ze 
didla u n£s nebyla v prodeji a jejich cena 
se v SRN pohybovala kolem 25 az 
35 DM. TESLA Roznov vydala pFed- 
beznou technickou informaci 6. 14/ 
1990 o zahajeni vyroby pFesne stejne- 
ho didla (cena pri kusovem prodeji by 
mela byt pouhych 120 Kcs!), ale vyroba 
zahajena nebyla. Rovndz VSCHT vyro- 
bila pro objednavku Uranovych dolu 
Pribram nekolik podobnych didel. 

Nyni se jiz situace zmenila, nic nesto- 
ji v cestd pro hromadnd pouziti tdchto 
vynikajicich didel, ktera se ve svdtd 
pouiivaji od zacatku 70. let a dosud 
bylo prod&no podle neuplnych udaju na 
50 milidnu kusti!' 

Dosavadni cidla pracovala na jinem 
principu (hlavne ionizadni komora), 
a proto mereni koncentrace plynu bylo 
slozite a drahe. Cidla na b&zi polovidu 
jsou schopna nahradit temer vdechny 
dosavadni systdmy za zlomek n&kladu 
a tak si zaslouzi nasi pozornost. 

Polovodidova didla TGS (Taguchi 
Gas Sensor), obchodnim nazvem FI¬ 
GARO (prod toto jmeno - neni zn£mo), 
pochazi z Japonska z konce 60. a za- 
datku 70. let. Polovodicovy material di- 
del je ze sintrovaneho pr&lkoveho kys- 
lidniku ciniditeho: Sn0 2 , ktery je sliso- 
van do urdite formy a vyhFiv&n topnou 
spiralou z platiny na urdenou teplotu. 
Nahromaddni plynne latky na povrchu 
cidla zpusobi zmenu ve struktufe mate- 
ri6lu a tim se zmendi merny odpor mezi 
elektrodami. (Velmi zjednodudeny vy- 
klad.) Tento proces je vratny, tj. dame-li 
didlo opet do prostredi disteho vzduchu, 
skoro ihned nabude svych predeslych 
vlastnosti. Rychla zmdna polovodido- 
veho materialu v obou smerech je zpu- 
sobena stalym ohrevem asi na 200 az 
400 °C/ 

Cidla maji v podstate neomezenou 
zivotnost pri stalem provozu, nepotre- 
buji novou kalibraci, nejsou poskozeny 
ani pri trvalem pobytu v prostredi libo- 
volneho (pochopitelne ne leptaciho) 
plynu. Nesmi se vdak dostat do styku 
s tekutinou. Vyrobce zmenou sktfeni 
materalu cidla i jeho konstrukci dosahu- 
je ruznou citlivost na ruzne plyny. Cidlo 
ma takovou konstrukci, ze je odolne 
proti mechanickemu poskozeni, dobre 


snadi i vibrace. Otevrena dast didla je 
chrdnena jemnou kovovou sifkou z ne- 
rezoveho materialu. Nektera didla 
zvladf citliva na CO maji filtr (jako v ply- 
novych maskach), kterym prochazi jen 
CO a C0 2 . 

Pokles odporu didla je vyrazny, ze Ize 
zjidfovat i stopovou pfitomnost nejruz- 
nejdich plynO daleko pod jejich nebez- 
pednou koncentraci. Konstrukce tdchto 
pFistroju je v podstate velmi jednoduchd 
a tato skutednost umozduje i hromad- 
nou vyrobu spolehlivych a levnych de- 
tektoru. 

Na obr. 1 je ndkolik grafu, znazorhuji- 
cich citlivost detektoru v zdvislosti na 
koncentraci plynu. Pro obecnou aplika- 
ci je moine pouzit univerzalni didlo 
FIGARO 812-TGS 812. Chceme-li didlo 
pouzivat jen pro urdity plyn, muieme si 
z nich vybrat podle zvlddtni citlivosti pro 
dany plyn, na ostatni plyny reaguje 
Tab. 1 _ 


Skupina 

Typ-TGS 

Blizsi oznateni 

hoflavy 



vybu§ny 

109 

Propan, butan 

109T 

pnrodni plyn (zemni) 


812 

univerzalni 


813 

univerzalni 


816 

vyddi citlivost na CO) 
hortave plyny 


842+ 

metan, propan, butan 


815+ 

metan 


821 + 

vodtk 

toxtckd plyny 




203 

CO 


203 

s mikroprocesorem CO 


203 

hybrid modul + CO 


824+ 

ipavek 


825+ 

sirovodik 

Organic^ 

822 

alkohol, tuluol, xylen 

plyny 

823 

alkohd, toluol, xylen 

typ. freonu 




830 

Freon, R-113, R-22 


831 

freon, R-21, R-22 


832 

freon, R-134 A 

pachnoud 

501 

siouceniny siry 

plyny 



slozeni 

100 

dsteni vzduchu od 

vzduchu 

800 

dgaretoveho koure, 

kontrola 

880 

benzinovych par apod, 
vuna kuchyftska 

vareni 

881 



883T 

vune kuchyhska, vlhkost 


+ = vydsi cena 
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Obr. 1. Grafy tidal FIGARO 
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mene. Cena techto specialnich cidel 
byva vyssi. Nasledujici tab. 1 uvadf 
nekolik typu cidel podle mozneho pou- 
ziti. 

Citlivost cidel podle koncentrace ply¬ 
nu se udava v jednotkach ppm (part per 
milion) = 1 dil plynu na milion dilu 
cisteho vzduchu. Pro nas bude jedno- 
dussi pochopit, kdyz to prepocitame na 
procenta, a tak dostaneme udaj: 

100 ppm = 0,01 %, nebo 1000 ppm 

= 0 , 1 %. 

Pro merici ucely je konstrukce pri- 
stroje slozitejsi, vysledek zavisi na at- 
mosferickem tlaku, na presne a stale 
teplote cidla, na vlhkosti vzduchu apod. 
Pred kalibraci pro tento ucel musi cidlo 
byt i nekolik tydnu v provozu, ale v bez- 
ne praxi cidlo po zapnuti behem jed- 
ne-dvou minut pracuje spolehlive. 

Pri detekci vybusnych plynu se vyza- 
duje, aby poplachova indikace byla 
alespon 10% pod dolni urovni teto 
hranice. Nastavime-li cidlo na velmi niz- 
kou urovefi reakce, muze se stat, ze 
jine, nahodne pritomne podobne plyny 
(vyfuky aut, cigaretovy kour, vypary al- 
koholu apod.) vyvolaji falesny poplach. 

Cidla mohou chranit pred nebezpec- 
nou koncentraci svitiplynu, zemniho 
plynu, methanu a vcas davat varovny 
signal. V garazi pri manipulaci s moto- 
rem pri vzniku CO automaticky zapnou 
ventilator, totez v kuchyni, laboratories 
provozech, dolech. Velmi nebezped- 
nym toxickych plynem je CO (kyslicnik 
uhelnaty), ktery ani necitime. Jeho ne- 
bezpeci ukazuje tab. 2. 


sit", napajec ss 
300 az 500 mA 


Tab. 2 


Koncentrace CO 

vysledek 

ve vzduchu 

100 ppm - 0,01 % 

mime boleni hlavy za 2 az 

3 hod. 

400 ppm - 0,04 % 

boleni hlavy za 1 az2 hod., 
nesnesitelna bolest za 2,5 
az 3,5 hod. 

800 ppm - 0,08 % 

zavrat, daveni, kreie do 45 

" r 

minut. bezv&temi do 

2 hod. 

1600 ppm - 0,16 % 

boleni hlavy, daveni, za¬ 
vrat po 20 minutach, smrt 
po 2 hod. 

3 200 ppm-0,32% 

daveni, zavrat po 5 az 10 
min. Smrt po 30 min. 

6 400 ppm - 0,64 % 

daveni, zavrat' po 1 az 

2 min. Smrt po 10 az 15 

, 

min. 

12 800 ppm-1,28% 

smrt po 1 ai 3 min. 


i 15 V. Pri jmenovitem zatizeni vystupni 
napeti klesne na 8,5 az 9 V. Dioda D1 
chrani pristroj pred prepolovanim. 101 
je stabilizator 5 V, kterym napajime cast 
zarizeni, vdetne zhaveni cidla. 

Po zapnuti zdroje se rozsviti dioda 
D3, ktera zelenym svitem indikuje pri- 
tomnost napajeciho napeti. V pristroji 
bylo pouzito univerzalni didlo FIGARO 
(TGS) 812, ktere je dostatecnd citlive 
na vsechny bezne typy plynu a par (viz 
obr. 1). Po nekolika sekundach zadin^ 
blikat dervena samoblikajici dioda D4, 
jeji funkci popideme pozddji. Asi po 
jedne minute blikani ustane. Od tohoto 
okamziku je pristroj v provozu. 

Po ustaleni teploty polovodicoveho 
materialu didla se odpor mezi jeho vy- 


vody 1, 3 a 4, 6 (nepolarizovane) ustali 
na urcite konstantni hodnote (v cistern 
vzduchu). V kontrolnim bode A bude 
napeti proti zemi 1 az 3 V, odporovym 
trimrem PI toto napeti nastavime asi na 
stredni velikost 1,5 V. Napeti z delice 
pro invertujici vstup komparatoru R4, 
R5 a P2 v kontrolnim bode B nastavime 
zkusmo asi o 0,5 az 1 V vetsi, nez jsme 
namerili v bode A. To je predbezne 
nastaveni, ktere se pozdeji muze zme- 
rrit 102 pracujejakoiromparatorr-Pnjde^ 
-li cidlo do styku s plynem, jeho vnitfni 
odpor se prudce zmensuje a v bode 
A na delici se zvetsuje napeti. Dosah- 
ne-li toto napeti velikost, ktera je nasta- 
vena v bode B, komparator preklopi 
a dava vystupni signal na tranzistor T1 
a D4, jakoz i na poplasny zvukovy, 
pripadne releovy vystup. Protoze po 
pocatecnim zapnuti nejsou napefove 
pomery v bode A nejaky das ustalene 
a meni se, pri kazdem novem zapnuti 
napajeciho napeti (napr. vypadek site) 
by vznikl falesny poplach. Proto byl 
pouzit zpozd’ovaci obvod sktedajici se 
z 103 a 105. 

Blikajici svetlo, ktere znamena pri- 
tomnost plynu a pracuje paralelne se 
zvukovym signalem, v tomto dasovem 
useku signalizuje spravnou funkci 
zpozdiovaciho obvodu. Zvukovy a releo¬ 
vy vystup je na dobu asi jedne minuty 
zablokovan. Komparator 102 (muze b^t 
OZ typu 081,071,741 nebo pod.) dava 
signal, ktery se pres hradla 5a a 5b 
dostane na vstup hradla 5c (uroven H). 
Monostabilni dvojity klopny obvod 
CMOS 103 (pouzijeme jen jednu polovi- I 
nu - 4098, 4528, 4538) pri zapnuti I 
napajeciho napeti v zavislosti na R9 * 
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Vlastni zapojeni indikatoru plynu je 
na obr. 2. Sklada se z nekolika casti: 
zdroj, vyhodnocovaci dast, zpozd’ovaci 
obvod, vybavovaci zvukova a releova 
cast. 

Pristroj je prenosny, ale napajenim je 
vazan na sif, protoze staly odber v kli- 
dovem stavu je kolem 130 az 150,mA 
pri 9 V, takovy odber se neda napajet 
bateriemi. Bylo by mozne zarizeni na¬ 
pajet z akumulatoru pro auta, ale se 
stalym dobijenim. Popsana konstrukce 
poci'ta se sifovym adapterem. 

Pouzijeme bezny sifovy adapter, kte¬ 
ry se prodava za cenu kolem 100 Kcs, 
obvykle regulovatelny 4,5 az 12 V, na 
300, ale lepe na 500 mA. Ten ma lepsi 
kvalitu a je bezpecnejsi. Napeti techto 
napajecu nebyva stabilizovane, pri na¬ 
staveni na 9 V naprazdno davaji 


T1 az T4 = KC239 


Obr. 2. 
Schema 
zapojeni 
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a C5 ma na vyvodu 7 urditou dobu 
urovefi L a proto jsou uzavreny tranzis- 
tory T2 a T4. 

Po uplynuti stanoveneho dasu asi 
jedne minuty se na vyvodu 7103 mdni 
stav na H a vystupm signal z hrdia 5b 
muze prochazet hradly 5c a 5d. Na cidle 
se jiz napdfovd pomdry ustdlily, je v po- 
hotovostnim stavu, okoli bez plynu, 
komparator je v klidovem stavu, na jeho 
vystupu je droved L, faledny popladny 
signal jiz neni pritomen. Vyvod 7103 je 
jiz stele na urovni H, stele pripraven 
k propusteni signalu pres hradlo 5c. 
Tranzistory T2 a T4 jakoz i T1 jsou 
uzavreny. D4 neblika. Pristroj deka na 
plyn. Objevi-li se kriticke mnozstvi ply¬ 
nu, napeti v bodd A se zvetsi, kompara¬ 
tor preklopi, T1 se otevre a D4 zadne 
blikat, signal z komparatoru otevre T2 
a T4, T2 napaji 105, ktery je zapojen 
jako dvojity multivibrator a na vystup 
ddva pres T3 popladny signal v podobe 
hlasu policejni sireny. Misto reproduk- 
toru (ktery md velkou spotfebu) pouzije- 
me keramicky vysokotdnovy plochy 
mdnic s dosti ostrym a neprijemnym 
zvukem. T4 spinal rele. Ve vzorku bylo 
pouzito miniaturni rele, ktere muze sep- 
nout pres vykonndjSi rele a s vnejdim 
zdrojem ventilator, motor, derpadlo, vy- 
konovou sirenu apod. Kdyz u didla po- 
mine nebezpecna koncentrace plynu, 
poplach ustane, opdt zacin^ klidovy 
(vydkavaci) pohotovostni stav. 

Konstrukce pfistroje je pomdrne jed- 
noducha. Je umistena do krabicky 


z plasticke hmoty INZA (k dostani u GM 
electronic) velikosti 140x80x33 mm, 
ktera se skteda ze dvou dilu. V jedne 
pulce upevdovaci vydnelky odrizneme, 
ve druhd ponechame jen dva (podle 
znadeni na desce), ktere zktetime asi 
na 5 mm. K nim pak pFidroubujeme 
desku s plodnymi spoji (obr. 3). Na delni 
vysouvatelnou destidku 75x28 (uddte- 
me si novou z kuprextitu zbaveneho 
medi) pripevnime starou objimku heptal 
pro elektronky (nejlepdi je objimka pro 
plodne spoje), obe diody LED a do zbyle 
dasti vyvrtame diry, aby zvuk keramic- 
keho mdnide byl lepe slyditelny. Na 
senzor, ktery je zasunut do heptalove 
patice zhotovime ochranny kryt z tenke- 
ho perforovandho hlinikoveho plechu 
(hodi se stary ozdobny plidek z krytu 
pro reproduktory), nebo ze stareho hli- 
nikoveho valcoveho krytu pro elektron¬ 
ky. Ten kryt vdak muzeme i postrddat, 
protoie didlo je dosti robustni a je chra- 
ndno kovovou sifkou. 

Na dolni levou stranu krabice, na 
pulku, ve ktere bude deska s plodnymi 
spoji, na ktere je vyrez 25x15 mm, 
pripevnime zasuvku pro „jack“ 
2,5 mm, jeho konektorem privddime 
napdjeci napeti z externiho zdroje. Sta¬ 
bilizator (plastovy) pridroubujeme na 
chladid. Integrovane obvody mohou byt 
bez objimky, ve vzorku byla pouiita 
objimka jen pro 102, aby se daly pre- 
zkoudet ruzne typy. Rele RM2 na 6 V je 
vyrobek podniku TESLA Karlin a je 
jakousi obdobou „RED“ rele. Pokud 


nam postadi jen zabudovany popladny 
signdl, muzeme vynechat rele, R17, D5 
a T4. Keramicky mdnid je typ TELSA 
SK90003, ale vyhovuje kazdy podobny 
vyrobek. Mdnid je prilepen na desku 
v pravem hornim rohu. 

Celni vysouvatelnd destidka s didlem 
a diodami LED je pripojena k zakladni 
desce kabliky. 

Nastavem pfistroje 

Po zapojeni soudastek kontrolujeme 
napajeci napeti, zatim bez didla a sire¬ 
ny. Hlavnd zaleii na stabilizovandm 
napeti 5 V, to zvladf provdrime na vyvo- 
dech 2 a 5 pro ihaveni didla. Jedtd pred 
zasunutim didla vyzkoudime zvukovy 
signal a rele tak, ie na kolektor T2 
a potom na T4 privedeme zem. Mela by 
houkat sirena a sepnout rele. Potom 
nasuneme didlo do objimky. Asi po 1 az 
2 minutach v bodech A (kdyz napdti ji t 
neklesa) a B nastavime napeti, jak to 
bylo popsano. V§e ddlame v cistern 
ovzdudi - pokud to jedtd u nas existuje. 

Rozdil napeti mezi body A a B ma byl 
asi 0,5 az 1 V, v bode B vdtsi. Kdyz je 
rozdil maly, pristroj je citlivdjsi, ale bude 
nachylnejsi k falednym poplachum. Je 
treba zvolit urdity kompromis. Pristroj 
zkoudime tak, ze na prst kapneme jed- 
nu kapku lihu, benzinu, syntetickeho 
redidla apod., kterou roztiranim mezi 
prsty odparime. Kdyz je prst suchy, 
priblizime ho k didlu, ma se i po minute 
ozvat popladny signdl. Cidlo ma reago- 
vat i na pfiblizeni hrotu lihoveho fixu 



Obr. 3. Deska s ploSntfmi spoji 




































apod. Nastavenim kontrolm'ch napeti 
pomod PI a P2 nastavime optimdlni 
rezim. Citlivost muzeme zkouset i ciga- 
retovym kourem, plynem ze zapalova- 
cem, zapalenim papirku, plynovym 
spordkem, dpavkem a vsim, co chceme 
indikovat. 

Na volnou pulku krabice muzeme pfi- 
pevnit vysouvaci noiky na postavenf 
indikatoru v pohotovostni poloze. Pn- 
stroj md byt trvale pripojen k siti, odpoji- 
me ho jen pri nasi deldi nepntomnosti 
(dovolena). 

V poslednf dobe se v zahranicf obje- 
vilo ndkolik zapojeni, ve kterych se ved- 
le beznych cidel pouzivd mikroprocesor 
(vyrobek FIGARO). Ti'mto zapojenim 
se automaticky vyhodnocuje bez nasta- 
vovanl stupen znecidteni ozdusi (pre- 
devdim s CO) a vyvolava ruzne stupne 
poplachu. Jsou i zapojeni, ktera ne- 
spusti poplach, jen ndkolik diod LED 
hlasi stupeft znedistdni okolniho vzdu- 
chu, jeste hluboko pod nebezpednou 
hladinou toxicke nebo vybuSne koncen- 
trace zamorem. 



Obr. 4. Pohled na otevreny ph'stroj 


Akumulatorova svitilna 



Ing. Pavel Frantal, CSc. 

V soudasne dobd se podstatnd zvy§ily ceny suchych burelovych dl^nku 
a obcas je mozno zi'skat za pomdrne vyhodnou cenu niklokadmiov6 akumu- 
latory. Proto jsem si upravii bezne prodavanou kapesni svitilnu pro pouziti 
NiCd akumuldtorku a dopinil jsem ji automatickou nabijedkou s obvodem pro 
signalizaci vybiteho stavu akumulatoru (obr. 1). Akumuldtorky Ize nabijet jak 
stejnosmdrnym, tak i stridavym proudem a svitilnu je moino t6z pouiit jako 
zdroj proudu pro jin£ spotrebide, napr. pro tranzistorovy prijimad. 


Popis zapojeni 

Vn6j§i obvody muzeme pripojit pfes p§ti- 
kolikovy konektor. Strfdav6 napeti pro nabi- 
jeni se privede na koliky 6. 4 a 5. Je usmdr- 
ndno fitvericl diod v mustkovem zapojeni, 
filtrov^no a vzniklym stejnosmdrnym napd- 
tim se napdji obvod nabijedky, prevzaty v zd- 
sadd z [ 1 ]. Jde o stabilizator proudu na bdzi 
obvodu MAA723. Napdti nabijedky napraz- 
dno se nastavuje trimrem R3 na napdti pind 
nabitd akumuldtorovd baterie. Maximdlni 
nabijeci proud se nastavuje trimrem R6 na 
velikost doporudenou vyrobcem akumuldto- 
ru. Obytek napdti na rezistoru R9 slouii 
jednak k regulaci nabijeciho proudu, jednak 
rozsvdcuje dervenou LED D5, ktera signali- 
zuje nabijeni jmenovitym proudem. Stoup- 
ne-li napdti akumuldtorovd baterie a pribiiii- 
li se velikosti napdti nastavenemu trimrem 


R3, nabijeci proud se zmenSuje (je mendi 
net 25 mA). Tak muzeme ponechat svitilnu 
trvale dobijenou bez nebezpedi prebiti aku- 
muldtoru. 

Obvod signalizace vybrti akumuldtoru je 
v zdsadd prevzat z [2] Vybranymi rezistory 
se nastavuje homi mez signalizace, kdy 
ilutd LED D8 zadind blikat a oznamuje tak 
bliiici se nutnost nabiti zdroje, i dolni mez 
signalizace (trvaly svit D8), kdy je nutno 
svitilnu vyradit z provozu a nechat nabit, 
nebot jinak by se mohly akumuldtory nad- 
mdrnd vybit a tim i podkodit. Dioda D6 
zajidfuje odddleni akumuldtoru a obvodu 
signalizace od nabijedky, takie proud odebi- 
rany v klidu z akumuldtoru je jen asi 0,25 mA 
a umoiriuje ponechat obvod signalizace 
trvale pfipojeny k akumuldtoriim. Klidovy 
proud protdkd LED D8, kterd velmi slabd 


sviti a ulehduje tak nalezeni svitilny i v na- 
prostd tmd. 

V praktickdm pouziti se poditd s trvalym 
pfipojenim svitilny na maly transformdtor, 
ktery bude zajidfovat jeji stdlou pripravenost 
k provozu. 

Vdechny elektronicke souddstky jsou 
umistdny na desce s plodnymi spoji (ze 
strany spoju), kterd je spolu s baterii akumu¬ 
ldtoru vsunuta do pouzdra svitilny. Je mozno 
zvolit v podstatd libovolny podet a typ aku¬ 
muldtoru. Pfisludnd se pak zmdni nastaveni 
trimru a nastavovaci rezistory v obvodu na¬ 
bijedky a signalizace. Volba zdrovky svitilny 
je obvykle kompromisem mezi kvalitou os- 
vdtleni a dobou sviceni na jedno nabiti. Jeji 
napdti je nutno zvolit tak, aby nebyla pretd- 
iovdna prilidnym prepdtim. 

Jak jit bylo drive uvedeno, na kontakty 
4 a 5 konektoru se pfipojuje stndavd nabijeci 
napdti. Pokud chceme nabijet stejnosmdr¬ 
nym napdtim, pfipojime je na kontakty 
2 (zem) a 1 (+). Na kontaktu 3 je k dispozici 
napdti akumuldtorovd baterie pro pripojeni 
vndjdich spotfebidu. Pri nabijeni z paiubni 
sitd motorovych vozidel je nutnd udinit opa- 
treni proti podkozeni elektroniky svitilny pre- 
pdtovymi dpidkami! 

Vyber akumulatoru 
a dosazene vysledky 

Pri vybdru akumuldtoru jsme omezeni je- 
jich dostupnosti na trhu, cenou a prostorovy- 
mi moznostmi vzhledem k pouiitemu pouz- 
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Obr. 1. Schema 
zapojeni 


4 x KY132 KD137 KSY82 2*KC508 



dru svitilny. Ja jsem mel k dispozici svitilnu 
z vyroby v.d. Nitra, urdenou puvodnd pro 

4 male monoclanky. Vyuzitelny prostor byl 
tedy pomdrne velky. Nejdnve jsem pouzil 
6 ks akumulatoru NiCd 901 nasi vyroby (ka- 
pacita 900 mA, nabijeni proudem 90 mA po 
dobu 16 h, napeti 1,2 V) a zarovku 7 V 
300 mA (doba svitu asi 1 h 25 min, nepretrzi- 
td pri pine nabitych akumulatorech), take 
jsem zkousel zarovku 6 V 50 mA (doba svitu 
7,5 h), ktera ovSem patri spide do kategorie . 
,,bludidek“. Tyto akumulatory maji nevyho- 
du v atypickych rozmerech, kdy nelze pouzit 
zadne tovarne vyrabend pouzdro, do kterd- 
ho by se daly vlozit. Pajeni dratovych vyvodu 
obvykle (i pri velke opatrnosti) porusi herme- 
ticnost akumulatoru a zpusobi jejich sice 
pozvolnou, ale neodvratnou degeneraci. Vy- 
hodne by bylo pouzit techto akumulatoru s jiz 
od vyrobce pripravenymi pajecimi praporky. 
Tento typ je ovdem velmi obtiznd sehnatel- 
ny. 

Jako dalsi moznost jsem zkousel vyrobky 
firmy Varta o velikosti tuzkoveho monodlan- 
ku (kapacita 500 mAh, nabijeni proudem 
50 mA po dobu 14 h, napeti 1,24 V, vyrobce 
garantuje 1000 nabijecich cyklu). Pouzil jsem 

5 kusu a zarovku 6 V100 mA, kdy pri prijatel- 
nem osvetleni trva nepretrzite sviceni 5 h. 
Kazdy samozrejme pouzije tu svitilnu a aku¬ 
mulatory, ktere bude mit k dispozici. Proto 
take neuvadim vykres desky s plosnymi 
spoji, nebof pro dokonale vyuziti prostoru, 
zbyvajiciho ve svitilne, je obvykle nutno ji 
zhotovit ,,na miru“. 

Pri nastavovani obvodu signalizace vybiti 
musime mit na pameti, ze pro zachovani 
zivotnosti akumulatoru je nezadouci jejich 
vybijeni pod 1 V na clanek. Pri ,,hlubokem“ 
vybijeni (pod 0,9 V na clanek) se mohou 
nektere clanky pfepolovat a tim naslednd 
poSkodit. Obfias je take nutno kontrolovat 
nap§ti jednotlivych clanku pri zatizeni a pri- 
padne vyfadit Clunky predcasn§ zestarle. 

Prodlouzeni zivotnosti akumulatorove ba- 
terie napomuze jeji pravidelne dobijeni, nej- 
lepe po kazdem pouziti svitilny - nefiekame 
na signalizaci vybiti akumulatoru. 

Technicke udaje 

Nabijeci napeti stejnosmerne: max., asi 35 V 
(omezeno max. napajecim napetim 
MAA723 nebo max. napetim Cl). 

Nabijeci efektivni stridave napeti. 

max. asi 24 V. 
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Nabijeci proud: 90 m A (50 m A). 

Napdtinabijedky naprazdno: 8,4 V (7,5 V). 
Napeti hornimeze signalizace: , 

6,6 V (5,5 V). 

Napetidolnimeze signalizace: 6,3 V (5,2 V). 
Klidovy odber elektronickych obvodu: 

0,25 mA (0,22 mA). 
(hodnoty bez zavorky - pro 6 ks NiCd 901, 
v zavorce pro 5 ks Varta 500 mA - totez 
v seznamu sou66stek) 


Seznam soud&stek 


Rezistory 


R1 

5,6 kQ 

R2 

2,2 kQ 

R3 

2,2 kQ, keramicky 
trimr - U max 

R4 

100 Q 

R5 

1 kQ 

R6 

1 kQ, keram. 


trimr - / max 

R7 

120 Q 

R8 

1 kQ 

R9 

18 Q (36)/0,5 W 

R10 

56 Q 

R11 

68 kQ 

R12 

150 kQ 

R13 

390 kQ + 100 kQ 
(3904<Q + 2 x 22 kQ 


paralelnd) - horni 
mez signalizace 

R14 

12 kQ 

R15 

221 Q + 15 Q 


(150 Q + 47 Q) 

.. :i§! | § 

dolni mez signalizace 

Ri6 

10 kQ 

R17 

150 kQ 

Kondenzdtory 

Cl 

10 fiF/35 V 

C2 

680 pF 

C3 

470 pF 

C4 

1 pF/10 V 

Polovodidove soudastky 


MAA723 H 


KD137 - je vhodn6 

ht,: 

pouiit alespoh maly chladid 

KSB 

KSY82 

T3.T4 

KC508 

01 a l D4 KYI 32 

D5 

LED dervena 

D6 

KYI 32 

D7 

KA501 

D8 

LED *lut£ 

D9 

KA501 
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botka : Abeceda elektrotechnika. 
Vydal ELEKTROMANAGEMENT 
BRNO, l.vydam, 1992, 154 stran, 
format B6. 

Abeceda elektrotechnika - Vybrane 
technicke udaje a tabulky elektrickych 
instaiaci podle CSN ptedstavuje zpracovani 
zakladnich tabulek a ustanoveni CSN. 

Z obsahu vybirame: Ochrana pfed nebez- 
peinym dotykovym nap§tim, Elektricke 
pfipojky, Oznaiovani svorek eiektrickych 
ptedmfetu, JiStfeni vodiiu a kabelO proti 
nadproudOm, Volba pojistek trojfazovych 
motorO, PismenoveoznadenivodidO, Kladeni 
vodidu a kabelii atd. 

Autofi abecedu sebtavili na zakladd 
zkudenosti a pfipominek ziskanych pfi 
dkolenich a zkouSkach odborne zpusobilosti 
v elektrotechnice a take pfi vlastni elektro- 
technicke praxi. 7 ato publikace by se podle 
pfedstav autoru mdla stat kaidodennim 
spolednikem a nezbytnym doplrtkem pfi 
vykonu elektrotechnickeho povolani. K to- 
muto udelu byl zvolen i kapesni format 
publikace. 

T uto publikaci je mo^ne zakoupit v prodejnd 
technicke literatury firmy BEN, Vddinova 5, 
100 00 Praha 10, tel. (02) 781 61 62, ktera ji 
rovnd* zasila i na dobirku. 









VYKONOVA AKUSTICKA A OPTICKA SIGNALIZACE 

(Dokonceni) 



Dulezitou podminkou takto velkeho vyko- 
nu v§ak je vhodn6 uspor£d£ni zvukovodu 
sir6ny. fteSeni zvukovodu je dobfe patrn6 
z obr. 3, na kter6m je sir6na SA103 nakres- 
lena v fezu. 

V amat6rskych podmi'nkich je vyroba 
uveden6ho zvukovodu problematicka. Dob- 
rych vysledku vSak Ize dosahnout 1pouii- 
tim oby6ejn6ho natrubku, do kter6ho mem- 
br£nku umistite. Jeho ddlku je tfeba ur6it 
zkusmo vzhledem k pracovnimu kmitodtovd- 
mu rozsahu. Optimdlni kmitofitovy rozsah 
pro uvedeny typ m§niCe lezi v p&smu 3 az 
5 kHz. 



Optick6 blikace 
a majciky 

Dosud nejCastSji uzivan6 blikaie pracuji 
bucf s preru§ovan6 nap&jenou z^rovkou, 
nebo s trvale svtticf iarovkou s rotafinim 
zrcadlem. 


Nevyhodou uvedenych zpusobu je velky 
odbdr energie. Elektronika op6t nabizi ele- 
gantn6j§i fe§eni. Princip spofiiv§ v pouiiti 
xenonove vybojky (pouiivand v z£blesko- 
vych pfistrojich pro fotografov&ni). Tato vy- 
bojka v§ak vyzaduje napdjeci napdti 200 at 
300 V a zapalovaci napgti az nSkolik kilovol- 
tu. 

Zakladem kazdeho vybojkov6ho majeiku 
je tedy obvod m§ni6e a zapalovaci obvod. 

Na tomto principu je mozno zkonstruovat 
vystrainy maj&k, ktery m£ velkou intenzitu 
zSblesku, pfi£emi jeho odb6r je pfi nap&jeni 
z 12 V pouze 100 mA! 

Na obr. 4 je zapojeni blikace typu FL-92. 
V leve 6£sti sch6matu je m6niC, v prav6 
zapojeni zapalovacich obvodu a vybojky. 

M6ni6 je tvofen oscil&orem, ktery vyuiivd 
transform&torov6 zp6tn6 vazby. Sekund^rni 
vinuti je zdrojem §piCkov6ho napdti az 
350 V. Toto nap6ti je usmdrrtovdno diodou 
D1 a nabiji pracovni kondenz&tor C5, jehoi 
n^boj je vybijen z^bleskem vybojky XI. 

Kapacita tohoto kondenzcitoru urduje ne- 
jen intenzitu z&blesku, ale t6i rychlost, s ja- 
kou je moino z&blesky opakovat. Se zv§t§o- 
Veinim kapacity se zv6t§uje intenzita, ale 
z&rovefi se zkracuje doba zivota vybojky 
(poSkozuji se elektrody vlivem velkych prou- 
dovych n&razu), 

Kondenz6tor Cl je nabijen na napSti, kte- 
r6 je limitov&no z&palnym napdtim seriov6 


fazenych doutnavek. V okamziku, kdy nap§- 
ti na n6m pfes^hne zapalovaci mez doutna¬ 
vek, protege fidici elektrodou tyristoru Tyl 
proud. Tim se otevfe tyristor a vybije kon- 
denz£tor C5 pres prim^rni vinuti zapalovaci- 
ho transform&toru. Na jeho sekund&mi stra¬ 
nd se indukuje napSfovy impuls o napdti at 
4 kV. Ten zapetli xenonovou vybojku a z&ro- 
veft vybije kondenzdtor C5. Cely proces se 
pak cyklicky opakuje. 

Vyhodou zapojeni je maly odbdr ze zdroje 
pfi velk6 sv6teln6 intenzitu z£blesku. 

Pokud se pfi amat6rsk6 konstrukci nechce 
,,rozeb6hnout“ oscildtor m§ni6e, muze byt 
pfiCinou Spatn& orientace vyvodu transfor- 
mcitoru Trl a tim i §patna feze zp6tnovazeb- 
niho napdti. Potom. staii pouze prohodit 
navz^jem vyvody prim^rniho vinuti. 

Pfi oiivovdni z&bleskoveho majetku dopo- 
ruCujeme nejdfive ov§fit spr^vnou funkci 
vlastniho m6ni6e (voltmetrem kontrolujeme 
nabijeni kondenz^toru C5 - na napgti asi 
250 V bdhem 1 s). A t kdyi mSniC pracuje, 
oiivime 162 zapalovaci obvody. 


Technics udaje blikade FL-92 
Napijeci nap&ti/odebiranvproud: 


Intenzita z&blesku: 

KmitodetblikAni: 

Rozm&ry 

Ban/a krytky blikade: 


120 V/110 mA. 

1,1 J. 

1Hz. 

090x93mm. k 
£1r£nebooran2ovd. f 
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odtud 


Ladene filtry s operacmmi 
z esilova ci 

Kamil Kraus 


< 7 > 

Protoze plat i l/ 4 = st a U 2 = U 3 , plyne 
z rov. (5) a (7) po jednoduchych upra- 
vach za predpokladu g x = g 2 = 9 


V clanku je podana synteza ladenych elektronickych filtru, zalozena na 
funkci transkonduktancnfho operacniho zesilovace. Transkonduktancni 
operacni zesilovac se lisi od bezneho napefov6ho zesilovace v tom, ze 
zakladni charakteristika zesilovade neni dana pomSrem vystupniho ke 
vstupmmu napeti, nybrz pom§rem vystupniho proudu ke vstupnimu napeti. 
Tento pomer je oznadovan jako transkonduktance zesilovace a jeho velikost 
muze byt ovladana ridicim napetim. Z teto vlastnosti vyplyva moznost 
navrhu elektronickych filtru, jejichz rezonancni kmitocet je zavisly na ridicim 
napeti. Lze jej nastavit na pozadovanou hodnotu v rozsahu kmitoctu, 
zavislem na typu operacniho zesilovace. 


u 


vyst 


9 

sC 


~(U vst -KU^)-KU^ 


; (8) 


odtud pro prenosovou funkci U^JU vsX 
plyne 


U 


vyst 


1 1K 


U, 


1 + sC/g + s 2 C 2 /Kg 2 


Pokrok v elektronice a tedy i pokrok 
v amaterske praxi je v soucasne dobe 
urcovan novymi stavebnimi prvky, ktere 
jsou jiz dostupne i na nasem trhu. Zaji- 
mavy je jiz nekolik let znamy transkon- 
duktancni zesilovac, jehoz cinnost je 
popsana vztahem mezi vstupnim nape¬ 
tim L/ vst a vystupnfm proudem l^ sX . Plati 
vztah 

/vyst 5 L/vst. 

kde g je transkonduktance zesilovace, 
vyjadrena vztahem 



19,2/ B , 


( 2 ) 


kde / B je ridici proud; pro napeti Uj 
uvadi vyrobce udaj = 26 mV pri tep- 
lote T= 300 K. 

Tento vztah je uzitecny pro celou 
radu zajimavych aplikaci, z nichz se 
zamerime na elektronicke filtry, rizene 
napetim U c , resp. proudem l B . Uvaha 
plati pro kazdy typ transkonduktancni- 
ho operacniho zesilovace, prestoze je 
v navrzich uzito zesilovace typu XR 
13600 dual firmy Exar. Tento zesilovad 
je zvlaste vhodny pro radu aplikaci 
vzhledem k tomu, ze jeho vystup (buffer 
stage) je tvoren dvema tranzistory, 
umoznujicimi primo spojit zesilovac 
s nasledujicimi stupni. 

Pro snazsi orientaci ve vypoctech fil¬ 
tru, ktere uvedeme v dalsich odstav- 
cich, je dobre si uvedomit, ze vsechny 
obvody s transkonduktancnimi zesilo- 
va6i se pri respektovani vztahu (1) poci- 
taji stejne jako obvody se znamymi 
napefovymi zesilovaci, jejichz teorie je 
dostatecne znama. 


Ladena dolni propust 
druheho stupne 

Pro obvod se dvema transkonduk- 
tandnimi zesilovaci podle obr. 1 prede- 
v§im plati 

U ' = U *« R x + R 2 = K ’ (3) 


kde K = 


R x + R 2 


Pro vystupni proud /, prvniho stupne pak 
plati 

I,-SAU m -KU^,). (4) 

odtud 

U 2 = = - ( 5 ) 


mo 2 

1 + sQI oo 0 + s 2 / co^ 


(9) 


kde pro dinitel jakosti Q plati , 

Q- —ttt =yi +R 2 /R x . (10) 

v K 

Rezonandni kruhovy kmitodet a) 0 je dan 
vztahem 
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CQ ' 


Dosadime-li rovnici (2) do rovnice (11), 
dostavame 

“o = 19,2 ~ra~ K ' Ib ’ (12) 


kde s = \(o . 


kde = 19,2/CO. 


Podobne dostavame pro druhy zesilovad 

Ze vztahu (12) plyne, ze rezonandni 
/ 2 = g 2 (U 3 - U x ) = g 2 (U 3 - LT,.,); (6) kmitocet je primo umerny ridicimu prou- 



Jak jiz bylo uvedeno v uvodu, jedn£ se 
o popis bdind vyrab^nych a dodaVanych 
zarizeni, ktera je mozno objednat bud’ primo 
u vyrobce, nebo je zakoupit prostrednictvim 
ndkterd z 200 firem, kterd se zabyvaji prode- 
jem nebo jejich apiikact. 

U vyrobce je tdz mozno objednat dodavku 
ndkterych soudastek, ktere nejsou bdznd 
ksehnani (transformatory, vybojky,...), po- 


kud se rozhodnete, ze si ndkterd ze zapojeni 
vyzkoudite. 

Na zdvdr uvddime cenovy prehled jednot- 
livych vyrobku, jak jsou doctevany firmou: 
JAPE, p.o.box 24,466 04 Jablonec n. N., tel. 
0428 23862, 20576, fax 0428 29919. 

SA-103 piezo sirdna 110 dB/1 m 180,- 

SA-104 piezo sirdna 115 dB/1 m 300,- 

SA-105 piezo sirdna 120 dB/1 m 365,- 
SA-114 tlakovd sirdna 115 dB/1 m 325,- 


FL-92 vybojkovy blikad 405,- 

OS-92vndjdi sirdna vkrytu 712,- 

OS-92F v. sirdna v krytu s blikadem 

1089,- 

SA-214 zalohovaci akumuldtor 12 V, 1,2 Ah 

325,- 

Uvedene ceny jsou ceny s dani. 

-Jape- 
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filtry, jehoz vyhodou je jednoduchost 
a pomerne siroky kmitoCtovy rozsah; 
nevyhodou je maly zisk, dany konstan- 
tni hodnotou I/O 2 . 

Univerzalni ladeny filtr 

Uvazime dale navrh univerzalniho la- 
deneho filtru podle obr. 2 a stejnym 
zpusobem jako v predeslem odstavci 
odvodime prislusne prenosove funkce. 
Podle obr. 2 napi'seme soustavu rovnic 


u 2 = -u, 


02 
sC 1 




u i = U x g,R 3 => U x = 


0 2 0 3 

s?C,C 2 




co„ = 


Q = 


0i0 2 0 3 


M 


Mg, 


0102 


( 20 ) 


( 21 ) 


01^3 


(13) 

(14) 

(15) 


Protoze, jak je vyjadreno rovnici (2), je 
konduktance g pnmo umCrna ridicimu 
proudu l B , muze byt co Q i cinitel jakosti 
Q nastaven na libovolnou hodnotu, od- 
povidajici parametrum transkonduk- 
tancnlho zesilovace, pouze volbou 
proudu l B . Z rovnic (20) a (21) dale 
vyplyva, ze pro nastaveni w 0 i Q je 
vhodne uzit ridici proud tretiho zesilo- 
vaCe, kde g 3 ... / B3 . ftizeni prvniho 
nebo druheho zesilovace neni vhodne, 
protoze zvysovanim rezonancm'ho kmi- 
toCtu se souCasnC zmenCuje Q a nao- 
pak. 


V Clanku je popsan navrh aktivnich 
filtru s transkonduktancnimi zesilovaCi, 
pricemz je zamerne uveden cely vypo- 
cet filtru, aby se Ctenar seznamil s timto 
typem operaCniho zesilovace* u nehoz 
je vystupni proud rizen vnejsim nape- 
tim. Zakladni rovnice, ktere odlisuji vy- 
pocet s transkonduktanCnimi zesilovaCi 
od vypoCtu standardnich operaCnich 
napefovych zesilovaCu, jsou rovnice 
(1) a (2). Pri respektovani techto rovnic 
jsou, jak bylo snahou ukazat, vypoCty 
obou typu operaCnich zesilovaCu stej- 
ne. Ctenar muze tohoto postupu vyuzit 
pri navrhu cele rady uziteCnych aplikaci 
v technicke i amaterske praxi. 

TranskonduktanCni operaCni zesilo- 
vaCe, jejich cena je priblizne stejna jako 
cena standardnich zesilovaCu, umoz- 
nuji dale zjednodusit Cetne navrhy pri 
souCasnem ekonomickem zvyhodneni 
zapojeni. 


U x u 2 ~u* 

R-t R 2 R 

U 3 -U x 

+-0. (16) 


+ 


Dosadime-li rovnice (13), (14) a (15) do 
rovnice (16), dostaneme po jednodu- 
chych upravach 




0203 ff 1 

s*C,C 2 R 


1 + s 



+ 


+ s 2 M 


C,C 2 R 

fl 30102 03 


(17) 


kde M = (1 /R a + VR 2 + 2 JR). 

Pro rezonancni kruhovy kmitoCet a) 0 ply- 
ne z rovnice (17) pri podmince R 3 = R: 


, _ 0102 03 

0 MC,C 2 


(18) 


PodobnC odvodime z rovnice (17) vyraz 
pro Cinitele jakosti Q ve tvaru 



(19) 


OznaCime-li pro jednoduchost 


K= 1 + 


s 

(o 0 Q 


+ 



= 1 + 



( 22 ) 


kde s 0 = s/(o 0 , prepiseme rovnici (17) do 
tvaru 


A 

LL, 


g ft 

R, Q 2 K 





(23) 


coz je rovnice prenosove funkce horni 
propusti druheho stupnC. Dosadime-li do 
rovnice (23) rovnici (13), dostavame vy¬ 
raz pro prenosovou funkci pasmove pro¬ 
pusti ve tvaru 


U 2 = __R _fo 

U v s, RiQ K 



kde A 2 = R/R^Q. 

Dosadime-li dale rovnici (14) do rovnice 
(24), dostavame vyraz pro prenosovou 
funkci dolni propusti druheho stupnC ve 
tvaru 



R 1 1 

(25) 


kde A 3 - R/R v 


Budou kremfkove 
svetelne diody? 

V ramci vyzkumn6ho a vyvojov^ho projek- 
tu zkoumaji americke statni laboratore San- 
dia National Laboratories v Albuquerque 
(NM nov6 moinosti vyroby svetelnych diod 
nabeizi kremiku. Byla by to cenov6 vhodnej- 
§i alternativa dnes vyrabenych svetelnych 
diod na bazi draheho arzenidu galia. Vyvojo- 
ve prace jsou zalozeny na prvnich poznat- 
cich, ze i kremik je mozne za urCitych podmi- 
nek vybudit k emisi svetla. 

Laboratore Sandia jii vyvinuly postup, je- 
hoz pomoci muze kremikove tClisko ziskat 
presn£j§i a z6nov§ potrebnou porezni skruk- 
turu. Kremikove deska, stejna, jako se pou- 
zive ve vyrobd integrovanych obvodu, se 
nejdrive zpracuje v kyselinovd lazni. Nasled- 
nym leptacim postupem pak dostane houbo- 
vitou strukturu. Novinkou je vsak dal§i tech- 
nologicky postup, behem ndhoz se kombino- 
vanym zpracovanim iontovym paprskem 
a paprskem argonoveho laseru vyrobi podle 
dane predlohy z6ny svetelnych diod. Popsa- 
ny postup, ktery je velmi slozity, otevira 
poprve moznost vyroby zdroju svetla v elek- 
tricko-optickych, monoliticky vyrobenych in¬ 
tegrovanych kremikovych dipech. 

(Sz) 

Elektronik-Report 1992, 6. 11. 
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Oscilograf s obvody CMOS 


Stanislav Horak 

x i I. — 

V AR-A 5. 3/91 m& zaujala konstrukce Oscilografu TTL. Pokusil jsem 
se oscilograf upravit k pouziti pro vSechny bdin£ druhy signdlu, a vy- 
sledkem byl pristroj s maiou spotrebou, ktery je schopen zhruba 
zobrazit z&kladm prubdhy napdtl od desitek milivoltu do r^dov6 desi'tek 
voltu. Ovldddm je prakticky stejn6 jako u osciloskopu. 


Technics udaje 

Svisl6 vychylov&ni: 

Citlivost: 10 mV ai 10 V/diodu. 

Hrub§: v §esti rozsaztch-0,01; 0,1; 0,5,1; 5; 
10 V/diodu. 

JemnS: plynulym zmenSovani'm citlivosti. 
Vstupni odpor (rozsah 10 mV/d): 500 kQ, v “ 
ostatni 1 MQ. 

Casova zakladna: 

6 (xs/diodu az 100 ms/diodu. 

Hrubd v Sesti rozsazich -1 az 100 Hz, 100 
az 300 HZ, 0,3 az 3 kHz, 3 az 25 kHz, 25 az 
100 kHz, 50 az 150 kHz. 

Jemn6: plynulym prolacfov&nim p&sma. 
Synchronizace: 

AUTO - voln§ b6iici fiasova zakladna. 
NORM - spou§t6ni nastavitelne v p6ti urov- 
nich m6Fen6ho signalu - Ceiem 
nebo tylem signalu. 

EXT - spou§t§ni vn§jdmi impulsy velikosti 
2,5 az 15 V. 

Zobrazovad: 

Matice 5x10 LED ilute barvy. 

Napdjeci nap§ti: 

Stabilizovane 5 V (4,4 az 5,5 V). 

SpotFeba: 110 mA/5 V. 


Popis zapojenf (obr. 1) 
Svisl6 vychylov^ni 

Signal proch£zi bucfto pFimo nebo pres 
odddovaci kondenzdor na vstupni ddid 
Dale pak pFes potenciometr regulace citli¬ 
vosti a ochranny obvod R8, D1, D2 na vstup 
stejnosm§m§ v£zan6ho zesilovade. T1 za- 
ji§fuje velky vstupni odpor zesilovafie (vyvo- 
dy BF245 na obr. 2). Potenciometr P2 ovla- 
da svisly posuv obr4zku. V kolektoru T3 je 
z fetdzce rezistoru R15, R16, R17 logickymi 



Obr. 2. Zapojeni vyvodu BF245 
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Obr. 3. Funkdnf tabulka pfevodu vstupntho 
nap§ti do p£ti urovnl 

is 


deny Vi ai V\ snim^na urovert napdi. Kom- 
binaci hradel 101 az 103 je m6Fene napdti 
vyhodnoceno v pdi urovnich (funkCni tabul¬ 
ka na obr. 3). Tranzistory T4 ai T8 spinaji 
jednotlive F&dky, rezistor R24 omezuje proud 
diodami LED. 

6asov£ zakladna 

Pracuje na kmitodtu desetkrd vySdm nez 
je kmitodet mdeny. Oscildor RS je stejny 
jako v oscilografu TTL - hodnoty soudastek 
jsou upraveny pro logiku CMOS. PF3 se voli 
rozsahy hrubd potenciometrem P3 se prola- 
cTuje uvnitf rozsahu. Cl 4 tvori SouCet kapacit 
ploSnych spojti, prepinafie a vstupu hradla. 

Horizont&lni vychylov&ni 

Vychylovcini zajiSfuje dta£ s predvolbou 
4029, dekoddr 1 z 10 7442 a obvod RS 
sestaveny z hradel 6/2, 6/3. Je-li na vystupu 
obvodus RS log. 0, dta£ 6it& impulsy z osci- 
Idoru a dekoddr postupn§ spinal sloupce 
matice. Po nadtani deseti impulsu (0 az 9) 
se pfichodem n£b6in6 hrany jeden£ctdho 
impulsu preklopi hradlo 6/4 a z&porny impuls 
z derivadniho obvodu C6, R27 preklopi ob¬ 
vod RS. Na jeho vystupu je log. 1, kter£ pfes 
vstupy 108 EN a PL zablokuje dt&ni a na 
vystupy dtafce pFedvoli dslo 15 (vystupy 
dta£e = log. 1). Zobrazovai je zatemnSn, 
protoze 109 dekoduje pouze dsla 0 ai 9, 
jinak je na vSech vystupech log. 1. Obvod 
RS vy6k& pFichodu synchronizafcniho impul¬ 
su a cely cyklus se opakuje. V provozu 
AUTO je vstup obvodu RS v log. 0. Propoje- 
ni 108 a T09 zajiSfuji pFevodniky CMOS/ 
TTL (107). 

Synchronizace 

PFepinadem PF2 se voli jedna z p6ti urovni 
a vn§jd vstup pro synchronizaci. PFepina- 
6em PF4 volime spouit§ni idem nebo tylem 
signdu. Obvod C5, R26, 4/3 reaguje na 
sestupnou, C4, R25,4/1,4/2 na vzestupnou 
hranu mSFeneho signalu. 

Napdjeni 

Vzhledem k mal6 spotreb§ je moind pFi- 
stroj nap&jet z jedin6 ploche baterie 4,5 V, 
nebo ze sifovych napcijedu 5 V pro stard 
kalkul&tory s dslicovkami LED. TESLA 
WP 67206 6 V/0,2 A - pFes dv£ diody v s6- 
rii). Vhodny by byl zdroj WANA z AR-A 4/92. 


Mechanick6 provedem 

PFistroj je krom§ zdiFek a Cl na jedne 
desce s plo§nymi spoji. Deska (obr. 4) je 
z jednostranneho kuprextitu a ze strany sou- 


6astek jsou dratove propojky. Na vykresu 
desky ze strany souiastek jsou pismeny 
abecedy oznadeny body. Body oznacen^ 
stejnym pismenem (napFiklad A-A'), propoji- 
me izolovanymi vodid. Dale jsou zde vyzna- 
6eny blokovaci kondenz^tory - znadeny CB. 

PFepinafie PF1, PF2, PF3 jsou pajeny ze 
strany spoju, PF4, PF5 t§sn§ vedle sebe ze 
strany soudastek. Potenciometry jsou na 
drz^icich pFipevnSnych na desku ze strany 
soudastek (obr. 5, 6). Obdobnd muzeme 
provost mont&z pFepinafiu, nem^me-li k dis- 
pozici typy do plo§nych spoju. 

Deska matice m£ vrtany otvory v rastru 2,5 
x 2,5 mm. Katody LED p&jime na ploSny 
spoj, anody ohneme a spajime vzdy se 
sousedni v Fadku (obr. 7). Diody natFeme ze 
stran fiernou barvou, aby se vzajemnd ne- 
prosvScovaly. Zobrazovafi je pFipajen kolmo 
do vyFezu v zakladni desce. Rezistory, ktere 
nejsou „v Fad6“, jsou dobrou§eny na poza- 
dovanou hodnotu jehlovym pilnikem a opa- 
tFeny ochrannym n£t§rem. 

Oscilograf Ize vestavet do libovolnd skFift- 
ky minim^lnich rozmdru 200 x 170 
x 65 mm. Pro pFedstavu o rozmist§ni ovla- 
dacich prvku uvSdim nakres pFedniho pane- 
lu (obr. 8). Na panelu jsou pFipevndny zdiFky, 
pFepinafi baterie/zdroj a spinafi. Cl je pFip4- 
jen mezi zdiFky =/~. Na zadnim panelu jsou 
konektory pro pFipojeni napeijeciho napdti 
a pro m§Fi£ kmitofitu. PFivody od zdiFek 
a potenciometru PI, P2 jsou pFipojeny stin6- 
nymi nf kabliky. 


Ozivenf oscilografu 

Na desce osadime v§echny sou64stky 
a propojky kromS R18. Misto ndho pFip&jime 
kombinaci rezistoru 1,5 kQ a trimru 3,3 kQ 
nastaveneho do poloviny dr&hy. B6zec PI 
nastavime k „iiv6mu“ konci drdhy, na pFepi- 
nad PF1 nastavime 1 V/d a pFepinaCem PF5 
zvolcime provoz AUTO. PFipojime napetjeci 
nap6ti a na zobrazovad se v n6kter6m z p§ti 
Feidku objevi svitici stopa, jejiz polohu Ize 
m§nit ot6fienim P2. 

K oscilografu pFipojime regulovatelny 
zdroj ss napdti (stad plochd baterie a poten¬ 
ciometr 1 ai 25 kQ (kladny p6l na stejnos- 
m$rny vstup) a pFipojime voltmetr, kterym 
budeme m§Fit vystupni napSti zdroje. Na 
zdroji nastavime nulov6 napdti a potencio¬ 
metrem P2 stopu do nejniid urovnd. ZvySu- 
jeme nap§ti zdroje ai stopa pFeskofii na 
druhy r^dek. Pak nastavime nap6ti o 1 V 
vySd a trimrem nastavime stopu t§sn§ za 
pFeskodeni do tFetiho Fadku. Tento postup 
musime opakovat, protoie se nastaveni P2 
a R18 vz&jemn6 ovlivhuji. Po nastaveni 
zm^Fime kombinaci trimru a rezistoru a na- 
hradime ji rezistorem s namSFenym odpo- 
rem. Pak oscilograf vyzkou§ime stFidavym 
nap^tim s niisim kmitodem (multivibrator, 
vystupni nap§ti ze zvonkoveho transforma- 
toru, aj.). V provozu AUTO zasynchronizuje- 
me obrazek tak, aby se zvolna pohyboval do 
strany, pak zvoiime provoz NORM a obrazek 
by se md zastavit. Pro co nejpFesn6j§i zo- 
brazeni je vidy tFeba obraz rozt^hnout pFes 
celou vy§ku zobrazovade a zasynchronizo- 
vat jemnou rgulaci fiasove z^kladny „do 
rastru“ (zaostFit). 






Pouziti 

Pnstroj je schopen zhruba urdit tvar, veli- 
kost, stri'du signalu a u obddlnikoveho pru- 
bdhu napdti sledovat strmost hran. To v§e 
do kmitodtu 150 kHz, kdy si muzeme roztah- 
nout pres zobrazovac jednu periodu sign&lu. 
Pri vyddich kmitodtech (do 500 kHz) Ize sle¬ 
dovat pouze signaly o stejne stride. Ve spo- 
jeni s mdridem kmitodtu Ize urdit das na 
jednu diodu a nastavovat dirky impulsu. 
Oscilograf muzeme pouzit jako logickou 
sondu. Vybornd se osvdddil pri ozivovani 
jednoduddich konstrukci a opravach malych 
radioprijtmadu na rozsazich DV, SV. 


Seznam souddstek 


Rezistory (TR 191 apod.) 


R1, 

820 kQ 

R2 

65,8 kQ 

R3, R12 

8,2 kQ 

R4 

6,5 kQ 

R5, R6 

820 Q 

R7, R25, R26, R28 

100 kQ 

R8, R32 

1 kQ, TR 213 

R9 

3,3 MQ, TR 213 

RIO 

750 Q 

R11, R13 

2,7 kQ 

R14 

330 Q 

R15, R16, R17 

100 Q 

R18 

R19, R20, R21 

viz text 

R22, R23 

2,2 kQ 

R24 

68 Q, TR 213 

R27 

120 kQ 

R29 

5,6 kQ 

R30 

82 kQ 

R31 

15 kQ 

PI 

1 MQ/N, TP160 

P2 

500Q/N, TP160 

P3 

Delka hridele 20 mm 

lOOkQTN, TP 160 

Kondenzitory 

Cl 

220 nF, TCI 81 

C2 

20 pF, TE 004 

C3 

50 pF, TE 002 

C4, C5 

39 pF, TK 754 

C6 

33 pF.TK 754 

C7 

100 pF, TK 754 

C8 

47 nF, TK 782 

C9 

1 pF, TC 215, TC 205 

CIO 

100 nF, TC 215, TC 206 

C11 

10 nF, TC 217, TC 235 

Cl 2 

1 nF, TC 217, TC 237 

C13 

80 pF, 47+33 TGL 5155 

C14 

viz text 

C 15 

10 pF, TK 754 

CB 

100 nF, TK 782 

Polovodi6ov6 soudAstky 

101, 107 

MHB4050 

102, 104, 105, 106 

MHB4011 

103 

MHB4049 

108 

MHB4029 

109 

MH74LS42 

T1 

BF245B 

T2azT8 

KC239 

D1, D2 

KA206 

50 ks LED 

VQA34, LQ1502 apod. 

Ostatn! sou66stky 

Pri a± PT3 

Prepinade 1x6 
poloh urdend 
pro mont6z do plodnych 
spojCi (rada TS). 

Hfidel 25 mm. 

Pr4 az Pr5 

Prepinad ISOSTAT 
s aretaci. 




























Indikator napeti baterie 

Vzhledem k tomu, ze je u nas stale jeSte malo zku§enosti s technikou 
povrchove montaze, bude vhodne se podivat do zahranicnich pramenu, 
co se s touto technikou subminiaturmch souc&stek vse d5 delat. Jeden 
ze zajimavych obvodu byl nalezen v nemeckem casopise pro elektroni- 
ky ze zaliby. 

Zapojeni bylo vyvinuto pro definovane vybijem motocyklovych a kem- 
pinkovych baterii' (pri jejich prezimovam) a to pokud mozno jednodu- 
chymi prostredky a s moznosti pozorovdni nasledneho nabfjem. 


Na prechodu k cervene oblasti se uzavfe 
i vystupni tranzistor 101b a LED1 zhasne. 

Dusledne vyuziti otevfenych kolektoru 
pouzitych komparatoru spori vnejsi soucast- 
ky. Dalsi zvlastnosti zapojeni je teplotni 
kompenzace dolni napCfove urovne serio- 
vym zapojenim ZD2 a D1. To je vyhodne, 
zejmena je-li zapojeni vestaveno do vozidla, 
ve kterem mohou teplotni rozdily Cinit az 
50 °C. Horni napefova uroven vsak neni 
kompenzovana. Dioda D2 chrani kompara- 
tory pred prepolovanim napajeciho napeti. 


Prislusne napefove urovne jsou indikova- 
ny svetelnymi diodami. Pri napeti vetsim nez 
13,6V sviti zluta LED, je-li napeti mezi 
13,6V a 10,6V sviti zelena a pod 10,6V 
sviti cervena LED. Spinaci napetove urovne 
Ize v sirokych mezich nastavit, takze indika¬ 
tor ma univerzalni pouziti. Napetove urovne 
jsou dany referenfinim napetim, tvorenym 
Zenerovymi diodami, ktere jsou napajeny 
z napeti merene baterie (obr. 1). Jsou-li 




znamy potrebne napetove urovne, pak plati 
pro nap§ti Zenerovych diod: 

UzDl = Umax/2. 

Uzo2 ~ U min /2 — 0,6 

pricemz U^ ax je hranice mezi zlutou a zele- 
nou oblasti a U mm urfiuje prechod od zelene 
k cervene oblasti. Jmenovite napeti vytvcin 
symetricky nap^fovy delic z rezistoru R5 
a R6. Ctyrnasobny komparator pak porovna- 
va napeti jmenovite s nastavenymi teferen- 
cnimi urovndmi. 

Komparatory pouziteho obvodu LM339 
maji vystupy s otevrenymi kolektory. Kom¬ 
parator 101 d hlida horni napefovou uroveh 
Umax- Prestoupi-li jmenovite napeti referen- 
6ni napeti l/ ZD i, komparator preklopi (sepne) 
a zluta LED se rozsviti. Minimalni napeti U mm 
je stejnym zpusobem hlidano komparatorem 
101c a indikovano cervenou LED. Protoze 
obe svetelne diody nesviti nikdy soucasne, 
postaci spolecny proud omezovat rezisto- 
rem R4. 

Zelena LED je zapojena mezi vystupy 
dvou komparatoru, pricemz komparator 
101a je na vstupu zapojen stejne jako kom¬ 
parator 101 d. Je-li napeti baterie vetSi nez 
Unax. vede vnitrni tranzistor na vystupu 101 a 
a anoda LED1 ma nizky potenci^l. 101b je 
zapojen na vstupu inverzne ke komparatoru 
101c, takze jeho vystupni tranzistor rovnez 
vede. Snizuje-li se napeti baterie, uzavfe se 
pri prechodu od zlute k zelene oblasti vystup¬ 
ni tranzistor 101a a zelen& dioda se rozsviti. 



Obr. 2. Navrh desky s plosnymi spoji a osazovaci planek pro soucastky SMD 


S uvedenymi soucastkami vybije obvod 
oloveny akumulator s kapacitou 25 Ah pri- 
blizne za ctyri tydny z plneho nabiti na mini¬ 
malni nap§ti 10,6 V (trvaly odber je priblizne 
25 mA). Pro dosazeni podobne vybijeci 
doby u akumulatoru s vetsi kapacitou Ize 
pripojit vybijeci rezistor paraleln6 ke vstup- 
nim svorkam. U baterii s mensi kapacitou je 
vhodne zvetsit ocfpor rezistoru R3 a R4, col 
jde ovsem na ukor jasu svitivych diod. 

Cele zapojeni podle [l j je realizovano se 
soucastkami povrchove montaze (SMD) na 
desce s plosnymi spoji (obr. 2) s rozmery 45 
x 21 mm, pricemz jak je obvykle u povrcho¬ 
ve montaze, soucastky jsou osazovany ze 
strany spoju. Plo§ky pro vyvody soucastek 
jsou neobvykle male a pro ruCni pajeni malo 
vhodne. Vzhledem k dostatku mista na plos- 
nem spoji by byly vhodn§j§i v6tsi privodni 
plosky, zejmena u predradnych rezistoru 
k svetelnym diodam (vetsi plochy slouzi 
k lepsimu odvodu tepla, pusobi tedy soucas¬ 
ne jako chladifi). 

V rozpisce soufiastek chybeji podrobnej§i 
udaje k velikosti rezistoru a polovodicu. Re- 
zistory jsou uvedeny se ztratovym vykonem 
1/8 W toleranci 5 %, mela by v§ak byt uve- 
dena i jejich velikost (podle odmereni na 
desce jsou typu 1206 a tedy pro ztratovy 
vykon 125 mW, coz je zejmena u predfad- 
nych rezistoru pro svetelne diody jiz za pri- 
pustnou hranici, nebof jimi proteka proud 
kolem 12 mA). 

LM339D je Ctyrnasobny napefovy kompa¬ 
rator (na vystupu tranzistory s otevrenymi 
kolektory) v pouzdru SO-14 (small outline se 
ctrnacti vyvody) a LED jsou v pouzdrech 
SOT-23. Jak je z fotografie vzorku v puvod- 
nim prameni videt (z rozpisky v§ak bohuzel 
ne), jsou diody D1 a D2 v provedeni MELF, 
zatimco Zenerovy diody v pouzdrech mini- 
MELF. Jejich presne oznaceni neni rovnCz 
udano (jen napeti) a tak pri hledani vhodne- 
ho typu jiste pomohou tabulky [2]. 

Obdobne trihodnotove indikatory napeti 
se svetelnymi diodami a se stejnym integro- 
vanym obvodem (avsak odlisne zapojenym) 
byly popsany v [3] a 14], Tato zapojeni davaji 
podnety k dalsimu experimentovani. 

JOM 
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j 150 
100 


25 150 

100 


25 125 

100 


25 125 

100 


25 125 

100 


25 125 

100 


25 150 

100 1 


25 150 

100 


25 150 

100 


25 150 

100 


25 150 

100 


25 150 

100 


25 150 

100 


25 60 

100 


25 60 

100 


25 60 

100 


max max max max 

[vl [V] [Vj- [A] 


200R 200 30 19 175 

13 
76+ 

200R 200 30 17 175 

12 


800R 800 30 


800R 800 30 


1000R lOOd 30 


1000R 100d 30 


400R 400 30 


400R 400 30 


450R 450 30 



25 60 

100 


25 75 

100 


25 75 

100 


25 75 

100 


25 75 

100 


25 75 

100 


25 62 

100 


500R 500 30 

500R 500 30 

600R 600 30 

600R 600 30 

50R 50 30 

50R 50 30 

60R 60 30 

60R 60 30 

100R 100 30 

100R 100 30 

50R 50 30 

50R 50 30 

100R 100 30 

100R 100 30 

200R 200 30 

200R 200 30 

400R 400 30' 

400R 400 30 


10 150 
6,3 

40+ 

9 150 
5 

36+ 

8 150 

5 

32+ 

7,1 150 

4,5 

28+ 

15 175 

11 
60+ 

14 175 

10 
56+ 

15 175 
11 

60+ 

14 175 

10 

56+ 

11 175 

7,7 


u os 

U GS 

t ds 


U G2S+ 

! gs+ 


U G1S° 


[V] 

[v] 

[mA] 

100 

0 


25 




10 


200 

0 


25 


10A 


10 

10A 

200 

0 

* 0,01 

25 


1,5A 


10 

1,5A 

800 

0 

<0,0-2 

25 


1,5A 


10 

1,5A 

800 

0 

< 0,02 

25 


1,5A 


10 

1,5A 

1000 

0 

< 0,02 

25 


1?5A 


10 

1,5A 

1000 

0 

< 0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5A 

400 

0 

<0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5A 

400 

0 

< 0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5 

450 

0 

< 0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5A 

500 

0 

< 0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5A 

500 

0 

< 0,02 

25 


6,5A 


10 

6,5A 

600 

0 

< 0,02 



6,5A 


10 

6,5A 

600 

0 

<0,02 

25 


8,5A 


10 

B,5A 

50 

0 

< 0,01 

25 


8,5A 


10 

B,5A 

50 

0 

< 0,01 

25 


8,5A 


10 

B,5A 

60 

0 

< 0,01 

25 


8,5A 


10 

8,5A 

60 

0 

< 0,01 

25 


5,5A 


10 

5,5A 

25 


5,5A 


10 

5,5A 

100 

0 

<0,01 

25 


10A 


10 

10A 

50 

0 

^0,01 

25 


10A 


10 

10A 

50 

0 

<0,01 

25 


5A 


10 

5A 

100 

0 

*=0,01 

25 


5A 


10 

5A 

25 


3,5A 


10 

3,5A 

200 

0 

< 0,01 

25 


3,5A 


10 

3,5A 

200 

0 

<0,01 

25 


1,5A 


10 

1,5A 

400 

0 

<0,02 

25 


1,5A 


10 

1.5A 



y 21S LOJ 
r DS(0N) + 
[ 2 ] 


16=- 8,5 2,1 

150*= 160m+ 


16^8,5 2,] 

180 «200m+ 


4,3 »3 2,1 

2,7 < 3+ 

4,3 >3 2,1 . 

3,5<4+ 

4,3>3 2,1-4 

3,5<4+ 

4,3 :> 3 2,1-4 

4,5< 5+ 

8=>5 2,1-4 

350 < 400m+ 

8^5 2,1-4 

450 < 500m+ 


8=* 5 2,1-4 

550 *= 600m+ 


8=»5 2,1-4 

550 < 600m+ 


8=» 5 2,1-4 

700 *= 800m+ 


8> 5 2,1-4 

0,85 *=1+ 

8*5 2,1-4 

1 < 1 , 2 + 

4,7 =-3,5 2,1-4 

110 <130m+ 


4,7* 3,5 2,1-4 

130 <150m+ 


4,7 =» 3,5 2,1-4 

110 < 130m+ 


4,7 * 3,5 2,1-4 

100 < 120m+ 


4,2=>3 2,1-4 

220 < 250+ 

4,2 =* 3 2,’ ‘ 

250 < 300m+ 

6,5 * 4,2 2, 

70 < 80m+ 


6,5 -» 4,5 2, 

85 < 100m+ 


5,5 >4 2, 

140 c 160m+| 


5,5*4 2, 

170 <200m+ 

5 3,5 2, 

350*= 400m+ 


5*3,5 2, 

400 < 500nH 


2,5 =■ 2,1 2, 

1,3*= 1,5+ 

2,5 * 2,1 2, 

1.5< 1.8+ 


c i roN+ 


OFF- 

max max 
[pF] [ms] 


(3A) 



825 0,02+ 

0,09- 
(3A) 

825 0,02+ 

0,09- 
(3A) 

825 0,02+ 

0,09- 
(3A) 

825 0,02+ 

0,09- 

600 0,02+ 
0 , 12 - 
C2,9A) 

600 0,02+ 
0,12- 














































BUK464-400B POKR: 

BUK464- I SMn I SP 
450B en 


BUK464- SMn SP 

500A en 


BUK464- SMn SP 

500B en 


BUK464- SMn SP 

600A en 


BUK464- SMn SP 

600B en 


BUK464- SMn SP 

800A en 


BUK464- SMn SP 

800B en 


BUK471- SMn SP 

60A en 


BUK471- SMn SP 

60B en 


BUK471- SMn SP 

100A en 


BUK471- SMn SP 

100B en 


BUK472- SMn SP 

60A en 


BUK472- SMn SP 

60B en 


BUK472- SMn SP 

100A en 


BUK472- SMn SP 

100B en 


BUK473- SMn SP 

60A en 


BUK473- SMn SP 

60B en 


BUK473- SMn SP 

100A en 


BUK473- SMn SP 

100B en 


BUK474- SMn SP 

200A en 


BUK474- SMn SP 

200B en 


BUK474- SMn SP 

400A en 


BUK474- SMn SP 

400B en 


BUK474- SMn SP 

500A en 


BUK474- SMn SP 

5008 en 


BUK474- SMn SP 

600A en 


3,4 150 2 

2,1 I 100+ 

13,6+ 


2.5 150 2 

1.6 100 + 

10 + 

2.4 150 2 

1.5 100+ 
9,6+ 

2.2 150 2 

1.4 100+ 

8 , 8 + 

1,9 150 2 

1.2 100 + 

', 6 + 

> 150 6,25 

5.4 55+ 


5,8 150 6,25 
5 55+ 

L9+ 


P tot U DG U DS 
U DGR 


max max max 

PC] M Cv] [v] 


62 450R 450 30 3,4 150 2 


25 62 500R 500 30 

100 
25 

25 62 500R 500 30 

100 
25 

25 62 600R 600 30 

100 
25 

25 62. 600R 600 30 

100 
25 

25 75 800R 800 30 

100 
25 

25 75 800R 800 30 

100 
25 

25 20 60R 60 30 

100 
25 

25 20 60R 60 30 

100 
25 

25 20 100R 100 30 

100 
25 

25 20 100R 100 30 

100 
25 

25 22 60R 60 30 

100 
25 

25 22 60R 60 30 

100 
25 

25 22 100R 100 30 

100 
25 

25 22 100R 100 30 

100 
25 

25 25 60R 60 30 

100 
25 

25 25 60R 60 30 

100 
25 

25 25 100R 100 30 

100 
25 

25 25 100R 100 30 

100 
25 

25 25 200R 200 30 

100 
25 

25 25 200R 200 30 

100 
25 

25 25 400R 400 30 

100 
25 

25 25 400R 400 30 

100 
25 

25 25 500R 500 30 

100 
25 

25 25 500R 500 30 

100 
25 

25 25 600R 600 30 

100 
25 


9,2 150 
5,8 


8 150 5 

5 55+ 

32+ 

5.3 150 5 

3.3 55+ 
21 + 

4.7 150 5 

3 55+ 

19+ 

2.7 150 5 

1.7 55+ 
11 + 

2.4 150 5 

1.5 55+ 
9,6+ 

2.1 150 5 

1,3 55+ 

8,4+ 

1,9 150 5 

1.2 55+ 
7,6+ 

1.6 150 5 

1 55+ 

6,4+ 


u os 

U GS 


U G2S+ 


U G1S° 

[V] 

[v] 

400 

0 

25 

10 

450 

0 

25 

10 

500 

n 

25 

10 

500 

0 

25 

10 

600 

0 

25 

10 

600 

0 

25 

10 

800 

0 

25 

10 

800 

0 

25 

10 

60 

0 

,25 

10 

60 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

60 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

100 

0 

25 

10 

200 

0 

25 

10 

200 

0 

25 

10 

400 

0 

25 

10 

400 

0 

25 

10 

500 

0 

25 

10 

500 

0 

25 

10 

600 

0 


P] 


Ml 


2,3< 2,8+ 

2,5* 1,9 
3,8-= 4+ 

2,5* 1,9 
4*4,5+ 


1,9 *1,5 
250* 400m- 


1,9*1,5 
400* 500rr 


1,7* 1,3 
750* 850m 


1,7* 1,3 
0,9* 1,1+ 

4,7 * 3,5 
110* 130m 


4,7* 3,5 
130* 150m 


4,2*3 
220* 250m 


4,2* 3 
250* 300m 


1 , 6 * 1 , 8 + 

2,5*1,9 
2*2,3+ 

2,5*1,9 
2,4* 2,8+ 

2,5*1,9 
3,8* 4+ 


c i w p r z 


max max 
[pF] [ms] 


240 0,006+ 
0 , 02 - 
(3A) 

240 0,006+ 
0 , 02 - 
(3A) 

240 0,006+ 
0 , 02 - 
(3A) 

240 0,006+ 
0 , 02 - 
(3A) 

500 0,014+ 
0,045- 
(3A) 

500 0,014+ 
0,045- 
* (3A) 

500 0,014+ 
0,045- 
(3A) 

500 0,014+ 
0,045- 
(3A) 


850 0,02+ 

0 , 12 - 

(2,9A) 
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MERENI * RIZENI * OVLADANI 

poCi'taCem 


Zpracovano ve spolupraci s fy FCC Folprecht 


V nepravidelnych pokracovanfch Vas 
podtfmtotitulkem postupne seznamfme 
se zakladnfmi principy snfmacu (senzo- 
ru) ruznych neelektrickych velicin, pou- 
zivanymi pfi nasazeni pocitacu v rizeni 
technologickych prcx^su. Jak jiz jsme 

uvedli v souvisiosti s timto tematem vf- oscil^tor kiopny obvod vystupnf obvod 

cekrat, nechcemetfm pfedelatzamefeni 
AR, naopak, vetsinatechto principu sky- 
ta vdecne namety i k nejruznejsimu do- 
macfmu a zajmovemu vyuzitf. V infor- 
macfch jsou s laskavym svolenfm vyu- /. Blokcwe schema induktivnfho snfmace polohy 

zity materialy firmy Pepperi+Fuchs. 

K bezkontaktnimmu snfmanf dosa- Pro vysvetlenf funkce induktivnfho rem. Kdyz se do tohoto prostoru pnblfzf 
zenf urcite mechanicke polohy se uzfva snfmace polohy pouzijeme obr. 1, ze kovovy pfedmet, absorbuje energii toho- 

ruznych fyzikalnfch principu - podle toho ktereho jsou patme zakladnf tri casti - to pole (indukuje se v nem elektricky 

pak mOzeme napf. rozdelit snfmace (cid- oscilator, kiopny obvod a vystupnf ob- proud a prutokem kovovym predmetem 

la) na induktivnf, kapacitnf, opticke, ul- vod - Soucastf oscilacnfho obvodu os- semenfvteplo). To zatfzf oscilator a snf- 

trazvukove. ’ ’ ’ cilatoru jecfvka navinutav hmfckovem zf jeho amplitudu. Pfi dalsfm phblfzenf 




INDUKTIVNI 

PRIBLIZOVACI 

snimaCe 


feritovem jadru na jedne strane otevre- 
nem. Jakmile pfipojfme napajecf nape- 
tf, oscilator se rozkmita a elektromagne- 
ticke pole cfvky se na jejfm otevrenem 
konci uzavfra nejblizsfm volnym prosto- 


A/4 

93 
























se „odsavani“ energie zvetsi, az v urci¬ 
tem momentu jiz nezbyva dostatek ener¬ 
gie k udrzeni oscilaci a oscilator presta- 
ne kmitat („vysadi“). Tento moment oka- 
mzite „zaregistruje“ klopny obvod, sle- 
dujfcf oscilacni napeti oscilatoru. Pre- 
klopi (zmeni stav) a prepne vystupni ob¬ 
vod do opacneho stavu (sepne nebo ro- 
zepne, podle potreby). 



Obr. 2. Induktivnf snfmace s vyrezem 



Obr. 3. Ceinf snfmace 


¥ 



Obr. 4. Prstencove snfmace 

Jak je zrejme, princip je velmi jedno- 
duchy a overitelny i doma na kolene. 
Horsi to bude ale samozrejme s doma 
dosazitetnou presnosti a stabititou. Pro- 
fesionalni spinace zarucuji opakovatel- 
nost polohy v radu setin milimetru a sa- 
mozrejme v potrebnem rozsahu teplot 
(prumysloveho provozu). Hystereze (tj. 
rozdil ve vzdalenosti predmetu od cidla 
pn sepnuti a pri rozepnuti) se pohybuje 
v radu desetin milimetru. Spinaci kmi- 
tocet, tj. maximalm pocet sepnuti a roze- 

26 uhutA&.fc une f 


pnuti za sekundu, je ve stovkach az ti- 
sicfch Hz. 

Tyto snimace maji v praxi detekovat 
dosazeni urcite presne polohy nejake 
mechanicke casti, popr. jeji opusteni. 
Takovych situaci je jiste nesmirne mnoz- 
stvf a lisi se samozrejme velikosti, pres- 
nosti, prostorem, ktery je kdispozici atd. 
Proto se vyrabi take vetke mnozstvi typu 
techto snimacu, lisfcich se velikosti, tva- 
rem, citlivosti, zpusobem montaze ap. 
Zakladni tn druhy podle provedeni jsou 
na obr. 2 az 4. Sfrka vyrezu nebo pru- 
mer otvoru (obr. 2 a 4) je od jednoho 
milimetru do nekotika centimetru, stej- 
ne tak potfebna vzdalenost k sepnuti 
snimacu podle obr. 3. U tohoto prove- 
deni snimace se predpoklada dvoji moz- 
ny smer pohybu predmetu, bucf kolmo 
kcelni plose, nebo rovnobezne s ni. Je 
to patrne z obr. 5, ktery schematicky 
znazorhuje usporadani k merem citlivosti 
snimace. Mefi se ctvercovou ocelovou 
destickou tloust’ky 1 mm o deice strany 
stejne jako je prumer aktivni strany cid¬ 
la. Napajeci napeti spinacu byva 5 az 
25V. 



Popsane snimace, nazyvane take 
induktivni spfnace, maji pouze dvoupo- 
lohovy vystup - zapnuto/vypnuto (viz 
obr. 6). Stejny princip Ize ale vyuzit i pro 
analogovy vystup, kde vystupni signal je 
v urcitem rozmezi linearne umerny 


V unoru jsme Vas seznamili s labo- 
ratornimi kartami PCLabCard americ- 
ke firmy Advantech. Byla mezi nimi i nej- 
jednodussi a nejlevnejsi univerzalni kar- 
ta PCL-711. Zacatkem letosniho roku 
byla tato karta vyrazne inovovana. Zlep- 
seni se tyka hlavne osmivstupoveho 
prevodniku A/D. Oproti stare verzi s pev- 
nym vstupnim rozsahem je nyni vstup- 
ni rozsah nastavitelny programove. Kar¬ 
ta byla dale vybavena programovatel- 
nym casovacem, kanalem DMA a syste- 
mem zadosti o preruseni. To vse umoz- 
nuje merit a ukladat data maximalm 
vzorkovaci rychlosti 35 kHz bez ucasti 
procesoru, na pozadi jineho beziciho 
programu. 

V cene karty (ktera se nezmenila!) je, 
jak je uf irmy Advantech zvykem, i diske- 
ta s programovymi ovladaci pro progra- 
movaci jazyky BASICA, GW BASIC, 
QuickBASIC, Microsoft C, Turbo C, Mi¬ 
crosoft Pascaia Turbo Pascal. Na dis- 
kete jsou i kalibracni programy pro pres- 
ne nastaveni rozsahu a ofsetu prevod- 
niku A/D i D/A a testovaci program, ktery 
se da primo pouzit pro jednoducha me- 


snimac 
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Obr. 6. Charakteristika induktivnfho 
snfmace s dvoupofohovym vystupem 


kovovy objekt 



Obr. 7. Charakteristika induktivnfho 
snfmace s anaiogovym vystupem 


vzdalenosti kovoveho predmetu od sen- 
zoru (obr. 7). Oscilator tohoto snimace 
je navrzen tak, aby nemohlo dojit k upl- 
nemu vysazenioscilaci, a aby v urcitem 
intervalu vzdalenosti predmetu a sni¬ 
mace klesala amplituda oscilaci linear¬ 
ne s touto vzdalenosti. Dosazitelny in¬ 
terval byva 2 az 10 mm. 

Vzhledem k ruznemu chovani ruz- 
nych materialu v elektromagnetickem 
poli neni mozne ocejchovat tato cidla 
absolutne, vystupni signal bude zavisly 
nejen na vzdalenosti, ale i na materialu 
priblizujiciho se predmetu. Tato viast- 
nost ale dale rozsiruje aplikacni moz- 
nosti (napr. rozlisovani minci). 


r§ni. Prilozena podrobna prirucka ma 
temer sto stran. V ceneje i pokusna des- 
ka s pripojovaci svorkovnici a kabelem, 
na ktere jsou pripraveny otvory a spoje 
pro predradne rezistory, bocniky nebo 
jednoduche filtry RC. 

Zakladni parametry inovovane me- 
rici karty PCL-711B rev. A: 

Analogove vstupy (A/D) 

pocet kanaiu 8 

roziisenf 12bitu 

vstupnfrozsah ±5; ±2,5; ±1,25; ±0,625 V 
(programovateiny) 

max. vzorkovacikmitocet 30 kHz 

spoustenf prevodu programove, 

vnitrnim casovacem, 
externim signalem. 
prenos dat programcvy, 

kanalem DMA. 
prerusovacf system IRQ 2 az 7 

Analogovy vystup (D/A) 
roziisenf 12 bitu 

Digitalni vstupy/vystupy 
vstupy 16TTL 

vystupy 16TTL 

!ng. O. Havte, FCC Folprecht 
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VYUKA MIKROPOCITACOVE TECHNIKY 

Pripravuje MITE Hradec Kralove S. r. O., Veverkova 1343, 500 02Hradec Kralove 


Vyvojove prostredky 
pro aplikace mikropocftacu 

V minule casti jsme strucne nastfni- 
li, jak zacft s aplikacemi mikropocftacove 
techniky. Dnesbudeme pokracovat po- 
hledem na soubor vykonnejsfch pro- 
stfedkti, potrebnych pro realizaci aplika- 
cf s mikropocftaci. 

Prekladace 

Program je mozne, vice ci mene 
efekthme, napsat jakkoliv. 

Ne vsechny aplikace je vhodne z nej- 
ruznejsfch duvodu fesit na urovni jazy- 
ka symbolickych adres. V okamziku, kdy 
je nutne realizovat napf. vypocty typu 

log (4,32610-3x78,76a to vse pod 
tretf odmocninou) 

je temef nutne, nemame-li dostup- 
nou knihovnu pro assembler, pouzft vys- 
sf programovacf jazyk. K podobnemu 
zaveru dojdeme i tehdy, kdyz se nam 
povede rozdelit programovou ulohu na 
moduly (vstupnf - assembler, vypocet - 
C jazyk, vystup na zobrazovac - assem¬ 
bler) tak, jak jsme toto delenf navrhli 
minule v ukazkovem pffkladu. Pri volbe 
prekladace vyssfho programovacfho 
jazyka pro aplikace mikropocftacu je 
vhodne zamyslet se nad celistvostf po- 
uziteho programoveho nastroje a odpo- 
vedet si na otazky typu: 

- existuje moznost kombinace vys¬ 
sfho jazyku a assembleru? 

- obsahuje programovy system tzv. 
STARTUP procedury? 

- podporuje napf. prepfnanf pame- 
fovych oblastf? 

- je mozne zajistit adresace kodu, 
dat a zasobnfku nejen v ramci celeho 
programu, ale i pro jednotlive moduly? 

- jepodporovanzapispodprogramu 
prerusenf? 

- je zacleneno zpracovanfcfsel v po- 
hyblive radove carce ve standardnfch 
formatech IEEE? 

- ma podporu dostatecneho mnoz- 
stvf knihoven? 

- existujf stejne prekladace i pro jine 
typy procesoru? 

V Tab.1 naleznete prehled dostup- 
nych prekladacu jazyka C, simulatoru 
a assembleru pro MS-DOS fy MITE. 

Emulatory 

Vyvoj pocftace a programu do nej 
je bez emulatoru mozny, ale dlouhy. 

Obvodovy emulator (In Circuit Emu¬ 
lator) zastoupf ve vyvfjenem systemu 
procesor s tfm, ze program, ktery ladf- 
me, je mozne sledovat, pozastavovat 
jeho beh, prohlfzet registry, pamet’ atd. 
Zpracovanf uzivatelskeho programu 
probfha v emulatoru v realnem case, 
stejne rychle, jako je bude provadet mik- 
roprocesor v mikropocftaci. V zasade 
jsou dva typy emulatoru: 



Programovacipristroj s testerom ALL03 


Procesor 

CCom- Assem- 

Simu- 


piler bier 

lator 



Tab. 1. Prehled prekladacu, simulacn/ch 
programu a assembleru 


- zasuvna karta do PC, 

- zarfzenf pripojitelne pres seriovou 
linku PC. 

Je zfejme, ze pri resenf aplikacf „na 
stole", kdy je emulacnf POD nebo vlast- 
nf emulacnf patice vzdalena od naseho 
pocftace max. 1,5 m, vystacfme s emu- 


iatorem, ktery je reaiizovan jako zasuv¬ 
na karta do PC. V prfpade, ze je vyvfje- 
ny mikropocftac umfsten dale, popr. je 
nutne pouzft k ocHadenf vterenu prenos- 
ny pocftac, je seriove spojenf nutnostf. 

Zajfmavou myslenkou je tez urcita 
univerzalita emulatoru. Napf. emulator 
ICEPETII Ize vymenou jedne desky pfe- 
delat na emulator procesoru fady 8048, 
6502,8051 a Z80. Tento pffstroj ma na- 
sledujfcf vlastnosti: 

- tnhardwarovebodyzastavenf (ad- 
resa, stavovy cyklus, cftac udalostf, ext. 
synchronizace), 

- tzv. trasovacf pamet’ pro zaznam 
behu programu v realnem case pfed ne¬ 
bo po vybrane udalosti, moznost zobra- 
zenf pameti v ruznych modech, 

- moznost nastavenf spustenf tra- 
sovanf od adresy, stavovehocyklu, cfta- 
ce udalostf nebo externfm spustenfm, 

- zavedenf vykonneho souboru v he- 
xadedmalnfm tvaru a souboai symbolu, 

- symbolicke ladenf programu, 

- mapovam pametf, portu, pffmy vy¬ 
stup na porty, 

- zobrazenf a modifikace vsech regi- 
stru, pametf, stavoveho slova atd., 

- pfipojenf internfch resp. externfch 
hodin. 

V nekterych aplikacfch, kdy je nutne 
pfesouvat do emulatoru velka mnozstvf 
dat, je mozne pouzft emulator/, ktere 
jsou vybaveny vlastnf kartou do PC 
a pfenos mezi PC a emulatorem je rea¬ 
iizovan paralelne velkou rychlostf. 

Mezi emulatory tvofene kartou do PC 
patff napf. typy BICE pro procesory Z8, 
8048,6502 a 8051. Pfes seriovy port se 
pfipojujf emulatory ICEPET II pro proce¬ 
sory 8048,6502,8051 a Z80. Emulato¬ 
ry ICEPET II, IV a V se pfipojujf pfes 
vlastnf kartu v pocftaci a jsou k dispozi- 
ci pro procesory 8051, Z80, 8086/88, 
68000, 80286, 80186, 80386 a 8096/ 
196. 

Emulator je velmi uzce svazan sreal- 
nym svetem aplikace a zastupuje pro¬ 
cesor ve vsech jeho vlastnostech elek- 
trickych i mechanickych. 
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Emulatory pameti 

Nahrazkove resent, s kterym by/o 
udeteno jiz mnoho aplikacf. 

Na rozdil od obvodoveho emulatoru 
procesoru, ktery je mozne pouzit k vy- 
voji programoveho i technickeho vyba¬ 
veni, je emulator pameti urcen prede- 
vsim pro vyvoj programu na mikropo- 
citaci, ktery je jiz overen. Emulator pa¬ 
meti je nezavisly na typu procesoru a je- 
ho zakladni vlastnosti Ize shmout asi 
takto: 

- emulace pameti EPROM od 2716 
az po 27C020, emulace SRAM, 

- ruzne vstupni formaty dat (HEX, 
MOTOROLA S, TEKTRONIX, HEX 32 
apod.), 

- zpetne prekladace kodu pro ruzne 
typy procesoru, 

- variabilni spousteci signaly a body 
zastaveni, 

- generace signalu RESET, CS a CE 
v obou urovnich. 

Zajimavym zarizenim je emulator 
MEMPET, ktery krome beZnych tunkci, 
spolecnych vsem emulatorum pameti, 
umozhuje emulovat i pameti procesorti 
s sirsim datovym slovem - napr. 16 bitu 
u procesoru 80196 nebo 68000, popr. 
32 bitu u procesoru 80386,68020 apod. 

Programatory pameti 

Pametjsme naprogramovali - je vy- 
hrano ? 

Tuto cast z celkove cinnosti, vedou- 
ci k realizaci mikropocitacoveho syste- 
mu, povazujemeza nejzavaznejsi. Pro- 
toze dnesni dobaprinasi mnoho novych 
programovatelnych soucastek, je nutne 
pozorne vybirat. Jiz se neomezujeme 
pouze na pameti EPROM, popr. najed- 
nocipove mikropocitace s pameti EP¬ 
ROM na cipu, ale tlakvyrobcu nas nuti 
zamyslet se i nad pouzitim soucastek 
v jednou programovatelne (OTP) verzi, 
rozsiruje se oblast pouzivani logickych 
poll, velkokapacitnich pameti EPROM, 
seriovych pameti BPROM, pameti EE- 
PROM, specializovanych jednocipovych 
mikrokontroleru atd. Je tedy vubec moz¬ 
ne postrhnout vsechny dostupne pro¬ 
gramovatelne soucastky? Jak si pora- 
dit napr. s pameti EPROM, na ktere neni 
vyznaceno programovaci napeti? A sta- 
ci znat pouze programovaci napeti? 

Ve vetsine poptavek po programova¬ 
telnych soucastkach (v dalsim tuto roz- 
sahlou skupinu zuzime pouze na EP¬ 
ROM) se vyber omezuje pouze na typ 
a rychlost, maximalne jeste natyp pouz- 
dra. Zkusme na nekolika prikladech uka- 
zat, ze to neni tak uplne jednoznacne. 

Mnoho firem v soucasne dobe pro- 
gramuje pameti do tiskaren, tedy do zari- 
zeni, kde se predpoklada vysoka spo- 
lehlivost. Spektrum pameti EPROM za- 
hrnuje soucastky od kapacity 32 kB 
az po 4 resp. 8 MB. Ty tarn jsou doby, 
kdy jsme vystacili s programovacim na- 
petim 25, 21 popr. 12,5 V a programo¬ 
vacim algoritmem NORMAL, QUICK 
nebo INTL. Pro ilustraci je v Tab. 2 vy- 
brano nahodne 5 typu pameti. 
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Tab. 2. 
Ukazka paramet- 
ru programovanf 
pameti EPROM 


typ 

EPROM 

vyrobce 

Vpp 

[V] 

Vcp 

[V] 

a/goritmus 

programovanf 

TMS 27C240 

Tl 

13,0 

6,5 

Flash 

27C210 

Signetics 

12,75 

6,25 

Quick 

NM27C256 

NaL Semic. 

13,0 

6^5 

NS 

27C010 

Nat Semic. 

13,0 

6^5 

NS 

27C202 

Mitsushita 

12,5 

6.0 

INTEL4 


Jeste slozitejsi situace je u jedno¬ 
cipovych mikropocitacu INTEL rady 
51BH, FX, GB, a obdobnych typu od fi¬ 
rem Signetics a Philips. A uplna dzungie 
nastane pri programovanf logickych poll. 

Vetsina programovacich zarizeni se 
spokoji pouze stim, ze nabidne uzivateli 
moznost nastavit programovaci napeti, 
popr. typ programovaciho algoritmu. Vy- 
robce takovehoto programatoru vsak 
realizoval pouze zlomekprace, tu mno- 
hem vetsi a odpovednejsi ponechal na 
uzivateli. On musi nakonec rozhodnout, 
jake hodnoty nastavit. Ktomuto nejvaz- 
nejsimu kroku vsak nema temer zadne 
podklady. A prave tuto praci by za nej 
mel programovaci pristroj prevzit. Ten 
by mel na zaklade znalosti vyrobce sou¬ 
castky a jejiho typoveho oznaceni na¬ 
stavit programovaci podminky a algorit- 
mus programovanf, ktery je vyrobcem 
doporucen. 

Otazek, kter6 zustavaji nezodpove- 
zeny, je mnoho, a spolehlivost spravne- 
ho naprogramovani je zrejme velmi ma¬ 
la. Jak z tohoto bludneho kruhu ven? 

Zkusime Vam kratce predstavit pro¬ 
gramovaci pristroj spojeny s testerem 
ALL03/ALL03A, vyobrazeny na uvod- 
nim obrazku, ktery splhuje svym neusta- 
lym vyvojem a rozsirovanim sortimentu 
obvodu temer vetsinu pozadavkO, kte¬ 
re jsou na programovaci pristroj klade- 
ny: 

- pfipqeni k libovolnemu pocitad PC, 

- rozdeleni soucastek do skupin po- 
dle typu, vyrobcu a oznaceni s ulozenim 
poslednich nastavenych parametru, 

- vstupni soubor BIN nebo HEX, pro 
PLD standard JEDEC, 

- programovanf temer vsech u nas 
dostupnych soucastek v kategoriich 
EPROM, EEPROM, PROM, serial 
PROM, BPROM, MPU/MCU a PLD, 

- programovanf LOCK i SECURITY 
bitu, ENCRYPTION kodu apod., 

- programovanf soucastek vpouzd- 
rech DIP, PLCC, LCC, QFP, SOP, PGA, 

- vicenasobne programovanf pomo- 
ci adapteru, 

- testovani obvodu rady 74, 4000, 
4500, SRAM a DRAM, modulu SIMM 
aSIPP, 

- kvalitni programove vybaveni, tech- 
nicka podpora, doplnky a pravidelny up¬ 
grade. 

Nejdulezitejsi je vsak neustale rozsi- 
rovani a prohlubovani sortimentu sou¬ 
castek. V soucasne dobe je vice nez 
2000typu soucastek a vice nez 120 dru- 
hu konvertoru a adapteru. Proto by ke 
kazdemu programovacimu pristroji mel 
existovat seznam soucastek, s kterymi 
umi tento pristroj pracovat. 


Mazacf pristroj EPROM 

Umettakzkontrolovatspravne vy- 
mazant 

Pokud pamet’ naprogramujeme, my- 
slime si, ze je dobra. Za predpokladu, 
ze jsme ji i spravne vymazali. 

Nedilnou soucasti celeho procesu 
vyvoje je i mazaci zarizeni pameti EP¬ 
ROM. Nutnosti neni jen overena znalost 
vlnove delky vybojky (2537 A), ale i tzv. 
„expozicni davky“, tj. soucinu intenzity 
a expozicniho casu, casu mazani ph po- 
uziti UV lampy s danym vykonem atd. 

A daisi pnstroje ... 

Potrebujeme je tehdy, kdyzje ne- 
mame. 

Existuje jeste mnoho nastroju a pri- 
stroju, kterych je k vyvoji mikropocita- 
covych aplikaci treba. Pocinaje „vyta- 
hovatkem" na obvody PLCC a konce lo- 
gickym analyzatorem. Pokusme se ale- 
spon v kratkosti vyjmenovat nektere: 

- merici patice a konvertory typu 
soklu (PGA na PLCC, PLCC na DIP 
atd.), 

- nejruznejsi druhy „chhapek“, 

- pristroje pro hledani zkratu, 

- pristroje pro analyzu toku dat po 
sbemici mikropocitace, 

- anylyzatory seriovych spojeni, 

- anylyzatory toku dat po siti atd. 

Aplikace 

Pro tvorbu aplikaci mikropocitace, 
kdy je tvof eno jak programove tak r tech- 
nicke vybaveni nove, je velmi vhodne 
pouzit alespoh nektere casti, ktere jsou 
uz vyzkousene a „zarucene chodive". 

Predpokladejme, ze nasim cilem je 
realizovat mikropocitac prosber dat, kde 
je nutne navrhnout jednoucelovy pro¬ 
gram a vstupne/vystupni linky pro styk 
s prostredim. Vlastni zaklad pocitace 
(MCU, pameti RAM, EPROM, popr. ba- 
teriove zalohovani) je standardni. Po- 
uziti overeneho mikropocitace je dob- 
rym zakladem pro dalsi rozvoj aplikace 
a umoznuje soustredit se na reseni vlast- 
niho problemu. 

Priklady univerzalnich mikropocitacu 
typu UCB a nektere jejich periferni des¬ 
ky budou popsany v nekterem z dalsfch 
cisel AR. 
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Radu let byl pocftac tichym pfftelem 
a pomocnfkem, nejvyse na nas obcas 
decentne zapfpal, kdyz nebylo neco 
v poradku. A pak se najednou roztrhi py- 
tel s pojmy jako sound blaster, multime¬ 
dia, MIDI, CD ROM a pocftac zacal ozf- 
vat. 

Podfvame se dnes na zvuk v pocf¬ 
taci trochu zblfzka. V beznem pocftaci 
je zdrojem zvuku maly reproduktorek, 
zastrceny kdesi uprostred plechovych 
prepazek. Na pfskanf to stacf. K nice- 
mu jinemu to pouzitelne nenf. Pokud 
chcete z pocftace slyset opravdu Zvuk ; 
je nutne ho vybavit pffdavnou zvukovou 
kartou, a k te pripojit vnejsf reproduk- 
tor(y). 

Zvuky mohou byt v pocftaci uchova- 
vany dvema zpusoby, podobne jako 
obrazky. BucT jako zaznam vysledneho 
produktu, nebo jako reprodukovatelny 
zaznam postupu, jak byl zvuk vytvofen. 
Analogif u obrazku jsou v prvnfm prfpa- 
de bitmapove soubory, v kterych jsou 
ulozeny obrazky jako informace o vsech 
bodech tvorfcfch obrazek (.PCX, .BMP, 
.TIF, .GIF ap.), v druhem pffpade vek- 
torove soubory, ve kterych je napr. c&ra 
ulo^ena ne jako 100 bodu, ale jako sou- 
radnice pocatku, konce a informace o je- 
jich prfmem spojenf (formaty .WMF, 
.CDR, .DXF, .EPS, HPGL ap.). Pro za¬ 
znam vysledneho produktu jsou stejne 
jako u obrazku pouzfvany nejruznejsf 
formaty - dva nejpouzfvanejsf jsou .WAV 
ve Windows a .VOC pro zvukove karty 
SoundBlaster. Pro zaznam zpusobutvo- 
renf je to hlavne standard MIDI. 

Zustaneme dnes u prvnfhotypu zvu¬ 
ku. Asi uz vsichni majf zakladnf predsta- 
vu o tom, co je to digitalizace zvuku. 
Zvuk, resp. elektricky signal zvukvytva- 
rejfcf, je svojf podstatou jev plynuly, ana- 
logovy, a jeho zaznam az do prfchodu 
CD byl take plynuly (gramofonova des- 
ka, magnetofonovypasek). Prevodana- 
logoveho signalu do souboru cfselnych 
udaju (zmfnena digitalizace) nastava 



POCfTAC A ZVUK 


vzorkovanfm (sampling). Zakladnfmi 
parametry elektrickeho signalu nesou- 
cfho zvuk jsou kmitocet a amplituda. To 
si vsichni pamatujeme jeste ze skoly. 
U cisteho jedineho stabilnfho tonu je jeho 
prubehem znama sinusovka, jejf kmi¬ 
tocet je pocet vrcholu za sekundu a am- 
plitudou maximalm napetf signalu (vzda- 
lenost vrcholu sinusovky od zakladnf 
vodorovn6 osy). Pokud budeme chtft 
tento prubeh prekopfrovat do pocftace, 
musfme hoprevest nejak nacfsla. Ude- 
lame to tak, ze v urcitych pravidelnych 
intervalech zmerfme napetf signalu (tj. 
okamzitou vertikalnf vzdalenost od osy) 
a tuto hodnotu vyjadrfme cfslem. Cfslo 
bude mft tolik cfslic (popr. po prevodu 
bitu), s jakou presnostf budeme chtft 
merit. Cfmcasteji budeme merit, tfm vice 
bodu zfskame a tfm presneji zazna- 
mename puvodnf prubeh. Tfm take ale 
budeme mft vfc udaju, ktere zaberou 
vice mfsta. 

Digitainf zaznam zvuku je tedy vel- 
mi narocny na pamet’. Jejf potreba se da 
pomernesnadnovypocftat. Pokud pou- 
zijeme napr. vzorkovacf kmitocet 10 


kHz, znamena to, ze mefime 10 OOOx 
za sekundu. Za kazdou sekundu na- 
hr^vky mame tedy 10 000 udaju. U jed- 
nodussfch prevodniku jsou to udaje os- 
mibitove (rozlisf celkem 256 napefovych 
urovnf signalu), u kvalitnejsfch az sest- 
nactibitove. V tom jednodussfm prfpa- 
de je to tedy 8 bitO = 1 bajt na kazdy udaj 
a 10 kB na jednu sekundu nahravky. 
Kdyz budete nahravat 10 sekund, je to 
100 kB pameti. 

Jednoduche programy, doprovaze- 
jfcf zvukove karty, umejf obvykle vsech- 
ny zakladnf manipulace s nahranfm, 
prehranfm a jednoduchymi upravami 
zvuku (obrazovky i konkrdtnf informace 
jsou z programu VEDIT2 karty Sound¬ 
Blaster). 

Nahravanf je stejne jednoduche jako 
u magnetofonu. Ke zvukove karte pripo- 
jfte mikrofon, nebojakykolijiny zdroj nfz- 
kofrekvencnfho signalu. V programu 
zvolfte vzorkovacf kmitocet, popr. kam 
ma byt nahravka ulozena. Stejne jako 
u magnetofonu stisknete knoflfk nahra- 
va/7/ajeto. Nakonec Sound recorders 
Windows 3.1, ktery toto nahravanf take 
umoznuje, m^ obdobna „tlacftka“, jako 



typicky mag net of on. Prubeh nahravanf 
Ize sledovat v okenku jako na oscilos- 
kopu a nastavit samozrejme pozado- 
vanou uroven signalu. 

S nahravkou potom muzete delat 
ruzna „kouzla“. Jako na osciloskopu si 
muzete prohlfzet prubeh zaznamena- 
neho signalu (viz obrazek), muzete ele- 
gantne mysf oznacit kteroukoliv cast na¬ 
hravky a vymazat ji, premfstit nekam ji- 
nam, nebo ji nahrat do samostatneho 
souboru. Prace muze byt dost presna - 
napr. merftkozobrazenf je menitelne od 
asi 12 sekund do 2 setin (!) sekundy pres 
celou sfrku obrazovky. Kterykoliv vybra- 
ny usek (blok) si muzete okamzite po- 
slechnout. Bez ohledu na to, jaky byl 



















vzorkovacf kmitocet pri nahravanf, mu¬ 
zete ho pri prehravanf a upravach me- 
nit v rozmezf od 4 do 44 kHz. Skyt£ to 
siroke moznosti upravy charakteru napr. 
hlasu (jako pfi zrychlovanf a zpomalo- 
vanf magnetofonu). Lze ykladat pausy, 
signal opatfovat echem s nastavitelnou 
amplitudou i delkou, jedinym fuknutfm 
muzete delat plynule nabehy a dobehy 
hlasitosti. V pffpade stereofonnfho sig- 
nalu muzete nechat prechazet signal 
plynule z jedne strany na druhou. Edi- 
tovanf probfhav pameti a dote se zretel- 
ne moc dlouha nahravka nevejde. Pro¬ 
gram vam ale bez problemu rozdelf Itoo- 
volne dlouhou nahravku v souboru na 
pevnem disku na mensf bloky, ktere mu¬ 
zete postupne upravovat v pameti a pak 
zase spojit do jedne nahravky. 

Jednotlive nahravky se dajf ruznymi 
zpusoby mixovat (scftat), vytvorfte tak 
snadno mnohohlasou nahravku, nebo 
choral ap. 

V editacnfm programu mCizete do 
nahravky take vkladat ruzne znacky, 
ktere neslysfte pri prehravanf, ale na 
ktere reaguje program a muze podle 
nich spoust§t nebo zastavovat ruzne 
dalsf akce (obrazky nebo texty na obra- 
zovce, pohybove sekvence apod.). 

Pod Windows 3.1 muzete nahravat 
a prehravat zvuky na jiz zmfnenem 
Sound Recorderu, prehravat pak i na 
Media Piayem. Jejich ovtedanf je obdo- 
bou ovladanf klasickych samostatnych 
prfstroju a nenf k nemu co dodat. Pozo- 
ruhodne ovsem je, ze u plnohodnotnych 
aplikacf Windows muzete zvuky vnaset 
(kopfrovat) pomocf Clipboardu. Napr. na 
Sound Recorderu neco nahrajete, pak 
date zname Copy, prejdete napr. dotex- 
toveho editoru Write (nebo do Excelu), 
date Paste a... na mfste kursoru v tex- 
tu se objevf ikonka Sound Recorderu. 
Zatfm nic vfc. Kdyz ovsem na ikonku 
dvakrat fuknete mysf, prehraje se na- 
hravka (kdykoli, stala sesoucastf doku- 
mentu naf^aneho ve Write !). Nemusf 
to byt samozrejme zrovna pfsnicka, mu¬ 
ze to byt stovnf upozomenf na nejakou 
okolnost, vystraha apod. 


Sotiinl Rtvorder (Untitled) 


file fdit Effects Help 



Dve aplikace pro praci se zvukem 
pod Windows 3.1 - Sound Recorder 
a Media Flayer 
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V Tajemstvi Opiciho ostrova hrajete 
roli Guybrushe Treepwooda, mladeho 
muze, ktery prave dorazil na pobrezf 
ostrova Melee kdesi v karbske oblasti. 
Na ostrov Melee ho privedla jeho velka 
zivotnf touha - stat se piratem. To jeste 
ovsem nevedel, ze se na tomto ostro- 
ve, a zviaste pak na nedalekem Opicfm 
ostrove, dejf ruzne velmi podivne veci. 
Jak pozvolna poznava mysteria techto 
udatostf, prichazf i na to, ze byt piratem 
je vfc nez jen tffmat dyku a pit grog. 

Kdyz zacnete rfdit Guybrushovy osu- 
dy pri jeho prozkoumavanf obou ostro- 
vu, musf nejdffve splnit tn ukoly. Behem 
jejich plnenf se spolu s Guybrushem 
Treepwoodem vice seznamfte se zivo- 
tem piratu a s mfstnfm folklorem. Bude- 
te-li mft dostatektrpelivosti, fantazie a in- 
vence kfesenf nejruznejsfch„zadrhelu“, 
podaff se Vam mozna nakonec dovest 
Guybrushe k cfli a objevit Tajemstvi 
Opicfho ostrova. 

Jde o typickou pocftacovou hru, ve 
ktere se kombinuje pohybovanf figurkou, 
vyhledavanf ruznych cest a predmetu, 
s textovou c^stf - odpovfdanfm na ruz- 
ne otazky, popr. jejich kladenfm (muzete 
si zvolit textovou c4st v anglictine, nem- 
cine, francouzstine, italstine nebo spa- 
nelstine). Dfky velke kapacite CD-ROMu 
je vsechno jako ziv6, krasne barevne, 
doprovazene jednak prfslusnymi zvuko- 
vymi efekty (vrz4nf dverf, zvuk kroku 
ap.), jednak doprovodnou hudbou v kva- 
lite CD audio. 

K ovladanf muzete pouzft klavesni- 
ci, mys nebo joystick. Po obrazovce se 
pohybujete zcela volne, priblfzfte-li se 
k nejakemu predmetu, osobe nebo ja- 
kekoli jine „hrajfcf“ casti, rozsvftf se jed- 
na z devfti typickych moznostf, com uve- 
dene situaci muzete delat - dat, zved- 
nout, pouzft, otevrft, podfvatse, zavrit, 
tiacit, tdhnoutnebo miuvit. Pokud si vy- 
berete miuvit, ve spodnf k tomu urcene 
casti obrazovky se zacne rozvijet dialog, 
ve kterem mate obvykle mofnost volit 
z nekolika reakcf. 



Ke hre tohoto druhu musfte mft tan- 
tazii. Nemate nikde napsano, co je za- 
potrebf delat tecf a co potom. Musfte si 
skladat dohromady ruzne informace, 
nekdy zdanlive nedulezite, navazovat 
kontakty s osobami (mohou se hodit), 
sbfrat veci, a myslet... 

Rozehranou hru muzete v kterem- 
koli okamziku nahrat na disk a pokra- 
covat „prfste“. Nejste tedy odsouzeni 
probdft noc, abyste nasli tajemstvi (mu¬ 
zete si to rozlozit na nekolik nocf...). 
Tuto vyhodu muzete pouzft itehdy, kdy 
se octnete v nejake obzvla§f nebezpec- 
ne situaci, abyste v prfpade neuspechu 
nemuseli absolvovat celou hru od zacat- 
ku znova. 

V doprovodne prfrucce od firmy Lu- 
casfi/m Games se doctete, ze filozofif 
jejich her je zabava, nikoli neustaly boj 
o zivot, nebo vymyslenf synonym ci na- 
?vu pro dialog. Ne ze by se Guybrush 
nemohl dostat do nebezpecn6 situace, 
ale obvykle je mnoho moznostf, jak se 
z nf zase dostat ven, a stacf k tomu 
zdravy rozum. Nenf tedy nutne se ne- 
ustale obavatchybneho kroku nebocf- 
hajfcfho nebezpecf. 





















VOLNE SIRENE PROGRAMY 

6Ast computer hobby pAipravovanA ve spoluprAci s firmami fcc folprecht a jimaz 
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RANGER SHAREWARE 

Autor. Seetrax CAE, England, za- 
stoupen DataCoop, P. Box 63, 601 63 
Brno. 

HW/SW pozadavky: PC XT/AT, RAM 
640 kB. 

Ranger shareware je podmnozina 
komplexnfho navrhovehosystemu Ran¬ 
ger II. Je pokracovatelem programu 
Ranger Schematic, ktery podstatne obo- 
hacuje. Umoznuje tvorbu schemat, ob- 
rysu desky, rozmfstenf soucastek na 
desce a kompletm navrh tisteneho spo- 
je, omezeneho na 100 v^odu soucas¬ 
tek. 

Schematicke prvky Ize vybfrat z kni- 
hoven, ktere obsahujf pres 750 soucas¬ 
tek (podle druhu maximalne 100 v jed- 
ne knihovne). Dalsf Ize dotvaret grafic- 
kym editorem. Soucastf definice je rov- 
nez tvar pouzdra soucastky. V knihov¬ 
ne obrysu je preddefinovano 250 rCiz- 
nych pouzder. Rovneztuto knihovnu Ize 
vestavenym grafickym editorem dale 
doplnovat. Vytv^reni novych prvku je 
pohodlne a Ize libovolne prechazet mezi 
tvorbou schematu, noveho prvku a pou- 
z^a bez opustenf jednotneho prostredi 
navrhoveho systemu. Knihovny se roz- 
deluji na hlavnf (Master library) a lokal- 
nf (Job library). Kazda navrhovana kon- 
strukce {Job) ma svou vlastnf lok£lnf 
knihovnu soucastek a pouzder, ve kte¬ 
re jsou vsechny pouzite soucasti (job 
osahuje i zvolene tloust’ky vodicu a pru- 
mery der). Tyto lokalnf knihovny Ize edi- 
tovat nezavisle na hlavnfch knihovnach. 
Nedojde tak k narusem ostatnich sche¬ 
mat. Vetsi schemata Ize rozlozit na ne- 
kolik listu (maximalne 8) formatu A5 az 
A1. Bloky na ruznych listech jsou propo- 
jeny prostrednictvim jmen signalu. Jme- 
na napajecfch spoju jsou def inovana ta- 
bulkou. Nenf specialni symbol pro zem 
a napajem. Tyto symboly Ize vytvorit 
pomoci maker. Kreslem opakujicfch se 
bloku Ize urychlit jejich ulozenfm do 
maker. Ve schematu muze byt az 2300 
soucastek, 3200 spoju na jednom listu, 
kazda soucastka muze mit az 255 vy- 
vodu. 

Na tvorbu schemat navazuje modul 
pro navrh obrysu desky (graficky nebo 
zadanim souradnic) z prfmkovych i ob- 
loukovych segmentu a modul pro rozmi- 
steni soucastek. Maximalnfvelikost des¬ 
ky je 32 x 32 palcu, rozlisem 0,025 mm, 
muze mit az 16 vrstev, 1400 soucastek 
a 4600 spoju. Soucastky Ize umistit na 
obou stranach desky (napr. i pro SMD). 
U pouzder a jejich rozmfstenf na desce 
Ize volit palcovy nebo metricky modul, 
popr. jejich kombinaci. Na takto pfipra- 
venou desku je mozne polozit automa- 
ticky spoje vyuzitfm vestaveneho au- 


torouteru (Seetrax orthogonal router). 
Spoje Ize rucne upravovat. Tento au¬ 
torouter a rucnf editor spoju jsou v share- 
warove verzi omezeny na 100 vyvodu 
soucastek. 

Graficky vystup vsech podkladu Ize 
vytisknout na mnoho 9 a 24 jehlickovych 
tiskaren, laserovetiskarny, plotry HPGL 
a Houston. Dalsf zarfzenf je mozne ph- 
editovat. Program umoznuje export 
schematu na NETLIST (seznam spoju) 
a PARTLIST (seznam soucastek). Se- 


HAMCOMM 

Autor. Django, DL5YEC, Padeborn. 

HW/SW pozadavky. PC XT/AT, libo- 
volny monitor, MS DOS 3.x, 310 kB 
RAM, velmi jednoduchy obvod pro pri- 
pojenf k prijimaci/vysflaci. 

HamComm je komunikacnf program 
pro radioamatery k prfjmu a vysflanf te- 
legrafnfch signalu (CW) a radioamater- 
skeho dalnopisu (RTTY). Nenf k tomu 
zapotrebf zadny konvertor v obvyklem 
slova smyslu, nf vystup prijfmace je pn- 
pojen k seriovemu portu pocftace pres 
velmi jednoduchy a levny obvod (viz 
dale), stejne tak je propojen jednoduse 
reproduktor pocftace s mikrofonnfm 
vstupem vysflace. 


znamy jsou v textovem tvaru a Ize je 
zkonvertovat i do jinych formatu CAD 
programu. 

Podrobnejsf informace o cel6m sys- 
t6mu Ranger najdete v AR A10/92. 

Program je v tuzemske nabfdce a je- 
ho registracnf poplatek je 800 Kc. Po 
zaplacenf poplatku (na vyse uvedenou 
adresu) obdrzfte poslednf verzi progra¬ 
mu a tisteny manual a muzete vyuzfvat 
dalsfch sluzeb, poskytovanych firmou 
DataCoop. 


Po spustenf programu se rozdelf 
obrazovka na dve casti, do jedne pripra- 
vujete text k vysflanf, do druhe se zapi- 
suje prijfmany text. Muzete si libovolne 
nastavit a behem provozu kdykoliv me- 
nit vsechny parametry signalu, tj. kmitoc- 
tovy zdvih, rychlost ap. Nektere zaklad- 
nf udaje vasf stanice (znacka, jmeno, 



























Pnogramy od FCC Folprecht 
si m02ete objednat na adrese 

FCC Folprecht s. r. o. 

Velka hradebni 48 
40001 Osti nad labem 


iokator, zarizeni) Ize prednastavit a po- 
uzfvat automaticky. 

Pro zaznam prijat6ho textu si zvoli- 
te nazev a umisteni souboru a o nic vie 
se nestarate. 

Program „saha“ prirno na preruseni, 
timer pocitace apod., takze autor ne- 
predpoklada jeho uspesnou funkei pod 
muttitaskingovymi programy jako napf. 
Windows, DeskView ap. 

Schema jednoducheho prizpusobo- 
vaciho obvodu najdete v help-systemu. 
Sestava z jednoho operacnfho zesilova- 
ce LM741, nekoiika diod, rezistoru a kon- 
denzatoru. Pracuje sirokopasmove a ne- 
ni na nem nic k nastavovani. Jeho hlav- 
nim smyslem je uprava napefovych 
tirovni do rozsahu, se kterym pracuje 
seriovy port (RS232) pocitace. Obvod 
nema napajeci zdroj a napaji se z us- 
merneneho signaioveho napeti serio- 
veho portu (odber v mA). K vysilani se 
vyuziv& nf signal na reproduktoru poci¬ 
tace. Protoze jeho napeti a refereneni 
bod nejsou u PC nikterak standardizo- 
vany, je vhodne ho nejdrive zmefit. Po 
oddeleni kondenzatorem a uprave na¬ 
peti se pnvadi do mikrofonniho vstupu 
vysilace. 

Program ma dve dalsi zajimave f unk- 
ce, SCOPE a SPECTRUM, pomoci kte- 
rych Ize monitorovat signal protistanice, 
jeho tvar a parametry. 

HamComm je freeware, nevyzaduje 
se zadny registracni poplatek. Po rozba- 
leni zabere na disku asi 400 kB. Je na 
sharewarovem CD-ROMu Bonanza. 
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OCRSHARE 

Autor. Solution Technology, Inc., P. 
O. Box 273372, Boca Raton, Florida, 
33487, USA. 

HW/SWpozadavky. PC XT/AT, MS 
DOS 3.x, RAM 640 kB, HD, umi EMS. 

OCRSHARE je kompletni sharewa- 
rova verze programu Advantex OCR, 
urceneho k prevadeni naskenovanych 
obrazku textovych str£nek na text. Je 
to program pomerne majy, presto vel- 
mi rychly a jednoduchy k pouzivani. 

K cemu je OCR? Kdyz dojde k tomu, 
ze je zapotrebi prev6st st&vajici doku- 
menty a texty do pocitace, jsou dve 
moznosti - bucf je ruene prepsat do po¬ 
citace, nebo to nechat udelat OCR - 
Optical Character Recognition- system. 
Stranka textu se nejdrive ve skeneru 
prevede na bitmapovy „obrazek“, sou- 
bor „cemych a biiych bodu“, odpovida- 
jicich tmavym a svetlym mistiim na 


Toto je c£st textu 
sejmuta 
ruentm skenerem 
z casopisu Byte 
do souboru .PCX. 


predloze. Shluky techto bodu vytvareji 
jednotliva pismena. Hlavnim ukolem 
software OCR je rozpoznat tato pisme¬ 
na (znaky) a jednoznacne jim pfifadit od- 
povidajici znak ASCII. 

OCRSHARE umi: 

- pouzivat skenovane predlohy ve 
formatech TIF, PCX a IMG, 

- vystupni text exportovat v ASCII, 
Wordstaru nebo WordPerfectu, 

- cist proporcion^lni texty, texty 
s pevnymi rozestupy (monospaced), 

- fonty Courier, Helvetica a Times 
Roman, 

- ucit se jakekoliv fonty a jakakoliv 
pismena (tedy i ceska), 

- narovnavat sikmo naskenovane 
radky, 

- pouzit nastavitelne filtry pro nej- 
mensi a nejvetsi evidovane objekty, 

- „vycistit“ nasnimany text, oddelit 
radky a slova, 


you know a screen litre thin ran 
jmplicatiorw. With OS/2* 2Ji, you 
yunlow< OS/2 and hotf-bred 


ofyour 386 or486 pnceflMK 


Most people wouldn't know what to mala; of a screen fiL* 
thi*. But devisers like you know a screen like this can 
help make all kinds of application*. With OS/2* 2JQ, you 
can devetop the DOS, mndowsC OS/2 and hort-baaed 
appe end users need. And you can do it fatter am) easier 
than ever before. Because OS/2 2J0 can make the moat 
of your 386 or 486 peocemn; 


V menu programu 
OCRSHARE 
nastavite typ fontu, 
nazev vystupniho 
souboru... 


KUPON 
FCC - AR 

duben 1993 

pr9o2ite-ti ten to vystfizeny kupdn 
k vast objednavee volne sirenych 
programu od FCC Folprecht, 
dostanete slevu 10%. 

PUBLIC 

DOMAIN 


- zachazet s ligaturami (spojene dvo- 
jice pismen). 

OCR shareware ma registracni po¬ 
platek 45 $, za daisich 25 $ muzete zis- 
kat 25 „predtrenovanych“ fontu. Od fir- 
my si mCizete samozrejmd objednat i je- 
jich prcrfesionalni produkt (cena 395 $). 


... a takhie to na 
prvniprecteni, bez 
jakyebkoli kouzel 
a zasahu, precte 
ORCSHARE. 


1 TViMlaUoi Pwaa Monitor WhdjM j 


rkrnt people wouldn't koou what to mmkm of m screen 1 Ike 
tills. But tlsvelopers like voct know s screen like this can 
help wak e ell kinds of Applications. With OS/2* 2.B, poo 
can develop the DOS, Windows? 06/2 and host—hased 
apps end users need. And you can do It faster and easier 
than a v er before. Because OS/2 2.0 can wake the most 
of your SSfa or 406 proce sses 
>T . 
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VYBRANE PROGRAMY 



COMPUTER 

JIMAZ 


WORD GALLERY 

Autor. Kinderware, Inc., Box 1068, 
North Bend, OH 45052-1068, USA. 

HW/SWpozQdavky. DOS 2.1+, 400 
kB RAM, CGA+, velmi vyhodna je mys, 
podporovany jsou zvukove karty Covox 
Speech Thing a SoundBlaster. 

Word Gallery, verze 3.0, je obrazko- 
vy program pro vyuku jednoduchych slo- 
vfcekv anglictine, nemcine, spanelstine, 
francouzstine, holandstine a italstine 
(pro deti od ctyr do sedmi let). Program 
nabfzf pet ruznych her, ci urovnf: v prv- 


MATH RESCUE 

(Zachrante cfsla!) 

Episode 1 

Autor. Apogee Software Produc¬ 
tions, Box 496389, Garland, TX 75049, 
USA. 

HW/SWpozadavky. EGA+, barevny 
monitor. 

Math Rescue Episode 1, verze 1.0, 
je vychovn£ hra se zamefenfm na pro- 
cvicovanf zakladnfch matematickych 
operacf. Je to volne navazujfcf pokraco- 
vanf roztomileho Word Rescue. Ohavnf 


formulovany jako slovnf ulohy. Nejjed- 
nodussf variantu hry mohou podle vyjad- 
reni autoru hrat uz deti od ctyr let. 

Registracnf poplatek je15$ + 4$na 
postovne (za 30 $ muzete zfskat navfc 
jeste dalsf dva dfly, kde je mozne cvicit 
i nasobenf a delenf). Math Rescue je na 
distribucmch disketach cfslo 5,25DD- 
0050 a 5.25DD-0051 fy JIMAZ. 

PCXDUMP 


Autor. Jesper Frandsen, Fredens 
Torv 7,2. Sal, DK-8000AarhusC, DEN- 



Vyuka sbvicek ve 
Word Gallery 


MARK. 

HW/SWpozadavky. graficky adapter 
EGA/VGA/MCGA (program dok4ze za- 
chazet take s mnoha SVGA kartami), 
DOS 2.0+, sikovna je Mouse Systems 
kompatibilni mys. 

PCXDUMP verze 7.1 je rezidentnf 
program prosmmam grafickych obrazo- 
vek. PCXDUMP po stisku specialm 


ni, nazvane FLASHCARDS, se pouze 
zobrazuji obrazky a k nim prislusna slo- 
vicka (rezim vyuka). Pn hre MATCHING 
je cilem spojit vzdy spravny obrazek se 
spraynym slovfckem. Volitelne se bucf 
k jednomu obrazku vybfra z nekolika 
ruznych slovicek, nebo se k jednomu 
slovicku vybfra jeden obrazek z nekoli¬ 
ka ruznych. Pri hre MISSING LETTERS 
je ukolem doplnovat do neuplnych slovi¬ 
cek chybejfcf pfsmena (vodftkem je ob¬ 
razek), uz o neco obtfznejsf SPELLING 
vyzaduje k obrazku vypsat slovfcko cele, 
a konecne poslednf WORD GUESS je 
podobny SPELLINGu, ale umoznuje vy- 
pnout zobrazovanf obrazku. Vsechny o- 
brazky jsou velmi pekne vyvedeny v bar- 
vach a verne predstavujf prfslusna slo- 
va (program jich zna 50; komercnf ver¬ 
ze, kterou zfskate po zaplacent regis- 
tracnfho poplatku, obsahuje na 300 ruz¬ 
nych slovfcek/obrazku). U anglictiny do- 
konce program dokaze slovfcka vyslo- 
vit (pfes intemf reproduktor nebo Sound- 
Blaster/COVOX kompatibilnf zvukovou 
kartu). Spravne odpovedi jsou odmene- 
ny kratkymi melodiemi. Program ma 
komfortnf ovladanf pomocf mysi, inteli- 
gentnf uzivatelskyinterfejs, kterybehem 
par minut zvladne i male dfte, a moznost 
nastavit snadno temer vsechny para- 
metry. 

Registracnf poplatek cinf 24 $ (+4 $ 
postovne). Rozbaleny program potrebu- 
je asi 600 kB mfsta na disku. Word Gal¬ 
lery je na distribucnf diskete fy JIMAZ 
cislo 5.25DD-0059. 


Stary znamy Benny 
opet pomuze 
v Gruzhkove 


1 1 m Berm 

Futurity. 


What* s your name 



Gruzlfci sitentokrat polfcili na cfsla. Kra- 
dou je, kde se da a pusobf tfm v lidskem 
svete velikansky zmatek. Ridici nevedf, 
jak rychle smejf jet, na vyplatnfch p^s- 
kach chybejfcastky, telefonum schazejf 
cfselnfky, jednfm slovem katastrofa ... 
Proti Gruzlfkum existuje jedind obrana - 
ukradena cfsla hledat a vracet zpatky na 
mfsto. Gruzlfci jsou nebezpecnf, a pro¬ 
to pri narocnem ukolu pomaha nas sta¬ 
ry zn&my Benny. Prestoze od poslednf- 
ho setkanf v Gruzlfkove (ve hre Word 
Rescue) dospel z housenky v motyla, 
nezapomnel, jak je neprfjemne obtfzne 
Gruzlfky likvidovat. Neplatf na ne zadne 
strflenf, must se polevat specialnfm sli- 
mem... Opet nadherne kreslena hra 
zaujme svou barevnostf hlavne male 
deti. Hra umoznuje volit podle veku df- 
tete tri stupne obtfznosti a nekolikerym 
zpusobem modifikovat zadavane mate- 
- maticke ulohy. Prvnf epizoda (volne sfre- 
na) umoznuje procvicovat scftanf a od- 
cftanf cfsel od jedne do dvaceti neko¬ 
lika zpusoby. Nejjednodussf varianta 
predklada prfmo prfklady typu “13-7=”, 
narocnejsf varianty uz vyzadujf urcitou 
znalost anglictiny, nebot’ prfklady jsou 


kombinace Waves ulozf obsah obrazov- 
ky v temer libovolnem graf ickem rezimu 
(vcetne tak exotickych 320x240x256, 
360x200x256, 704x528x16, nekterych 
rezimu pouzfvajfcfch 32768 barev atd.) 
do souboru na disk ve form^tu PCX. 
Tento format umf nacfst vetsina grafic¬ 
kych editoru a DTP programO (napr. 
WordPerfect, PageMaker, Ventura Pub¬ 
lisher, PaintBrush). Pn snfmanf Ize v fa¬ 
de prfpadu pomocf mysi nebo kurzoro- 
vych Waves vyznacit oblast obrazovky, 
kterou si prejete „ofotografovaf. Rezi- 
dentne instalovan v pameti zabfra pro¬ 
gram PCXDUMP pouze 12 kB, s para- 
metrem /OFF je mozne jej dokonce od- 
instalovat. Volitelne jej muzete instalo- 
vat v menu drivenvern, ktera umoznuje 
komfortne menit radu parametru, napr. 
aktivacnf kombinaci klaves a typ video- 
karty (selze-li autodetekce). Mezi sku- 
tecne inteligentnf rozsffenf patrf tzv. 
„odlozena instalace". NeWere programy 

JIMAZ sped, s r. o. 

prodejna a zasilkova sluzba 
Herman ova 37,170 00 Praha 7 


33 












(specialne hry) totiz prebfrajf spravu pre- 
rusenf 09h (obsluha klavesnice). Tim 
ovsem znemoznf uzivateli aktivovat pro¬ 
gram PCXDUMP. Autor vsak myslel i na 
takove prfpady, a tak muzete pouzft 
parametr/TIME=xx, ktery odlozf insta- 
laci modulu, starajfcfho se o kontrolu kla¬ 
vesnice (tj. prebfrajfcfho INT 09h), o ur- 
ceny pocet sekund. Dalsf vymozenostf 
je moznostsnfmat nikolifyzickou, ale lo- 
gjckou obrazovku. Rada program u (o- 
pet hlavne hry) totiz pouzfva interne lo- 
gickou obrazovku vetsf nez je obrazov- 
ka fyzicka (dosahujf tak plynulejsf ani- 
mace). PCXDUMP dokaze sam zjistit, 
jak siroka je logicka obrazovka, a pokud 
mu sdelfte alespon priblizne jejf vysku, 
muzete zfskat kompletm obrazek, a to 
mnohem vetsi, nez se bezne vejde na 
obrazovku monitoru! Jako pfflohu obsa- 
huje balfkjakysi „skalpovnfk“ sejmutych 
obrazovek znamych her a programu 
(mimo jine napr. Wolfenstein 3-D, Com¬ 
mander Keen IV atd.). Soucastf sfrene- 
ho kompletu je i „prohlfzec“, PCXVIEW 
(verze 1.08), kterym si muzete sejmute 
obrazky prohlfzet. Jeho zasadnf pred- 
nostf je rychlost - oproti podobnym pro- 
hlfzecum (napr. VPIC) je, podle udaju 
autora, prumerne 2x- 3x rychlejsf. 

PCXDUMP je shareware, registrac- 
ni poplatek cinf 25 $, zkusebnf IhCita je 
deset dnu. Rozbaleny komplet zabere 
na disku asi 700 kB. Program najdete na 
distribucm diskete cfslo 5.25DD-0045 fy 
JIMAZ. 

VPIC 

Autor. Bob Montgomery, 543 Via 
Fontana #203, Altamonte Springs, FL 
32714-3172, USA. 

HW/SWpozadavky. EGA/MCGA/ 
VGA/SVGA+. 

VPIC verze 5.1 je program pro zob- 
razovanf obrazku v nejruznejsfch grafic- 
kych formatech. Rozezn6 a umf 
prohlfzet obrazky ve formatu CUT (Dr. 
Halo), GIF (87a/89a), LBM/IFF (DeLuxe 
Paint), MAC (Macintosh), PIC (Pictor, 
PC Paint), PCX (Zsoft PC Paintbrush), 
SC* (ColoRIX, EGA Paint), Targa (8 az 
32 bitu) a BMP (MS Windows 3.x). 
Krome „obycejneho“ prohlfzeni umf 
VPIC take provadet konverzi mezi ne- 
kterymi grafickymiformaty, manipulovat 
s RGB slozkami palety, konvertovat 
barevne obrazky na cernobfle apod. 
VPIC nabfzf jednak tradicnf ovladanf 
pomocf menu systemu (soubory, jez si 
prejete zobrazit, vybfrate ze seznamu), 
jednak moznost zobrazit jeden jediny 
obrazek (jmeno souboru se zadava z prf- 
kazoveho radku), a nakonec i tzv. sli¬ 
deshow", nebolizobrazenf sekvence (az 
100) obrazku. Prestoze doprovodna uti- 
lita WHICHVGA dokaze urcit typ vetsi- 
ny znamejsfch EGAA/GA adapteru, vo- 
lil autor cestu manualnfho zadavanf typu 
karty a rezimu, ktere muze pouzfvat, coz 
umoznuje pine vyuzft temer kteroukoli 
gratickou kartu: v libovolnem textovem 
editoru vytvorfte konfiguracnf soubor 
obsahujfcf jednoduchy „popis“ karty (ve- 
likost osazene pameti videoRAM, do- 
stupne rezimy atd.) a programu pak jen 
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sdelfte, ktery konfiguracnf soubor ma 
pouzft. VPIC standardne podporuje kro¬ 
me adapteru EGAA/GA take SuperVGA 
karty Ahead, ATI, Chips & Technologies, 
Everex, Genoa, Headland, Oak, NCR 
(Boca), Paradise, Realtek, S3 GUI, Tri¬ 
dent 8800BC/CS a 8900, T seng ET3000 
a ET4000, VESA kompatibilnf, Video 7, 
Western Digital a Zymos (jsou k dispozici 
jiz predem pripravene konfiguracnf sou¬ 
bory). U videokaret vybavenych prevod- 
nfkem Sierra/ATT HiColor DAC dokaze 
VPIC zobrazit i superkvalitnf snfmky ve 
formatu TARGA (32768 nebo 16,5 rnilio- 
nu barev). 

Registracnf poplatek je 15$, zkuseb¬ 
nf Ihuta 10 dm, rozbalene soubory za- 
berou asi 260 kB. Program VPIC je na 
diskete cfslo 5,25DD-0049 fy JIMAZ. 


CompuShow 

Autor. Bob Berry, Canyon State Sys¬ 
tems and Software, Box 86, Sedona, AZ 
86336, USA. 

HW/SW pozadavky. HGC/CGA+, 
295k RAM. 

CompuShow verze 8.60a je komfort- 
nf program na prohlfzeni obrazkO ve 
formatech GIF, RLE, MacPaint, PCX, 
PIC, DrHalo, Rix, Targa, IFF, BMP, 
TIFF, JPEG, ci GEM/IMG. Po spustenf 
zobrazf vypis adresare (ve stylu Norton 
Commander), ze ktereho si kliknutfm 
mysf vybfrate soubory-obrazky. Vzhled 
vypisu se d£ men'it (strucny/podrobny, 
razenf souboru apod.), kazdy obrazek 
Ize zobrazit v tolika videorezimech, ko- 
lik jich zvladne graficka karta. System 
virtualnf obrazovky umoznuje prohlfzet 
i obrazky vetsf nez fyzicka obrazovka 
(zobrazuje se vzdy pouze vyrez), prfpad- 
ne CompuShow na pozadanf zmensf 
obrazek tak, aby se cely vesel na obra¬ 
zovku. Jestlize v nasledujfcfm seznamu 
najdete neco, co vam ve spojitosti s vast 
videokartou znf povedome, pak Com¬ 
puShow temer jiste dokaze pine vyuzft 
jejf moznosti: ATI GraphicsSolution, 
Ahead Systems, Amstrad PCI 512, ATI 
VGA, AT&T 6300, AT&T DEB, AcuMos, 
Chips & Technologies, Compaq VGA 
aQVision, Cirrus, DGIS, Diamond 
Speedstar 24, Everex VGA, Genoa 
6400 GVGA, Hercules GraphxStatn 
a InColor, IBM CGA/PGC/EGA/VGA/ 
XGA, 8514/A, NCR VGA, Oak Techno¬ 
logies, Paradise, Plantronics, STB 
EMI 6+, STB Ergo + Sierra DAC, Tseng 
3000, Tseng 4000 (i s Sierra DAC), 
Tandy 1000SLVTL, Tirident, TIGA, Video 
7, Western Digital a vsechny karty stan- 
dardu VESA. U obrcizkCi, ktere obsahujf 
vetsf pocet barev, nez zvladne pouzita 
graficka karta, dosahuje CompuShow 
metodou zvanou dithering (nahrazova- 
nf barevnych odstfnu barevnymi vzory) 
vynikajfcfho zobrazenf, ktere se blfzf 
originalu. Registrovana verze umoznuje 
take sestavovat slideshow a dokonce 
tisknout obrazky nacernobflych i barev¬ 
nych tiskamach. Nejpodstatnejsf zme- 
na oproti verzi 8.58a se tyka zobrazo- 
vanf true color obrazku generovanych 


napr. programem Persistence of Vision. 
CompuShow nynf provadf velmi kvalit- 
nf dithering, ktery obrazek zbavuje ost- 
rych barevnych rozhranf a vytvarf ply- 
nule barevne prechody (lidsky receno: 
kvalita obrazku na monitoru zavisf pou¬ 
ze na moznostech videokarty; kvalit- 
nejsfho zobrazenf nez s CompuShow uz 
tezko dos£hnete). Nove jsou funkce re¬ 
scale (zmensf obrazek tak, aby se ve¬ 
sel na obrazovku), gamma-correction , 
pribyl novy format, JPEG. Dosti podstat- 
nych zmen doznaltake ovladacf system 
a parametry prfkazove radky, zlepsilo se 
ovladanf rozsfrene pameti. Pomocf ver¬ 
ze 8.60a programu CompuShow Ize 
prohlfzet obrazky vygenerovane progra¬ 
mem Persistence of Vision (viz AR 12/ 
92) v temer dokonale kvalite. Program 
by mel uspokojit vsechny ty, kdo namf- 
tali, ze obrazky jsou mozna pekne a 
dokonale, ale nenf si je bohuzel cfm pro- 
hlednout. 

Registracnf poplatek za program je 
25 $ (+ 2 $ postovne), zkusebnf Ihuta 21 
dm. Rozbalene soubory zaberou na dis¬ 
ku asi 190 kB. CompuShow je na distri¬ 
bucm diskete cfslo 5,25DD-0043 fy 
JIMAZ. 

cbase 

Autor: Citadel, 241 East 11th Street, 
Brookwille, IN 47012, USA. 

HW/SW pozadavky: prekladac jazy- 
ka C (vyslovne jsou podporovany pre- 
kladace fy Borland a Microsoft. 

C Database Library, verze 1.0.2, je 
kompletm knihovna pro obsluhu i vfce- 
uzivatelskych databazf v jazyce C. Cely 
system se sklada ze 4zakladnfch kniho- 
ven, ktere obsahujf rutiny pro vstup/vy- 
stup B+ tree, znakove databazove ope- 
race atd. Vsechny zdrojove kody jsou 
vytvoreny v ANSI C (kompatibilnf s Ker- 
nighanem a Ritchiem), veskery kod, za- 
visly na OS, je kvuli snadne prevoditel- 
nosti izolovan do male casti jedne kni- 
hQvny (v soucasne verzi jsou podporo¬ 
vany OS DOS a UNIX). 

Ze zajfmavych vlastnostf muzeme 
uvest sekvencnf i nahodny pffstup kza- 
znamum (pres indexy, ktere mohou byt 
zalozeny i na vfcenasobnych klfcovych 
vyrazech), vstupnf/vystupnf operace se 
z&znamy i indexy, provadene pres vy- 
rovnavacf pamet’ (buffer) metodou „na- 
posledy pouziteho" (leastrecently used), 
import a export textovych souboru, moz¬ 
nost definice uzivatelskych typu a schop- 
nost obnovovat zrusene datove soubo¬ 
ry. Ve vfceuzivatelskem prostredf nabf¬ 
zf cbase read-only-locking. Je prilozen 
zdrojovy kod ke vsem knihovnam (+ prf- 
klady), podrobna dokumentace uspokojf 
i odbornfka. Clenenf manualu bude po¬ 
vedome hlavne uzivatelum OS UNIX. 

Doprovodna utilita umoznuje 
v jazyce C automaticky generovat kod, 
definujfcf databazi. 

Registracnf poplatek je 77 $ (+ pos¬ 
tovne), zkusebnf Ihuta30 dm. Rozbalene 
soubory zaberou na disku 900 kB. Kni- 
hovny jsou na distribucm diskete cfslo 
5.25DD-0057 fy JIMAZ. 



NOVA HVEZDA NA SOFTWAROVEM NEBI 

FLY v. 6.0-GRAFICKY SYSTEM 

PRO KRESLENIELEKTRICKYCH SCHEMAT A NAVRH PLOSNYCH SPOjiO 


SEZNAMTE SE, prosi'm ... 

■ FLY je modulovC reSeny system pro 
elektroniky profesiondly, ale i pro 
amatory, zaCdteCniky popr. vyuku na 
skoldch (varianta Junior ) 

■ FLY pracuje na poCitaCich IBM PC 
286 a vySsich, nepotfebuje koprocesor 
a neklade zvldstni ndroky na hardware 

■ FLY vychdzi ze svCtozndmeho stan- 
dardu - SpiCkovdho systdmu P-CAD 

■ FLY m3 ndvaznost na fadu systdmu 
v oblasti analogovych, digitdlnich a 
teplotnich simulaci, hradlovych poll 
(Abel, Xilinx); v^stup do AutoCADu 
a Windows (viz schema) 

■FLY je produktem prazske spolec- 
nosti ProSys, spol. s r. o. 

■ FLY verzi 5.* (PROF!) pouiivd 
v byvald CSFR ji i stovka uiivatelu 
a cca 20 skol 

■ FLY spoluvytvdreji konstrukteri, 
kten majf dlouholetd zkusenosti s nd- 
vrhy DPS 

KONCEPCE 

■ Modulovd softwarova stavebnice - 
100% kompatibilita "nahoru" i (!) 
"dolu” umoinuje kazdemu vytvorit li- 
bovolne "mocne" pracoviste, zkratka 
pracoviSte Site na mini. Odpadaji poti- 
te s konverzi dat, knihoven, se zm£- 
nou technologie a podobne. 

■ Maximalni podpora uzivatele - ces- 
kd dokumentace, Cesky HELP, kni- 
hovny schdmatickych a konstrukcnfch 
prvku vcetne tuzemskych, moinost 
prizpusobeni vykresove dokumentace 
zvyklostem uzivatele, technologicke 
vystupy pro veskerd zanzeni (Aritma, 
Digigraf,. . . i svCtovd standardy), po- 
rada pri volbe konfigurace, HOT LI¬ 
NE, Skoleni, instalace "na klic", po- 
moc pri reseni obtiznejsich uloh vCet- 
n£ sluZeb (ndvrh a vyroba desek plo§- 
nych spoju od vzorku po serie). 

■ Slevy pro Skoly 60 - 85%. 

■ Bezplatnd a nezdvaznd zapujCeni 
Cdsti i celeho systdmu FLY vdfcnym 
zdjemcum v duchu prislovi 
"Nekupujte zajke v pytli". 

■ Ne£ se novd verze dostane k uzivate- 
li, je dukladnC testovdna, obohacena o 
ndpady konstruktdru a znovu testovd¬ 
na. Tim to se zdroveft omlouvdme 
vsem, kten na verzi 6.0 netrpelivC Ce- 
kaji. 


NABIDKA KONFIGURACI 

• SCHEMATIC EDITOR 19.680 Kc 

editor pro kresleni elektrickych schemat 

• PCB EDITOR 55.550 Kc 

editor pro ndvrh desek plc&iych spoju 

• SYSTEM PROFI 88.980 Kc 

CAD/CAM system obsahuje oba predeSle 
editory, kompletni knihovny schematic- 
kych a konstrukCmch prvku, moduly za- 
pouzdfeni, kontrol, technologickych vystu- 
pu, prenosu do jinych systemu,... 

• AUTOROUTER 64.880 Kc 


nastroj pro automatizovand tahani vodiCu 
desek plosnych spoju (Memory, 45°, SMT 
routing - Via, Ortg costing - Rip-up algor.) 



•PCB JUNIOR 550.-K6 

editor pro ndvrh desek ploSnych spoju 

• SYSTEM JUNIOR 14.870.-Kc 

Obdoba SYSTEMU PROFI, s editory JU¬ 
NIOR 

• AUTOROUTER JUNIOR 4.965.-K6 
Rip’n'Route autorouter umoiftuje tahdni 
vodiCfl po 90°, je vhodny pro reseni jedno- 
duchychuloh 

Varianty JUNIOR (mimo autorouteru) 
jsou omezeny postern souCdstek na 128, 
jsou podaCeny nebo omezeny ndkteid 
fiinkce, editor PCB umoZnuje ndvrh pouze 
jedno-dvouvrstve DPS. Omezeni neni pfe- 
kdikou v prdti na jednoduSSfch projektech, 
a netykd se vystupu pro tvorbu dokumenta¬ 
ce a vyrobuDPS. 


PRACE SE SYSTEMEM 

je velmi pnjemnd a snadnd i pro ty, kten 
jeSte nemaji zkusenosti s grafickymi ndvr- 
hovymi systdmy. Jednodive programy gra- 
fidcdio systdmu FLY jsou vClendny do ri- 
dicich modulu SCHEMATIC a BOARD, 
kteid svym grafickym provedenmi a uspo- 
rdddnim usnadhuji uiivateh orientaci a 
vlastni cinnost pri prdci. Jednd se o system 
interaktivm, ktery uzivateli napovidd dalsi 
moinou Cinnost nebo pozaduje zaddni in- 
formace pri zvoleni pfikazu. Uiivatel mu- 
ie v libovolnCm momente ziskat informaci 
o stavu systemu, muze pozddat system o 
pomoc. 

EDITOR SCHEMAT 

■ ai 15 hiearchickych urovni 

■ 1500 schematickych znaCek v normC 
ANSI a IEEC 

■ snadnd vytvdreni novych znaCek 

■ ai 99 uiivatelskych vrstev 

■ alphanumericky popis vyvodu 

■ prdce s bloky - kopirovdni, presun, 
vymaz, rotace, uschovdni do souboru 
■ortogondlni zarovndvdni spoju pri 
premisfovdni symbolickych znaCek 

■ rotace, zrcadleni, zmena meritka 
znaCek a textu (102 hradlo A, T11) 

■ funkce back tracing - vymazdni na- 
kreslene linky pri zpetndm prekresleni 

■ snadne editovdni textu (i BOLD) 

■ moinost nadefinovdni atributu (pro 
hodnoty, typ, konstrukdni pouzdra . .) 

■ programovdni funkCnich kldves a 
maker, pro opakovanou Cinnost 

■ zaznamenavdni Cinnosti uzivatele do 
textoveho souboru 

■ listing ndzvu souboru 

■ zobrazeni uplne grafiky prvku pri 
zavddeni do schematu (= browse) 
■presun atributu, ndzvu pouzder a Ci- 
sel vyvodu 

■ automaticke prejmenovdni v§ech 
prvku se zvolenym ndzvem (v pripade 
priddni nebo smazdni symbolu) 

■ zkrdcene voldni pnkazu z kldvesnice 

KONTROLA SCHEMATU 

■ modul pro kontrolu logickd sprdv- 
nosti elektrickeho schematu 

■ vypis nezapojenych vyvodu,.. . 

■ moinost sCitdni atributu 

INFORMACE A PREDVADENI 

■ na vystave Computer Graphics 
(26.-29.4.93 Paldc kultury Praha) 



Ing. J. Spot tel. 02/85 80 097 

(pokracovanipriste) 

ITPS 35 
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CB report 


S-metry a jejich udaje 


V amaterskem rddiovem provozu charak- 
terizuje celkovou kvalitu pfijimanych signdlu 
dvou- nebo tfimistny ciselny kod RS nebo 
RST, popf. RSM, informujici uspornym zpu- 
sobem o ditelnosti R (z angl. Readability), 
o site signalu S (z angl. Strenght) a jakosti 
tonu T (z angl. Tone) pfi provozu telegraf- 
nim, popr. jakosti modulace M (z angl. Modu¬ 
lation) pfi provozu fonickem. V amaterske 
praxi se vdak od diselndho hodnoceni modu¬ 
lace jiz upustilo, takze se uzivajen dvoumist- 
ny k6d RS. Pro pfijeti zpravy je nakonec 
nejdulezitdjdi jeji citelnost R, vyjadfovana 
stupni 5 az 1. Ta je ostatnd zavisla jak na site 
signalu, tak na kvalitd modulace. Strucny jed- 
nomistny kod je proto zaveden ve vojen- 
skem provozu a v daldich radiokomunikad- 
nich sluzbach, a je doporudovan i pro ama- 
tersky provoz pres pfevadede. (Dalsi infor- 
mace o radiokomunikacnich kodech uvede- 
me v samostatnem pfispevku.) 

Hodnoceni ditelnosti R je vzdy subjek- 
tivni, do znacne miry zavisle i na schop- 
nostech a zkusenostech operators. Sila 
signalu S je naopak objektivnd meritelna 
velicina. Kazdemu pfijimanemu signalu 

- kazdbmu vysiladi, odpovidd urdite napeti 
na vstupu pfijimade. Indikatorem tohoto 
napeti je S-metr, nejdasteji analogovy, tj. 
kTefeicky ruckovy nebo svdtelny sestaveny 
z LED. 

O absolutni velikosti vstupniho napeti n£s 
vdak S-metry bdznych radiokomunikadnich 
zafizeni neinformuji. Pfesne mdfeni intenzit 
elektromagnetickeho pole, resp. napeti na 
vstupnim konektoru umozfiuji pouze spe¬ 
cial™ pfijimade-mefide intenzity elmag. pole, 
pfistroje velmi drahe, amaterum nedostupnd 

- a pro bdznou radiokomunikaci zbytedne. 

K posouzeni sily prijimanych signalu pfi 

praktickem provozu ostatne neni znalost ab¬ 
solutni hodnoty vf nap§ti v (xV nebo mV na 
vstupu prijimade nezbytna. S-metry pfijima- 
60 s ruznou citlivosti reaguji na stejne signa- 
ly ruzne, ale pfi tom byvaji vybaveny shodny- 
mi stupnicemi od stupne SI az po S9 + 30 az 
40 dB.Z tohoto hlediska je tfeba brat udaje 
S-metru jako informativni. 

Pri praktickem provozu nam jde spi§e 
o shodne kvantitativni, diselne vyjadfeni 
zm§ny pfijimaneho signalu ve stupnich 
S, napf. pfi zm£n£ch podijiinek, pfi posuzo- 
vani signalu z ruznych vysila6u, pfi porovna- 
vani anten a vlivu zm6n v jejich napajeni, 
umist6ni apod. To by ndm m6l S-metr na 
kazdem pfijimadi umoznit - cili tatai zmena 
v sile signalu, indikovana S-metrem a vy- 
jadfena ve stupnich S, by mela byt na 
v§ech prijimacich, bez ohledu na jejich 
citlivost, priblizne shodna. Pfi dohodnu- 
tem vztahu mezi stupn6m S a definovanym 
pom6rem dvou napeti na vstupu pfijimace 
bychom pak meli mit moznost vyjadfovat 
veskere zm6ny pfimo v dB. Predpokladem 
pro toto objektivni hodnoceni zm§n v dB 
je shodne cejchovdni S-metru. 

Jake je ale skutednost? Lze z S-metru 
ruznych pfijimacu ode6itat zm6ny shodn6, 



Obr. 1. Stupnice S-metru transceiveru 
1C-725 



Obr. 2. Stupnice S-metru transceiveru 
TR-751E 

nebo jsou stupne S pouhou dekoraci na 
atraktivnd prosvetlene stupnici a poslouzi 
nanejvySe ke snadn6j§imu ode6itani vychy- 
lek ve stylu vet§i-men§i, hor§i-lep§i? Muze- 
me si sami ov6fit, popf. opravit udaje 
S-metru? 

Drive nez se pokusime na tyto otazky 
odpovedet, meii bychom si ujasnit, co 
vlastne stupen S znamena, jak je defino- 
van. 

Pfed nekolika desitkami let vze§el z reno- 
movane americke instituce NBS - National 
Bureau of Standards - navrh na vyjadfeni 
sily signalu, pfen£§enych deikovymi telefon- 
nimi linkami pomoci deviti stuphu S. Stupeh 
SI jiz tehdy charakterizoval prakticky nesro- 
zumitelny, v §umu se ztracejici signal. Stup- 
n§m S9 byl oznaOen signal ,,velmi silny“. 
Protoze se tehdy nejednalo o bezdratovy 
provoz, pfijimadem byl telefonni pfistroj, 
vlastn§ jen sluchetko, byly stupne S jen 
jinym vyjedfenim bezrozmernych jednotek 
hladiny hlasitosti - f6nu - Ph. Devitidilna 
stupnice S pfekryvala rozsah hlasitosti mezi 
20 az 100 Ph, pfi6emz 4 Ph jsou povazova- 
ny za pr£h slySitelnosti a 130 Ph je pr£h 
bolesti. 

Pfi rediovem provozu pochopitelne nelze 
tuto medotiku a jeji kriteria otrocky uplatnit, 
pomery jsou uplne jine. Obvody automatic- 
k6ho vyrovnavani citlivosti zredukuji i rozdily 
90 dB v urovni vstupnich signeiu na mno- 
hem menSi rozdily v hlasitosti. Pro prakticke 
pouziti v§ak maji byt sign&ly indikoveny v ce- 
lem rozsahu pfijimanych urovni. Existuje 
cela fada ruznych obvodu, ktere to umoznu- 
ji. vet§inou jsou S-metry pfipojeny na regu- 
Ia6ni napeti AVC, odvozene z intenzity 


vstupnich signalu, takze by meiy reagovat 
v celem rozsahu pfijimanych urovni. 

Oficialni ustanoveni o cejchovani S-met¬ 
ru, sice neexistuji, ale Mezinarodni radioa- 
materske unie - IARU - modifikovala puvod- 
ni n&vrh NBS doporudenim pro bezdratovy, 
radiovy provoz. Stupert SI byl definovan 
jako nejslabSi identifikovatelny, ale prakticky 
nepouzitelny signal. Stupni S9 meio odpovi- 
dat 100 ^iV na vstupu pfijimade. Z toho pak 
vy§la zm6na v urovni sign&lu o 6 dB na 
kazdy stupeh S pfi minimalnim napeti 0,4 (xV 
pro stupeh SI. Tento navrh odpovidal ama- 
terskym pozadavkum i vlastnostem tehdej- 
§ich pfijima6u. 

Pro uplnost dodejme, ze rozdil 6 dB odpo- 
vida prave dvojnasobnemu, resp. polovi6ni- 
mu vf napeti na vstupu pfijimade, nebo 6tyf- 
nasobnemu, resp. 6tvrtinovemu vf vykonu 
pfijimaneho vysilade. AiM se, ze 6 dB je tez 
minimalni rozdil v hlasitosti, ktery lidske 
ucho jiz zfetelne zaregistruje. A pro konfron- 
taci s dneSni praxi pfi tbto pfilezitosti pfipo- 
mehme originalni slovni charakteristiky 
v§ech deviti S-stupftu, pfezivajici vlastne 
z doby pfimozesilujicich pfijimadu, popf. pfi- 
jimadu bez S-metru. 

51 Faint signals, barely perceptible 
nezfetelne signaly, sotva znatelne 

52 Very weak signals 
velmi slabd signdly 

53 Weak signals 
slabe signaly 

54 Fair signals 
dostatednd (sludnd) signaly 

55 Fairly good signals 
dostatednd dobre signaly 

56 Good signals 
dobrd signaly 

57 Moderately strong signals 
stfednd silnd signaly 

58 Strong signals 
silnd signaly 

59 Extremly strong signals 
velmi silnd signaly 

Modernizace pfijimadu, zejmena jejich 
vdtdi citlivost a ddle rozvoj komunikace na 
pasmech VKV si vyzddaly zmdny, kterd byly 
pfijaty jako normalizadnr ndvrh (jenz md 
charakter doporudeni) na konferenci I. ob- 
lasti IARU v roce 1978 - „s cilem sjednotit 
system hodnoceni pfijmu na amaterskych 
pasmech, vzhledem k znadnd rozdifendmu 
subjektivnimu hodnoceni ve stupnich S a mi- 
mofadnd velkych rozdilech v charakteristi- 
kdch S-metru ...“ 

Odstup 6 dB mezi stupni S byl sice zacho- 
vdn, ale vstupni napdti pro stuped S9 bylo 
snizeno na 50 [xV (na impedanci 50 Q) na 
pdsmech KV, tzn. do 30 MHz, a na 5 nV na 
pasmech VKV, tzn. od 30 MHz vyde.,,Sotva 
slyditelndmu signdlu“ - SI by nyni mdlo 
odpovidat napdti vstupniho signdlu 0,2 (xV 
(do 30 MHz) resp. 0,02 (xV (nad 30 MHz) 
nemodulovand nosnd vlny. Stanoveni dvou 
urovni zohledduje - i kdyz velmi hrubd - roz- 
dilnd podminky pfijmu na KV a VKV. Na 
pasmech KV je pfijem nejslabdich signalu 
limitovan hladinou vndj§iho rudeni - dumu 
(QRM, QRN), zatimco na pasmech VKV je 
hladina vndjdiho dumu jiz velmi nizkd a limi- 
tujicim faktorem citlivosti, je termicky Sum 
vstupnich zesilovadu. 

OK1VR 


(PokradovAm) 
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BY1BH 
zdravi OK 

Pri sve nedavne navstevd Ciny (1992) 
jsem navstlvil i radioklub BY1BH v Pekingu. 
Radioklub je umlsten v arealu Palace detl 
a mtedeze v several casti parku Jingshan, 
prakticky prlmo v centru mesta. 

Vedouci radioktubu pan! Ye je z&roven 
ucitelkou anglifitiny a tak pr&ce v RK je 
zamerena hlavne k prakticke vyuce anglifiti- 
ny pri provozu SSB. K tomu slouzl dva 
transceiver FT757GX a smSrove 
3 a 4prvkove anteny pro pasma 14 az 
28 MHz. RK m£ asi 30 denu, vesm6s zaku 
a studentu, ale take ucitelu, mezi kterymi 
jsou i dva penzist6-radioamateri povalefi- 


Oznamem z QSL-sluzby 

Po zruSenl Ceskoslovenskeho radioklubu (CSRK) 
premia na$e QSL-siuzba do kompetence Ceskeho 
radioklubu (CRK). Podminky pro vyuilWml QSL- 
-sluzby zustavaji nezmfcnfcny, tedy 6lenove CRK 
majl QSL-sluzbu zdarma, nedlenove plat! podle in- 
strukce, kterou jsme zverejnili v AR A6/92 (s. 296), 
ph'p. v AR A12/92 (s. 594), oviem s torn rozdflem, ze 
od 1.4.1993 se poplatek za odeslini QSL-llstku do 
vzdalen^jil ciziny zdrazuje ze 100 na 120 korun za 
1 kg. Kontakt na CRK pro ty, kdoi majl zdjem o vstup 
do tdto organizace: 

Sekretariat 6RK, 

U Pergamenky 3 

170 00 Praha 7, tel.: (02) 876989 

Adresa QSL-sluzby zustivi nezm&n&uu 
QSL-sluzba, 
box 69 
11327Praha1 

Pro necleny CRK uvadlme Sisk) konta QSL-sluzby 
(vizobr). 

Tyto poStovnl pendzra poukizky jsou v dostatec- 
nem mnozstvi vyti&t&ny a jsou k dispozlci u QSL- 
-sluzby, ktera vim je na pozadani zaile. 

OK1MP 

PozorlOd 1.4.93 se poplatek za QSL do „vzdalen&j- 
il“ ciziny (zemi, nesousedici s dR) zdrazuje ze 100 
na 120K6za1 kg. 


rh . i ; 4 
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CESKA SPOftlTELNA, a. s. 
llJIVjt PRAHA I 


sp..r, JEN PRO POTftEBU SPOJU 

Praha. 2192081 - 018/0800 


PRO OCET CiSLO: 

_ 5066152-018 

Vaf 

symbol 


Konst symbol _379 


Odesilatel: 



nych znacek C7KP a C7RA, kterl nynl vlast- 
nl znafiky BZ1KP a BZ1RA. 

V srdedne besedd se deny RK jsem musel 
zodpov§d§t fadu dotazu o radioamaterstvl, 
Skolstvi a zivotd u nas (byl jsem totiz prvnl 
OK, ktery tento radioklub navStlvil). Na vlast- 
nl vysllanl tedy moc 6asu nezbyk). Presto 
mn6 na ,,CQ EU“ odpov§dela na 10 a 15 m 
rada evropskych stanic a pri me dais! na- 
v§t6ve jsem si i ..zazavodil 11 v SAC contestu, 
coz byla pro n^ktere deny RK prvnl praktic- 
ka uk&zka, co vlastnd takovy ..contest 11 je. 

Tri tydny pobytu v Cine reprezentujl 
spoustu z^zitku, poznanl, novych pr£tel. Po- 
kud nav§tlvl Clnu dal§l OK, jsou srde6n§ 
zvani k nav§tev6 BY1BH. OK2BOB 

Sidlo radioklubu BY1BH 

VysHaci koncese 
se udeluji jinde 

Upozornujeme zijemce o zi'skd- 
ni „povolem ke zrizem a provozu 
radioamat£rsk£ vysflacl stanice", 
lidovS redeno o vysflaci koncesi, 
ze povolovaci organ zm&nil svoji 
adresu. Nova adresa je: 

desky telekomunikacnf urad, 

sprava kmitoctov6ho spektra 

Klimentska 27 

125 02 Praha 1; 

tel.: (02) 20 30 00 nebo 

(02) 23 23 924/linka 724. 

Uredni hodiny:Po8-12,13-18; Ut 
8 - 12; Ct 13-15.30. 

Tato informace je pochopitelnS 
urdena taka v&em tim, kdo jiz vy¬ 
sflaci' koncesi majf a z nejruzndj- 
tich duvodu potrebuji s povolova- 
cim orginem (uradem) jednat. 
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Rozvoj site pro paket radio 
v Cechach a na Morave 

V zdvdru ledna t.r. se sesla v Praze tzv. 
rada sysopu - vedouci operatofi i technici 
zajisfujici provoz na jednotlivych prevddd- 
dich site paket radia. V zdveru loftskeho roku 
se podarilo diky aktivite jednotlivych amate- 
ru i zodpovddnych pracovniku zajistit nekolik 
transceiveru jak pro zakladnf sit (nody) pra- 
cujici na 144 MHz, tak pro propojeni nddu 
v pasmu 70 cm, a tak diky soukromym i klu- 
bovym zarizenim budou v prubehu letodniho 
roku propojeny jednotlive nody na trase vy- 
chod - zapad: Ostrava - Prerov - Brno 

- Karasin - Holice - Praha - Klinovec 

- Plzefl, s propojenim i na sousedni staty do 
Polska z Ostravy, do Rakouska z Brna i Ka- 
rasina, do Nemecka z Plznd, Klinovce a ev. 
Ade. Jiz dnes je rada nddu v provozu, kvalitni 
propojeni vdak zatim chybi. Pokud se podari 
konedne vybudovat oboustranne dostupny 
nod na Slovensku (Javorina), pro ktery je jiz 
rovndz zarizeni zakoupeno, bylo by zajidtd- 
no propojeni i dale na vychod. Pracuji jiz 
i BBS v Ostravd, Holicich a Praze, v Trebidi 
DX Cluster OKODXC. Uvazovand kmitodty 
po vybudovdni cele site: 

OKONA Ptzefi 144 725 OKONM Bmo 145 275 

OKONC Praha 144 625 OKONO Ostrava 144 825 

OKONE Klinovec 144600 OKONAD Domazlice 144 725 
OKONF Praha 144 800 OKONAS As 144 675 

OKONH Holice 145 300 OKONHU Ustin.O. 145300 

OKONKT Treble 144 775 
OKONJ T£bor 144 625 OKOPAB Brno 144675 

OKONK Karasin 144 800 OKOPRG Praha 144625 

OKONL Prerov 144 800 (750) OKOPOV Havfrov 144825 

(Podle podkladu od OK1VEY zpracoval 
2QX) 

*1793 Josef Ressel f 1857 

Klub prate! telegrafie - TFC vyhladuje na pocest 200. 
vyrodi narozeni Josefa Ressela - prukopnika praktickeho 
pouziti Archimedovy spiraly na lodnim telese jako lodniho 
sroubu, soutez o diplom JOSEF RESSEL Soutez je 
urfiena drzitelum vysilaci koncese i r/idiovym posluchadum, 
a to v kategorii KV a VKV, v dobe od 1.1. do 31.12.1993 
vfietne, vsemi druhy provozu. Spojeni pres prevadece 
nepiati. Plati spojeni nav&zana v zavodech, soutdzich 
a take z ruznych QTH v prubehu celeho roku. 

Kategorie VKV: soutezici musi navazat QSO s 20 stani- 
cemi minimalne v 5 mistech splavnosti Labe 
a Vltavy podle uvedendho seznamu. 

Kategorie KV: soutezici musi navazat QSO s 60 stanice- 
mi minimalne v 15 mistech splavnosti Labe a Vlta¬ 
vy podle uvedeneho seznamu a dale nejmene 
s 10 evropskymi mesty s namornim phstavem 
a s 1 stanici /mm - QTH nerozhoduje, a s 10 
evropskymi mdsty na rekach: Labe, Ryn, Weser, 
Odra, Visla, Dunaj, Don, Votha, Dnepr, Rhona 
a na kandlech k nim pripojenych. 

Stanice pracujici ze soutezniho mista si muze zapodrtat 
max. 3 QSO s timto mistem (napr. Praha 1 - Praha 1 atp.) 
v dobd sveho pobytu zde. Spojeni s ruznymi stanicemi na 
plavidlech na Labi a Vltavd mohou nahraditQSO se soutez- 
nimi misty bez omezeni. 

Vypis z deniku musi obsahovat QTH vlastni a protistani- 
ce vSetne dalsich udaju (datum, das, pasmo, modul), 
cestne prohlaseni a musi byt potvrzen 2 amatery - drziteli 
vysilaci koncese. Za splneni podminek pouze 2x CW bude 
vydan diplom s nalepkou. Cena diplomu vcetne vkladu pro 
zarazeni do slosovani o ceny je 30 Kc. Clenove TFC, kteri 
poSlou denik, obdrzi diplom zdarma. 



Josef Ressel 


Soutezni deniky musi byt odesldny nejpozddji do 1.2. 
1994 na adresu: OK1DCE Jaroslav Formanek, U vodar- 
ny398,27801 Kralupyn. Vltavou. 

Dotazy vam zodpovi za SASE OK1DCE a OK1HCG 
- QTHR/CBA 

Seznam sout&nich mist: 

Chvaletice, Kolin, Podebrady, Nymburk, Celakovice, Bran- 
dys n/L, Neratovice, Steti, Roudnice n/L, Litomefice, Lovo- 
sice, Usti nad Labem, Dddin, Stechovice, Vrane, Praha 1,2, 
4,5,6,7,8, Roztoky, Kralupy n/V, Luzec, Melnik a brehy 
vodni nadrze Slapy. 

QSO se stanicemi, ktere z techto mist pracuji jako /m 
nebo /p, plati bez omezeni. 

- VKV - 

DX podmmky 
pro spojeni na VKV 
v roce 1992 

Koncem ledna 1992 diky vytvorene inverzni situaci nad 
evropskym kontinentem vznikly dobre podminky pro sireni 
tropo do oblasti Skandinavie, kdy veder a v noci bylo mozne 
pracovat s mnoha stanicemi v Dansku. 8. unora, po pred- 
chozich silnych slunednich erupcich byly v pozdnim odpo- 
ledni kolem 16. hodiny UTC kratke podminky pro spojeni 
pres rAdiove vyuzitelnou auroru a tyz veder po 21.00 UTC 
tropo podminky pro spojeni do Skandinavie. Daldi radiove 
vyuzitelna Aurora byla 26. unora v dobe od 18. do 21. hod 
UTC a bylo mozne pracovat se stanicemi od Francie pres 
Anglii a Skandinavii az do republik byvaleho SSSR z lokato- 
ru od JO01,19, 22, 30, 65 az po K064 a 73. Vynikajici 
a dlouhou dobu trvajici podminky pro spojeni pres auroru 
byly 10. kvfttna v dobe od 11.30 UTC do 17.30 UTC. Bylo 
mozne pracovat se stanicemi od Francie pres G, Gl, GM, 
GW, El, OZ, LY, LA, SM, UC, UA, UB az po I a YU, z lokatoru 
1051,72,73,75,80,81,82,82,90,91,92,93,94, JO00,01, 
02,38,45,54,55,65,67, KN68,78,88, KOI 5, JN18,55 atd. 
Kuriozni byla take spojeni mezi OKI a OK3 se silou signalu 
S9 + 20 dB. 6. dervna byly podminky pro spojeni pres 
mimofadnou vrstvu E, aie jen mistne omezene, kdy bylo 
mozne z OK2 a OK3 pracovat s nemnoha stanicemi v EA 
a take s TA5ZA. 7. dervna byly zlepdene tropo podminky 
kombinovane s E s kolem 11.20 UTC, kdy byla v OKI dobre 
slyditelnd stanice EI6BHD s lokatoru 1053, ale spojeni se 
nedarila navazat, protoze na jejim kmitoctu byla doslova 
hradba volajicich stanic z Nemecka. Daldi pekne podminky 
pres E s byly 22. dervna v dobe od 19. do 20. hodin UTC, 
kdy bylo mozne pracovat se stanicemi G, GD, Gl, F a EA 
z lokatoru IN63,87,88,98,77,97,1064,73, IM89 a daldimi. 
Tyz den v pozdnim veceru nekolik malo stanic k tomu 
vybavenych velkymi vykony vysiladu mohlo navazovat DX 
spojeni pres FAI. Daldich vhodnych podminek pro spojeni 
pres E s v pdsmu 145 MHz jiz v lete mnoho nebylo, ale 
celkem tech dnu, kdy se vytvorila mimorddna vrstva E, bylo 
dost. Ovsem jen pro posluchace dalkovych signalu rozhla- 
su a televize, pripadnd pro ty, kteri maji vhodne podminky 


pro praci v pasmu 50 MHz. Zlepdene podminky pro sireni 
tropo byly 17. zdri, kdy po 20. hodine UTC bylo mozne 
pracovat se stanici GM4YXI, ale daldich stanic bylo na 
pasmu 144 MHz jen poskrovnu. Klasicke - alespon kdysi 
- podzimni tropo DX podminky se v podstate opet nekona- 
ly; pokud byly v nekterych smerech CONDX zlepdene, tak 
jen krdtkodobe a mistne. Vyjimku tvofily dny 5. ai 7. listo- 
padu, kdy se i z Prahy dalo v pasmu 144 MHz pracovat 
s mnoha stanicemi z Francie a s blizsimi stanicemi z Velke 
Britanie. 

OKI MG 

Zmeny v CQ WW VHF WPX contestu 

Ti, kdo se zajimaji o zavodni provoz na 
VKV, jist6 zaregistrovali, ze v poslednich 
letech dodlo ke zm§nam v tomto zavode. 
PrednS byly modifikovany podminky, pak 
zdvod dokonce ztratil sveho vyhodnocovate- 
le a teprve v loftskem roce dodlo op6t k ozi- 
veni, ovdem k tomu, abychom mohli nov6 
podminky zverejnit, nebyl dostatedny 6aso- 
vy predstih. V letodnim roce se vynasnazime 
situaci napravit, dnes jen strudnd ke zme- 
ndm. Puvodni zavod trval celych 48 hodin, 
novy pouze 27 hodin. Termin druhy vikend 
v dervenci by I vybrdn pro moznosti, ktere 
v tuto dobu prinddi sporadicka vrstva E, ev. 
tropo-podminky. Oblast pouzitelnych pasem 
byla rozdirena a zdvodit se muze celkem 
v sedmi triddch. Zvlddtni kategorii budou 
stdhovavi („rover“) operdtori, kteri se mo¬ 
hou behem zdvodu presunout do jineho 
dtverce. 

Dulezita zmdna je v nasobidich - novd se 
zavddi jako nasobide i QTH fitverce. O for- 
muldr deniku, ktery bude vzhledem ke zmd- 
ndm novd upraven, si muzete predem na- 
psat na CQ VHF WPX Contest, CQ Magazi¬ 
ne, 76 N. Broadway, Hicksville, NY 11801 
USA. Nezapomefite priloiit SASE nebo 
obdlku se zpdtedni adresou a 2 IRC. 

QX 

Dodatek 

k prehledu zavodu 
poradanych na VKV 
v roce 1993 

Vzhledem k rozddleni byvald CSFR na 
Ceskou republiku a Slovenskou republiku 
a po dohodd zdstupcu pro dinnost na VKV 
byvaleho Ceskoslovenskeho radioklubu bu¬ 
dou jiz od letodniho roku vyhodnocovdny 
vdechny zdvody kategorie „A“ samostatnd 
v kazde z obou republik (viz AR A3/93, 
s. 37). Proto zasilejte deniky pro hodnoceni 
z VKV zdvodu zdsadnd a primo na vyhodno- 
covatele, ktery je u kazdeho zdvodu jmeno- 
vdn a uveden. U byvaldho Ceskoslovenske- 
ho Polniho dne na VKV bylo jedtd uvedeno, 
ze se jednd o 45. (VL.) rodnik tohoto zdvodu 
s ohledem na jeho tradici. Od pridtihb roku 
budou i u tohoto zdvodu podminky znadne 
zjednodudeny (odbourdny takzvand „male 
kategorie"), a to uz vzhledem k tomu, ze 
podle novych povolovacich podminek pro 
radioamatery maji i operdtorskd tridy 
C a D povoleno pracovat s vykonem 100 W. 
Ddle je navrzeno zrudeni zdvodu k Mezina- 
rodnimu dni ddti pro naprosty nezdjem sou- 
tdzicich a rovndi tak zrudeni Mikrovlnndho 
zdvodu v dervnu, kde je maximalnd v jedne 
kategorii hodnocena jedna a t tri stanice. 
K tomuto probldmu se snad konednd vyjddri 
komise „B“ pro VKV pri I. oblasti IARU na 
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Pozvdnka I vyzva k udasti v letoSni telegrafnl i&sti CQ WW WPX contestu 


svem letoSnim podzimnim zasedani. Rov- 
n£z budou s platnosti od 1.1. 1994 pfepra- 
coveiny (zjednoduSeny) ..Vseobecne pod- 
minky pro VKV zavody“. 

OKI MG 

. kv -: 


Kalendar KV zavodu 
a soutezi 

na duben a kveten 1993 


10.4. OKCWzAvod 

CW 

03.00-05.00 

14.-16.4 YL to YLDX contest 

CW 

14.00-02.00 

17.-18.4. SARTG WW AMTOR contest 

AMTOR 

???? 

21.-23.4. YL to YLDX contest 

SSB 

14.00-02.00 

24.4. International Marconi Day 

MIX 

00.00-24.00 

24.-25.4. Helvetia XXVI 

MIX 

12.00-12.00 

24.-25.4. Trofeo S.M. el Rey 

MIX 

20.00-20.00 

30.4. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 

1.5. Joumee Francaise 10 ro 

MIX 

00.0Ot24.00 

1.5. AGCW QRP 

CW 

13.00-19.00 

1.-2.5. ARI Int. DX contest 

MIX 

20.00-20.00 

1.-2.5. 0Z SSTV contest 

SSTV 

00.00-24.00 

2.5. Provozni aktiv KV 

CW 

04.00-06.00 

8.-9.5. Alex. Volta RTTY DX 

RTTY 

12.00-12.00 

8.-9.5. CQMIR 

MIX 

21.00-21.00 

15.-16.5. World Telecommun. Day 

MIX 

00.00-24.00 

22.-23.5. Baltic contest 

MIX 

21.00-03.00 

24.-28.5. AGCW Activity Week 

CW 

00.00-24.00 

29.-30.5. CQWW WPX contest 

CW 

00.00-24.00 

28.5. TEST 160 m 

CW 

20.00-21.00 


Ve drivejsich rodnicich AR naleznete pod- 
minky jednotlivych zavodu uvedenych v ka- 
lendafi takto: TEST 160 m AR 1/90, Helvetia 
minule dislo AR, CQ WPX AR 5/92, OK-CW 
AR 3/92, Trofeo el Rey AR 4/89, AGCW 
QRP a OZ SSTV AR 4/92, WTD AR 5/91, 
ARI DX AR 4/90 (zmdna na kveten). 

Strudn6 podminky n&kterych 
z&vodu 

Journde Fran^aise du 
10 mdtres byl poprve uspo- 
raddn v roce 1991; organizS- 
torem je Megahertz Magazi¬ 
ne, provoz SSB, CW nebo 
smiSeny jen v pasmu 
28 MHz, kategorie jeden ope¬ 
rator, vice operatoru jeden 
TX, postuchaci. Francouzske 
stanice davaji RS (RST) a disk) departemen- 
tu, ostatni stanice RS (RST) a poradove 
dislo spojeni. Nasobidi jsou francouzske de- 
partementy, zem§ DXCC plus IT9, TPOCE 
a 4U1 VIC. Stanice, ktera nav£ze alespoft 50 
spojeni, ziskd diplom. V kategorii „MIX“ je 
mozne s jednou stanici navazat jedno spoje¬ 
ni CW, dal§i provozem SSB. Deniky zaSlete 
do 30. 6. na FDXF, cJo F6EEM, 4 Rue Dugu- 
esclin, F 35170 Bruz, France. 

CQ-M contest se porada kazdorodne 
druhy cely vikend v kvetnu. Kategorie: a) 
jeden operator - jedno pas mo, b) jeden 
oper&tor - vdechna p&sma, c) vice operatoru 
- vSechna pasma - jeden vysilad, d) poslu- 
chadi. Klubove stanice se udastni v kategorii 
c) bez ohledu na pocet operatoru. Kategorie 
a) a b) zavodi jeSte v podskupinach CW, 
SSB, smideny provoz. Zavodi se v pasmech 
1,8 az 28 MHz mimo WARC; pokud stanice 
pracuje i prostrednictvim satelitu, zapoditd si 
daldi pasmo.vdetnd nasobidu z toho vyplyva- 
jicich. Kazdy udastnik muze v kazdem oka- 
mziku produkovat pouze jeden signal. Po 
zmdne pasma musi stanice na tomto pasmu 


pracovat alespod po dobu 10 minut. Vymd- 
ftuje se obvykly k6d RS(T) a poradove dislo 
spojeni od 001. Spojeni s vlastni zemi se 
hodnoti jednim bodem, s jinymi zememi 
(podle seznamu pro R-150-S) na vlastnim 
kontinentu dvdma body, spojeni s jinymi 
kontinenty tfemi body. Posluchadi hodnoti 
prijem k6du jednd stanice jednim bodem, pri 
prijmu k6du obou korespondujicich stanic 
tfemi body. Prijem jednd stanice je povolen 
pouze jednou, opakovat ji v deniku poslu- 
chade je moznd jen na jinem pasmu, bez 
ohledu na druh provozu. Nasobidi jsou zemd 
a oblasti platnd pro diplom R-150-S, a to na 
kaiddm p&smu zvladf. Celkovy vysledek je 
dan soudtem bodu za spojeni vynasobenym 
soudtem nasobidu ze vdech pasem. Deniky 
musi dojft do 1. dervence na adresu: CQ-M 
Contest Committee, P.O.Box 88, Moscow, 
Rusko. 

AGCW - DL - Activi¬ 
ty week bude nadale po- 
fadan kazdorodnd. Platnd 
jsou bdznd spojeni (ne 
v „zavodnim“ stylu!) pou¬ 
ze CW na vdech pdsmech 
KV vdetnd WARC a VKV 
144 a 430 MHz s vymd- 
nou RST, QTH a jmena. Neddva se zadne 
dislo spojeni. Nelze pouzit zarizeni k auto- 
matickdmu kddovani pismen do Morseovy 
abecedy a obracend. Udastnici to musi po- 
tvrdit svym podpisem. Kazdd uskutedndne 
spojeni se hodnoti jednim bodem, vysledek 
je d&n prostym soudtem bodu. V deniku 
musi byt uvedeny rubriky v poradi: znadka 
protistanice, datum, das UTC, pdsmo, odes- 
land RST, prijate RST, QTH, jmdno. Pofada- 
tel bude rad, kdyz mu napidete, s jakym 
zarizenim jste tyden aktivit absolvovali. Po¬ 
sluchadi musi zaznamenat znadky obou sta¬ 
nic a udaje alespoh o 10 spojenich, obdrzi 
pamdtni QSL a kazda stanice, kterd ziska 
minimal ne 50 bodu, diplom. Deniky nejpo- 
zddji do dtyr tydnCi po ukondeni soutdie na 
adresu: Falco Theile, DL2LQC, P.O. Box 56, 
D/O-7280 Eilenburg, BRD. 

BALTIC Contest 93 (94 atd.) porada 
kazdorodnd litevska federace radiosportu. 
Smyslem tohoto kratkodobeho zavodu je 


navdzat maximum spojeni s radioamatdry 
Estonska, Litvy a Lotydska. Probiha vzdy 
predposledni vikend v kvdtnu, zadatek v so- 
botu ve 21.00 UTC, konec v neddli v 03.00 
UTC, zdvodi se provozem CW a SSB v kate- 
goriich: A - jeden operator CW i SSB, B - je¬ 
den operator CW, C - jeden operator SSB, 
D - stanice s vice operdtory, E - posluchadi. 
Zavodi se v pasmu 80 m provozem CW na 
kmitoctech 3510 az 3600 kHz, provozem 
SSB 3600 az 3650 kHz. Vyzva do zavodu je 
telegraficky TEST BC, na SSB CQ Baltic 
Contest. Vymdfiuje se kod sloieny z RS(T) 
a poradoveho disla spojeni podinaje 001, 
kazde spojeni se hodnoti jednim bodem 
a ndsobide nejsou. Deniky musi byt odesla- 
ny do konce dervna na adresu: BALTIC 
Contest, P.O.Box 210, Kaunas 3000, Lit¬ 
huania - Litva. QX 

Predpoved’ podmmek 
sfreni KV 
na duben 1993 

Vyvoj aktivity Slunce i magnetickeho pole Zemd behem 
letosni zimy byl nevyrazny a dalo by se rici i nicnenkajici. 
Takze nam do posledni chvfle nenapovedel, zda a v jake 
intenzite v ramd stale je§t§ patmeho petimesicniho koltsani 
probehne 6 neprobehne predpokladane kvazipenodicke 
maximum. Vychazi prave na duben a pres nizkd ctsla 
v predpovednich indexech by mohlo zpusobit par velmi 
peknych otevfeni homich pasem vdetne desitky. NaSi 
zvedavost na skutedny prubeh muze jen zn^sobit skutec- 
nost, ze letos na podzim se pfinejmen&'m desitka bude 
otevirat malokdy na vzdalenosti, zajimave pro lovee spojeni 
DX. 

Nahoda muzejest§vdubnu vice nez jindy slouzit pripra- 
venym a pro ty, kdo se nechteji v zebfitach podle podtu 
dosazenych zemi v pasmu 28 MHz az ck) konce tisicileti 
schovavat daleko od prvnich mist, plati „tecf anebo nikdy". 
Sam mam rad pasma WARC, veetne 24 MHz, ktere bude 
pro spojeni DX pouzitelne i na podzim. Ale malo platno - pro 
ty z nas, ktefi jsou sportovneji zalozeni, je to jen slaba 
iitecha. 

Konkretneji nam vec ukazi predpovedni indexy pro mfei- 
ce duben az listopad, ktere z prednich svetovych instrtud 
prebira CCIR: vyhlazene cisio skvm /? 12 z Bruselu bude 78, 
76±20,74,72,70,68,66 a 64±23, stejny index z Boukteru 
vychazi pesimisticteji na 69, 66,64,63,61,58,56 a 56. 
Tedy hluboko pod magickou stovkou, kterou znovu o6ek^- 
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vame na vzestuprte krivce tfiadvacateho cyklu nekdy v roce 
1999. Vyhlazeny slunecni tok <j> y2 ma byt poanaje dubnem 
121,118,114,115,116,116,117 a 119, pod stovku se 
dostane nejpozdeji pocatkem roku 1995 a zpet nad ni v roce 
1998. Na posledni fade je pozoruhodny z naSetio hlediska 
velmi optimisticky pfedpoklad podzimniho vzestupu. Ten se 
mi ale v predpovedich z jinych pramenu objevit nepodarilo. 

Co celkovy vzestup slurtefrtt radiace dokaze, by(o znat 
na urovni a prubehu podminek sireni v listopadu 1992. 
Udaje dennich m§reni slunecniho toku (Penticton, B.C. 
21.00 UTC) nasleduji: 147,141,135,143,136,133,137, 
135,132,136,135,127,125,126,127,137,152,183,161, 
159,161,166,177,174,167,163,157,149,140 a je§t§ 
jednou 140, primer je 146,7.1 pres primeme listopadove 
R= 92,0 jsou jiz od kvetna 1992 vyhlazene prumery cisla 
skvm beznadejne pod stovkou - za kveten fl, 2 =99,8, za 
cerven /? 12 =96,8 (v dubnu je§te 102,7). Denni indexy 
aktivity magnetfckeho pole Zeme \ urfili v observalori 
Wingsttakto: 14,21,16,23,17,19,14,16,34,14,21,18, 
17,14,22,22,8,10,7,6,5,17,36,16,14,11,6,8,6 a 14. 
Nejvys$ pouzitelne kmitocty oblasti F 2 se tenter denrte 
vysplhaly spolehlive nad 30 MHz - kriticke kmitocty byly i ve 
strednich sirkach denrte po dobu tfi az peti hodin okolo 
poledne nad 10MHz, mimo 2.-3.11., 12.11 a 16.11. 
- vesmes se jednalo o zapome faze poruch. Jeste 1ep§i byta 
druha polovina listopadu, v globdlnim meritku slo o nejhezci 
intervaly vzajemrte vyrovnanycti dnu 18.-22.11. 
a 28.-30.11. Ilustrativnim dokumentem, jehoz zverejneni 
letos s mimofadnym zajmem cekame, budou jist§ velmi 
vysoke az rekordni vysledky do milionu bodu u nejlepstch 
stanic v telegrafnim CQ-WW-DX contestu 28.-29.11. 
1992. 

Mozne intervaly otevreni jednotlivych pasem v UTC jsou 
vypocteny tentokrat pro velmi dobfe vybavene stanice 
(v6etne pfijmu rozhlasovych stanic), zatimco prumememu 
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0 6 12 fl 24 0 6 12 18 24 

fi podprumememu zarizeni a antenam odpovidaji spise 
udaje v zavorkach: 

1,8 MHz: JA-9M 19.00-20.00, PY-OA 01.00-05.00, VE3 
01.00-05.00, W3 03.00. 

3,5 MHz: JA-VK 17.00-21.00 (20.00), PY-OA 

22.30-06.30, VE3 00.00-06.00. 

7 MHz: JA-VK 13.30-22.30 (18.00-19.00), PY-OA 
21.00-07.00, VE3 20.00-09.00. 
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10 MHz: JA11.00-24.00 (16.00-18.30), VK2 03.00-09.00 
a 13.00-22.30 (18.30), PY 19.30-07.30 (00.00-20.00), OA 
21.00-09.00, VE3 18.30-10.00 (22.00 a 06.00). 

14 MHrJA 07.00-21.00 (15.00-16.30), VK2 03.00-09.00 
(07.30), PY 18.00-09.00 (20.00-21.00), OA 21.00-09.00 
(22.00 a 07.00) VE3 10.00-11.00 a 18.00-23.00. 

18 MHz: JA 06.30-17.00 (11.00-13.30), VK2 

06.00-18.00, PY 08.00-12.00 a 15.00-03.00 (20.00), OA 
07.00-08.00 a 18.00-22.00 (20.00), VE3 11.30-22.00 
. 20 . 00 ). 

21MHz: JA 08.00-14.00, (11.30), VK2 06.30-14.00 
(08.00), PY 09.00-21.30 (19.30), OA 11.00-21.00 (19.30), 
VE3 12.00-21.00 (19.00). 

24 MHz: JA 09.00-13.00, VK2 08.00-11.00, PY 
09.00-21.00 (18.00-20.00), OA 12.00-20.00, 

(17.00-19.00), VE3 16.00-20.00 (19.00). 

28 MHz: VK2 09.00, PY 09.30-20.00, OA 17.00-19.00, 
VE3 19.00. 

OKI HH 


“* Zpravy ze sveta 


Rakousko: 

VII. FUNKAUSSTELLUNG LAA 

se letos kon£ opdt v UvS nad Dyjf 
(Laa an der Thaya), a sice od pAtku 
donedSte 

21. s£ 23. kvfitna 1993. 
Podrobnosti v pHStfm 6'sle. 


• Rakousky rozhlas pro zahranidi vysila 
v letnim obdobi vzdy dvakr&t denn§ prehled 
podasi na jednotlivych mofich pro jachtare 


a ostatni milovniky vodnich sportu. Zkuste 
kmitocty 6155, 13 730 pffpadng 21 490 kHz 
(posledni kmitodet jen budete-li n6kde na 
jihu Spandlska nebo v Turecku nebo je§t6 
dal) a to v 05.45 nebo 15.45 UTC. Radio 
Osterreich vit& pochopiteln6 i v§echny zpr6- 
vy o poslechu sv6 stanice. 

• V Norsku se uddly ve druh6 polovinS 
loftsk6ho roku dv6 vyznamne ud&iosti: na 
valnd hromadS NRRL se vzdal sv6 funkce 
prezidenta Alf Almedal, LA5QK, a jedinym 
kandidcttem na jeho misto byl LA1ZH, Victor 
Hvistendahl z Osla. Druhou zpravou je 


umozngni norskym amaterum vysilat na KV 
pasmech i bez zkouSek z telegrafie, po zis- 
kdni tzv. technics koncese. 

• V zavgru lofiskdho roku pracovala kazdy 
tyden stanice EUIO z hranice uzavrene 
z6ny zamoreneho prostoru kolem 6ernobyl- 
sk6 atomove elektrarny. QSL pres F6AML. 

• Podet radioamateru v Japonsku roste 
nezvyklou m6rou - v lonskem roce dosahl jiz 
1,2 milibnu vydanych koncesi. Nov6 jsou 
vydav^iny prefixy 7K1, 7K2, 7N1 a 7N4. 
Clenu JARL je podstatng men6 - asi 
177 000. 


► 
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ISLA DE AVES 1992 


Opet po nekolikalete pfestavce se uskutecnila radioamaterska 
expedice venezuelskych radioamateru na ostrov Aves. Tento ostrov 
prislusi od roku 1821 Venezuele. Ostrov je pouze 580 m dlouhy 
a 150 m siroky, je velice plochy, pouze 3 m nad hladinou more. 
Nachazi se na 15°40' severni sifky a 63°35' zapadni delky pri 
vychodnim okraji Venezuely. V roce 1972 tarn byla zrizena vy- 
zkumna vedecka namorni zakladna pojmenovana na pamet' Simona 


Bolivara. Spravu nad timto ostrovem vykonava venezuelska pobrez- 
ni straz a valecne namornictvo Venezuely. Dvaceticlenna expedice 
se na tomto ostrove vylodila prave za pomoci venezuelskeho valec- 
neho namornictva. Pracovala lOdnupodznackou YXOAI a navazala 
38 792 spojeni na vsech KV i VKV pasmech provozem SSB, CW, 
RTTY a PR. QSL vyrizoval venezuelsky radioklub. 

OK2JS 
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• Lety americkych astronautu jsou jiz tak 
bezne, ze se v posledni dobe o nich dozvida- 
me obvykle az pri komentovani sfastneho 
pristdni. V rijnu lofiskeho roku se uskutednila 
„kosmicka expedice" STS-47 a opet s ra- 
dioamaterskou ucasti: N5QWL a7L2NJY se 
venovali prevaznd PR provozu na 145,550 
MHz (downlink) pod znackou W5RRR-1. 

• I Korea jiz ma svuj radioamatersky satelit 
KITSAT, OSCAR 23, ktery je v provozu od 
srpna lofiskeho roku. 

9 Rudi, DK7PE, se jizozvaLz radyvzacnycfr 
zemi, jednou z poslednich jeho expedic 
v lofiskem roce byla Angola, D2. Navazal 
odtamtud i s dratovou antenou pres 6800 
spojeni, ale jak uvedl v CQ-DL, neni to zeme 
prilid naklonena turistum - 150 $ je cena 
hotelu za jednu noc, pro stale strileni na 
ulicich se ale moc nevyspite. 

• Estonsko oznamilo, ze uznava tzv. kon- 
cese CEPT. Je to sice pouze jednostranny 
akt ze strany estonskych uradu, nebot 1 Es¬ 
tonsko zatim neni dlenem CEPT, ale velmi 
pomuze krdtkodobym navstdvnikum - ra- 
dioamaterum, nebot vyrizeni normalni kon- 
cese pro hostovani nebylo zatim v rozum- 
nem dasovem udobi schudne. 

• Jiz drive kOmentovana mydlenka „po- 
sadit“ na Mesic VKV prevadec ma jiz 
velmi redlnou podobu. Byl vypracovan 
projekt DIGIMOON, na kterem se podiieji 
skupiny radioameteru z Argentiny 
i z ostatnich zemi na svetd. Zajemci mo- 
hou ziskat blizsi informace prostred- 
nictvim PR sitd LU7AKC: 

C LU7AKC. # COL.CF.ARG.SOAM: 
z evropskych amateru se projektu aktiv- 
ne ucastni FCIOK, UA3CR a G3RUH. 
V systemu se uvazuji ctyri pristupove 
kanaly, bude spolupracovat s kamerou 
CCD s moznosti predavat obrazky ve for- 
matu GIF a predpoklada automaticke ma- 
zani starsich informaci. Provoz bude 
crossband 23/13 cm, pocitacova jednot- 
ka je jiz pripravena s mikroprocesorem 
80486SLC/40 MHz, specialni 64 MB HD fy 
MICROSATS pracuje i pri pretizeni 20 
G a snese v zaparkovanem stavu narazy 
200 G. Prfstupovy cas je 19 ms, rychlost 
prenosu dat 4,5 MB/sec, max. spotreba 
3 W. 

2QX 

Nenechte si ujft 
4U8ITU 

Pri prilezitosti Mezinarodniho dne teleko- 
munikaci bude ze 2enevy z budovy Mezina- 
rodni telekomunikacni unie (ITU) vysilat ve 
dnech od 16. do 18. kv§tna 1993 skupina 
deskych a slovenskych radioamateru. Bu- 
dou pouzivat volaci znadku se zcela novym 
prefixem, a sice 4U8ITU. 

Podle informaci z konce unora 1993 by 
v teto skupinS meli byt: Jarda Prochazka, 
OK1AWJ, Kv6to§ Olbrich, OKI KM, Patrik 
TrepaA, OM3TXQ, a Stano Mediar, 
OM3CPQ (udast posledn§ jmenovaneho ne- 
byia v dobe uzavSrky tohoto cisla potvrze- 
na). 

Nav^zat spojeni se stanici 4U8ITU v uve- 
denych dnech by nemelo byt problemem, 
nebot operatori slibuji nepretrzity provoz. 

Sponzorem teto jiz tradi6ni akce je Mirek 
Joachim, OKI Wl. 

pfm 



MLADEZ A RADIOKLUBY 


Letnf das - GMT - UTC 
-MSK-SEC 


B6hem*n6kolika poslednich roku jsme si 
v letnich m§sicich zvykli fidit se podle fiasu 
letniho. Spolefine s nami tak§ obyvatele 
mnoha jinych zemi, bez ohledu na to, ve 
kter6m dasovem p^smu ziji. Ma to nespornS 
svoje velkd vyhody - veder je d6le vid6t, 
nemusi se tolik svitit, §etri se drah£ energie. 

Letni das je vlastnd vychodoevropsky das, 
ktery je o jednu hodinu pred dasem stredoev- 
ropskym a o dvd hodiny pred dasem UTC. 
Na tuto skutednost nesmite zapominat pri 
vypisov^ni QSL listku za spojeni nebo po- 
slechy, uskutedndnd v dase letnim. Bdznd 
radioamatdri na celem svdtd na QSL listku 
vyznaduji das UTC. V obdobi letniho dasu 
tedy musite odpoditat dv§ hodiny, aby vdd 
dasovy udaj souhlasil s dasem UTC. 
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Existuje vdak das, ktery se nikdy z z6d- 
nych duvodu tak vyraznd neupravuje - sy¬ 
stem, od ndhoz se poditaji dasy na celd 
zemdkouli. Je to vdem radioamatdrum zn^i- 
my a dennd pouzivany das greenwichsky 
- GMT - a nebo takd, jak rikaji napriklad 
astronomovd a jak jej nyni nazyvdme i my 
radioamateri, das svdtovy - UTC. 

GMT dostal svuj n6zev podle nultdho po- 
ledniku, prochdzejiciho Greenwichem v An- 
glii (Greenwich Mean Time). Casovy udaj na 
z^pad od Greenwiche je nizdi a na vychod 
od Greenwiche je vyddi. Vysvdtlime si to 
nejldpe na jednoduchdm pripadd. 

Kdyz je v Anglii poledne 12.00 hodin, je 
napfiklad na Kandrskych ostrovech teprve 
11.00 hodin a v New Yorku 07.00 hodin rdno. 
V nadi republice vdak jiz mame 13.00 hodin, • 
v Indii 17.00 hodin a na Novdm Zdlandu jiz 
maji pulnoc. 

Mdreni dasu podle Greenwiche se rozdiri- 
lo po rcjce 1884. 26. dervna 1884 se ve 
Washingtonu sedla mezindrodni konference 
zdstupcu 24 zemi, ktera rozhodla o ustano- 
veni jednotlivdho mezinarodniho systdmu 
mdreni dasu. Tento ukol jednotndho mezind- 
rodniho systemu mdreni dasu. Tento ukol 
pripadl Krdlovske observatori v Greenwichi, 
v mdstedku na brehu Temze poblize Londy- 
na. Hvdzddrnu tarn zalozil roku 1675 krai 
Karel II. 

Greenwich tedy zadal slouiit jako pevny 
stred v systemu 24 dasovych pasem, vzddle- 
nych od sebe po 15 stupnich. Zndme-li das 
greenwichsky, Ize snadno urdit, jaky je v da- 
nem okamziku das na kterdmkoliv mistd 
zemdkoule - stadi jenom znat zemdpisnd 
souradnice. 

Dnes jiz je pojem ,,greenwichsky das“ 
pouze symbolicky. V roce 1948 bylo totiz 
rozhodnuto prendst observator z Greenwi¬ 
che jinam. Mdstedko, drive vzddlene od pru- 
myslu hlavniho mdsta, zadalo byt zahalovd- 


no smogem tovaren, ktere vyrustaly v okoli. 
Greenwich se postupnd stal predmdstim 
Londyna. Observator vystridalo muzeum as- 
tronomickych pristroju. Vzita definice dasu 
se vdak nezmdnila - stdle se podita od 
poledniku, ktery prochdzi Greenwichem. 

Novd stredisko, strezici svdtovy das, je 
umistdno asi sto kilometru od Londyna, na 
zamku Herstmonso v hrabstvi Sussex. Ca- 
sovy rozdil, vznikly timto premistdnim, vy- 
rovnali astronomove tim, ze ke svym vypod- 
tum pridali 81 sekund. Bylo to vyhodndjdi 
nez prejmenovavat cely systdm na „her- 
stmonsky das“. Zdmek lezi v malebne kraji- 
nd mezi zalesndnymi kopedky. Na tdchto 
kopedcich stoji ndkolik budov s vddeckymi 
aparaturami - teleskopy, chronometry a po- 
ditadi. Nejmoderndjdi atomove hodiny uka- 
zuji das s presnosti na jednu milidntinu se- 
kundy. 

Presny chod dasu vdak strezi pdt atomo- 
vych hodin, umistdnych v USA, Kanadd 
a NSR. Pracuji s maximdlni chybou jednd 
sekundy za 400 tisic let. Z jejich prumdru se 
poditd atomovy das, ktery se potom srovna- 
va s dasem svdtovym, ziskdvanym na za¬ 
mku v Herstmonso. Avdak rotace Zemd 
a obdh nadi planety kolem Slunce, ze kterd- 
ho nyni svdtovy das vychazi, nejsou rovno- 
mdrnd. Na britskd observatori tedy telesko- 
pem sleduji tyto nerovnomdrnosti, udaje po- 
silaji do mezindrodniho dasovdho ustredi 
v Paf£i, kde je zpracovdvaji. Pokud se to 
ukd*e nezbytne, pred novorodni pulnoci pri- 
ddvd nebo ubird sluibu konajici inienyr 
v Herstmonso sekundu ke svdtovdmu dasu. 

Podle noveho Radiokomunikadniho rddu, 
prijatdho v 2enevd, je spravne oznadeni 
svdtovdho dasu ,,UTC“, to znamena koordi- 
novany svdtovy das (United Time Coordina¬ 
ted). Zkratka je ve vdech svdtovych jazycich 
stejnd a nepfeklddd se. UTC je zalozen na 
atomovdm etalonu kmitodtu. 

JJpozorfiuji zvladtd mlade radioamatery, 
ze takd na QSL listku must datum odpovidat 
dasu UTC. To znamend, ze na priklad 00.15 
SEC dne 15. 1. 1993 odpovida 23.15 UTC 
dne 14. 1. 1993. Pri vyplhovdni QSL listku 
radioamatdri dasto v uvaddni data ddlaji 



Pri styku s ruskymi radioamatdry mozna 
zjistite, ze pouzivaji das moskevsky - MSK. 
Rozdil mezi dasem stredoevropskym a mos- 
kevskym jsou dvd hodiny. Pokud tedy maji 
v Moskvd pravd poledne, u nas je teprve 
10.00 hodin a v Anglii 09.00 hodin dopoled- 
ne. Mezi dasem MSK a UTC je tedy rozdil tri 
hodiny. 

SEC 

Nade republika a okolni staty ve stredni 
Evropd se mimo obdobi letniho dasu ridi 
bdhem zbyvajici dasti roku stredoevropskym 
dasem - SEC - v cizind oznadovanym CET 
(Central European Time). To je das, ktery 
ukazuji napriklad hodiny v Berlind, ftime, 
Vidni, 2enevd a takd vade hodinky. Tento 


42 ^ (a^u&AiTF* 


das ndkteri radioamateri pouzivajl ve svem 
stanifiru'm deniku, do ktereho zapisuji' od- 
poslouchane stanlce, nebo v deniku klubov- 
n« stanice, do kterdho se zapisuji nav&zan£ 
spojeni. Vzhledem k zavedeni letniho dasu 
u nas je to v§ak trochu neprakticke a je 
pohodlndjsi mit v ham-shacku jedny hodiny 
s dasem UTC a ten zapisovat i do deniku. 

Tak jako ve stredni Evropd se ridime 
dasem stredoevropskym, ve vychodni Asii 
se ndi dasem vychodoasijskym a take kazdy 
svetadil ma svuj das podle prisluSneho pas- 
ma. V nadem radioamaterskem pisemnem 
styku by zcela urditd dinilo potize radioama- 
terum na celdm svdtd, kdyby kazdy pouzival 
v korespondenci svuj das. Proto se radioa- 
materi na celem svete dohodli a pouzi'vaji 
das spoledny, je to UTC. Cas UTC pouzivej- 
te take v denicich z radioamaterskych soutd- 
zi a zdvodu, a to i z vnitrostatnich. 

••• 

Pfispevky a dotazy do rubriky ,,Mladez a ra- 
diokluby“ posilejte na adresu: Josef Cech, 
OK2-4857, Tyrdova 735,675 51 Jaromdrice 
nad Rokytnou. 

73! Josef, OK2-4857 


INZERCE 


Inzerci prijima postou a osobne Vydavatelstvi Magnet- 
-Pre ss. inzertni oddeleni (inzerce ARA), Vladislavova 26, 
113 66 Praha 1, tel. 26 06 51-9, linka 342, fax 236 24 39. 
Uzaverka tohoto cisla byla 15.2.1993, do kdy jsme museli 
obdrzet uhradu za inzerat. Text piste citelne, htilkovym 
pismem nebo na stroji, aby se predeslo chybam vznikajictm 
z necitelnosti predlohy. Cena za prvni rddek cini 60 Kc a za 
kazdy dalsi (i zapofiaty) 30 Kc. Dan z pridane hodnoty je 
v cene inzefetu. Ptatby prijimame vyhradne na slozence 
naseho vydavatelstvi, kterou Vam obratem zasleme i s uda- 
nou cenou za uverejneni inzeratu. 

PRODEJ 

OscHoskop typ SI-94, novy, SSSR. Tel. Praha 
79 82 217 po 17. hod. 

Cartridge Simons basic pro C 64 a C '64II. 114novych 
prikazu, original modul + cesky manual (280). Tel. (02) 
692 1285. 

Ctriorid zefezity 1 kg za 14 K6+dob. J. Chlad, Druzstev- 
nl 314,538 43 Tremosnice. 

Koncovy zesilovad DPA235 podle AR 2x 22 W/4 Q, 

napajeni 10-15 V, oziveny v pozink. krabidce k vestavdni 
do auta, 1 ks (1500). J. Gdovin, t. Holase 1342, 399 01 
Mitevsko. 

Elektronky: 1A3, 1L4, 1R5, 1S4, 1S5, 0F191, DL92, 
6AT6,6F35,6CC31,6L31,6L41, E180F, ECC40, ECC84, 
EF86, EL42, ECH84, 12BA6, 6X4, LG12, QQE-03/12, 
STR85-40, STR90-40, LS50, REE30B, UA025A, STV40-6, 
STV280-80 (a 25), CU50 (a 50), GI30 (80) a vidikon 
43QV26. K. Pazitny, Smetanova 292, 51721 Tynidte 
n. Ortici. 

Novou osc. obraz. B10S404 s krytem (1800), vent, 
mezaxial. 4 ks (a 250), autotrafo 0+250 V/0,8 A (500), ss 
zdroj 0-40 V/3 A (1000). J. Safer, 561 66 Techonin 172, 
VHF-UHF dpidkovd zes. do ant krabice! Pasmove: 
AZP 21-60-G 25/1,5 dB, 2x BFG65 (239). Sirokopasmove: 
AZ 1-60, 20/5 dB, 2x BFR91A (219). Kanalove VHF: 
AZK 77 27/1,5 dB, KF966 (189); UHF: AZK 77-S, 35-27/ 
1-2 dB, BFG65+KF966 (289). Nap. vyhybka (125). Kon- 
vertoiy, slue., zadrze-seznam zdara. Vyvod - sroubova- 



ci uchyceni - nejrychlejsi, nejspolehlivejsi. Dobirkou: AZ, 
76314 Zlin, tel. (067) 91 82 21. 

Pro TV opravdre ndhr. dfly: univ. nasobice UN9/27-1,3 
(180), UN8.5/25-1,2 (150); KT838 (60), IOprodalk.ovlada- 
ni KR150CHL1 a CHL2 (100); servisni generator barev. 
obrazeu PAL-SECAM Laspi TT-03 (4900), vystupy: video, 
UHF, VHF, synchr. s oscil; 5,5 a 6,5 MHz. T. Ardan, Pivovar 
2889, 276 01 Melnik, tel. (0206) 67 07 59. 

Antenni rotdtor Conrad automatic, nosnost 45 kg, 
ukaz. uhlu natoceni, synchronizace (1400). Tel. (02) 
692 1285. 

Serviini manual k videu AVEX VHS!!! Nazev: VM6465, 
6570 HQ: SERVISNI ZKUSENOSTIA OPRAVA NEJCAS- 
TtjSl'CH PORUCH. Uspesna pubfikace vydana ve spolu- 
praci s TV inzenyiy STV koncerm r. 1992 se stala bestselle- 
rem pro opravare ale i pro uzivatele AVEXU. 30 stran 
neocenitelnych, jinde nepublikovanych superinformaci. 
Presne ilustrovane postupy oprav zvladne kazdy radioama- 
ter bez specialniho naradi. Popsana i uprava na zruseni 
automat, vypinani kanaloveho volice a na zvyseni rychlopo- 
sunu. V odpovedi na nespocetne dotazy zajemeu uvadime, 
ze manual (a 48) prodava jen jeho vydavatei: TRANSLA- 
MAIL, odbome preklady/publikace, 925 82 Tesedikovo, a to 
vyludne na dobirku (i do CR). Zadne jine organizace ani 
osoby nemaji opravneni k prodeji! 

KY708 (6), KY712 (7), (= 100 V, 400 V/10 A), KD139 (8) 
KD140 (9), (=NPN-PNP 100 W, 1,5 A, 12,5 W). Lhotsky 
E., A. Komenskeho 465,431 51 Klasterec n. Ohri. 

Novd obrazovky do BTV SSSR (nejsou to zadne renova- 
ce dovezene ze SNS), univ. nasobice UN9/27-1,3 do vsech 
typti TV (220). T. Ardan, Pod vrchem 1889,276 01 Melnik, 
tel. (0206)5245. 

Sirokopism. zosilh. 40-800 MHz, 75/75 Q: BFG65 
+ BFR91,24 dB (240), 2x BFR91,22 dB (170) pre slabe 
TV sign. (OK3), BFR91 + BFR96,23 dB pre napaj. viac TV 
prijim. (180), zosiln. pre ROCK FM 23 dB (190). R. Ridarcik, 
Karpatska 1,040 01 Kosice. 

Sov. 10 K-174AF1A, GF1 (a 25). Pri odberu 10 az 20 ks 
10 sleva 10 az 20 %. Nasobice UN 8,5/25-1,2 (a 150), sleva 
stejna. A. Podhonfe, U nadrazi 25, 73501 Havirov-Sum- 
bark. 

Konvertor VKV OIRT/CCIR atebb CCIR/OIRT (120) 
Ing. V. Ko§a, Rastislavova 3487, blok Dita, 058 01 Poprad. 
Amatersky cuprextit (sklotextil) - odrezky s. 4-12 cm 

1 i 2stranny za 40 az 90 Kc/1 kg (4-6:40,6-8:60,8-10:80, 
10-12: 90,1 m 2 = 3 kg) a super kvalitni cup. formaty do 
30x20 cm za 150/1 kg zasleme na dobirku, resp. po uhra- 
de slozenkou typu A na c.u. u CS a. s. 890053-568/0800. 
Balne 10 + pc6t. Objednavky pisemrfe na: DOZING, ing. 
M. Konicek, E. Kosfela 957, 530 12 Pardubice, tel. (040) 
39 41 63 veder. 


TV servisni generator PAL/SECAM typ TR 0836/T046 
maef. vyroby (bar. pruhy, mnz atd.), prenosny (14600). 
Perfektni stav. ELCOM, P. O. Box 93, 756 61 Roznov 
p. Rad. 

KOUPE 

Dig. moduly ADM 2000. Tel. (02) 7811 225 zaznam. 
Servisni navody, dokumentace, schemata bar. a cb. 
teievizoru, nase i zahranidni katalogy polovodicu. Oscilos- 
kop, citac. J. Gazda, 34194 Srni 120. 

Ibdid TS 1226111/10, TS 1226113/03, prepinac TS 
1211113/04, TS 1211117/03, 26polohovy peitinaxovy ra- 
did, fotoodpor WK 650/49.1. Vojtas, 683 41 Bohdalice 114. 
Trafo 220 V/45 az 50 V - 200 W. M. Belko, Breznic- 
ka 117,985 02, tel. (0863)907 60. 

RX EKV 12(13). Box 5, posta 411,142 00 Praha 4. 
VdtSi mnozstvi civek TOKO RCL (samostatne sroubo- 
vaci feritove jadro, nikoli hmicek). A. Bodek, Dukelskych 
hrdinu 1011/7, 362 51 Jachymov, tel. (0164) 911 218. 
Stare ndmecke radiostanice „Webrmacht“ i nefunk- 
cni na nahr. dily. E. End, Finkenstig 1, W-8688 Marktleut- 
hen, BRD. 

Stare ndmecke radiozarizeni „Wehrmacht“, tez ra- 

darova a antenni pfislusenstvi, B. Frolich, Nelkenweg 6, W- 
7153 Weissach i Tol, BRD. 

Obr. B10S1 nebo B10S3. Z. Susser, Popkova 992, 
644 34 Kurim. 


RUZNE 

Oprava reproduktoru v§ech vyrobcu, vadne dvky, 
membranove kalotove. M. Ledvinka, Na vysocine 664, 
104 00 Praha 10-Uhrineves. 

Ponukam pamat’ovd cyklovade stieradov pre 
S105-130 po 135/Kd, indikator stavu a dobijania akumula- 
tora pre motor, vozidla s 10 svetelnymi diodami po 115 Kc, 
ofeckomery s 12 svetelnymi diodami po 205 Kc, kombina- 
da otackomera a akutestera s 12 diodami po 240 Kc. 
Uvedene vyrobky dodame i ako stavebnice lacnejsie 
o 10-20 %. Ptatba i na fakturu. Zas. sluzba VOLKOMER, 
Prachaticka 41,960 01 Zvolen. 

Kdo prod* nebo zapujdi k okopirovini schemata 
mitorddii Sencor - model S1117 a Blaupunkt - model 
Coburg M 21? B. Troup, Svatavska 351,392 94 Cemovice 
u T4b. 

Vybrane druhy soudatek za nizke ceny v kratkych 
dodacich Ihufech: Lhotsky - E. A., electronic actuell, Ko¬ 
menskeho 565,431 51 Klasterec n. Ohri. 


MEDER electronic CS 
spot, s r. o. 


Vam nabizi: 

• jazyCkova rele a jazyfikove magneticke senzory (vhodne pro zabezpeCovaci 
systemy, automobilovy prumysl, telekomunikacni techniku, spotrebni elek- 
troniku apod.) 

• bezdratova komunikacni zarizeni (vysilac + pfijimace) pro mistni dosah 
(vhodne pro; hludne priimyslove vyroby, tlumoceni, exkurze, veletrhy, 
muzea, vyuku, sport apod.) 

Meder electronic CS 
spot, s r. o. 

Cernokostelecka 1623 
251 01 Ridany u Prahy 
Teiefon/telefax: 0204/4559 


Nizkoiumovd ant zesilovade UHF s BFG65 
+ BFR91A (230) pasmove (170), K1-60 s BFG65 
+ BFR91A na konektory, §um 4 dB (250). Vse mdfeno ve 
VUST Praha. Vyroba dalsich dikj TV rozvodu na zakazku. 
TEROZ, 789 83 Lostice, tel. (0648) 522 55. 




KACKA 


PARDUBICE 


Modem: 040/516 721 
(Tel.: 040/517 487) 

- tisfee prog ra mu (hry) 

- elektronick^ posta 
- informace 

zdarma proves poditad! 
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electronic 





ABfflV 

elektronika 


BEzvyvod. C 
TK 621 100 pF 
dvouotvor. ferit. jadro 
N1 15 x 12 x 8 
toroid 
T 6,3 N05 
T 10 N05 


Neon elektronika 
P. O. Box 129 
756 61 Roznov p. Rad. 
tel. 0651/564 546 


Nabizime zhotoveni pristroj. 

90 x 300 x 460 mm die pozadavku z^kaznika. PodrobnSjSi infor- 
mace na prani za§leme. 


0,70 


A2030V 

16- 


KC238A 

1,50 

2,30 


nad 100 ks 

al ,- 


KC308A 

1,50 

1,60 


nad 100 ks 

^1,20 

1,90 


KF254 

2,50 

li do 

nad lOOks 

rozmeru 

a 1,60 


mimo obvykteho sortimentu nabizime: 


A232D 

7,- 

japonsky modulator 

430,- 

A1524D 

21,- 

30-39 kan&l 

A283D 

24,- 

keramicky C trimr 

8,50 

A277D 

26,- 

3 pF—35 pF 

8,50 

A250D 

19,- 

5 pF-50 pF 

11,- 

A4510D 

21,- 

SK 720 10 

E348D 

18,- 

0,8 pF-3,5 pF 

10,- 

E355D 

38,- 

SK 720 15 

B3170V 

23,- 

1,5 pF-4 pF 


B3370V 

27,- 

skleneny C trimr 

12,- 

B3371V 

28,- 

WK 701 04 

SU160 

45,- 

ladici kondenzator 

23,- 

SU167 

35,- 

WN 704 13 

0,90 

KYI 97(200 V, 0,8 A) 

1,20 

TK 782 150 n 

0,60 

KT729/700 

16,- 

nad 100 ks 

0,90 

KT730/900 

18,- 

TK 683 lOOn 

0,60 

KT506 

5,50 

nad 100 ks 

PL504 

89,- 

pruchodkove C 


satelit. tuner SHARP 


TK 594 22 pF 

5,- 

BSFB 75G06 

1250,- 

TK 564 1 n 

5,- 

BSFB 75G25 

BSFA 77G01 

1250,- 

1490,- 

TK564 1 n5 

5,- 


ANTENNI A SATELXTNI HERXCI PRIJIPIACE 
finny KUS — electronic. GmbH. SRN 

—7 - 

rozsah mSPen^ho signdlu» 

47 - 862 MHz 
950 - 2050 MHz 

MSFicl pr^ijlinaCe jsou t*lzeny ntikro- 
procesoretn - 
Z4ruka 1 rok. 

SpiCkov/4 techn±ck4 iSroveft pro 
profesion41y za pf^img^enou cenu. 


Infonnace 


Ates 


HomfPtMfcySS 

756 61 ROiNOV pod BidftoHim 
Tatefon: 0651-65550 


SEZNAM INZERATU V TOMTO ClSLE 


ADON-programator.XXVI 

AEC-sou6astkyn6meckychfirem.XXIX 

AGB-elektronicke soudastky.XII 

AIKA-tisk&rny EPSONf.V 

AMA-transceivery,CB.XXVIII 

AMIT-emul&tory,programatory.XXIX 

Apro-monitory Philips... . VII 

ASICentrum - zcikaznicke integrovane obvody.XXIV 

ASIX - sou66stky, navrhovd systemy.XXIV 

ATES-antenniTVmeficiprijima6e.44 

AWV-zdroje, stabilizatory, transformatory aj.XIV 

Budek-elektronicke soudastky.XXV 

ComAP-emulatory, asemblery.XXIII 

Commotronic-moduly,osazov.pl.desek.XXII 

DATAPUTER-radi6disketovychjednotek.XXXIII 

DEVON-TV SATkomplety, audio, video.XXIII 

DIAMETRAL-digitalnimultimetr..XXX 

DIAMETRAL-mikrovrtaeka.XXXIV 

DKChvaletice-vystavaTVSATtechniky.XXXIV 

DOE-soudastky Siemens. XXX 

ECOM-elektronicke sou66stky, poditad.V 

FICAD - regulatory.IX 

ELEKTRO Broz - soudastky, pocitace.V 

ELCAD-regulatory.IX 

ELEKTRO Broz -soud&stky, sady.XV 

ELEKTRO HOBY - ant6ny, zesilovafie, rozbodovaCe aj. .VI 

ELEKTROSON 1C - identifikator plynu.XXII 

ELEKTROSONIC - plastove vyrobky, klimatizacni zar. 

XXII 

ELIX-satelitnipfijima6e,soupravyaj. .XIII 

ELNEC-programator, simulator.XXIV 

ELNEC-vymena EPROM.XXVI 

EMPOS-gener6tory, mSrici pristroje.VII 

EMP - rozbodovade TV SAT.XXXIV 

ENIKO-soufiastky, dily, reteaaj.XXI 

ERA Components-polovodide, 10.XXIII 

E a T System - navijeni civek a transformatoru.XXXI 

EZK-elektronickesou6cistky. XXXIV 

FAN radio -vysiladky pro kazd6ho.XXVI 

FCC-Folprecht-pocita6e,6idla.IV 

GES electronic-elektronickesoucastky.36 

GHV - elektronicke m6r ici pr istroje.XVI 

GMelektronik-vysilacky, konektory, sou66stky .... II a III 

Grundig - kamery CCD.IV 

Havelka - krystalove oscilatory.XXXIV 

HADEX-eiektronicke soudastky, dily aj.VIII 


Hener - m§rici pristroje aj.X 

Hepatron - mdrici pristroje.XXIII 

HJK- vyroba, navrh, osazeni DPS .VI 

Hlav&fi - modul TV SAT do TV prijimafie.XXII 

Image-rozmitaci generator.XXXIV 

Infrasensor - infradervene sensory.XXXIV 

Jablotron-bezdrcitovypfenospoplachu.XXII 

J.J.J. Sat-satelitnitechnika, soudastky aj.X 

Jv a Rs ELKO - merici pristroje aj.XXXIV 

ELPOL-dekodery, konvertory.XXIX 

KERR elektronik - video hlavy, pozv&nidoBrna.IX 

Krejzlik-EPROM Cleaner.XXIV 

Kotlin - indukdni snimade.VI 

KTE- elektronicke soud&stky.XVII az XX 

Lion electronics - spotrebni elektronika.I 

Lokalka-programy.43 

MEDER electronic -rel6, komunikadnizarizeni.43 

Medvecky-n^hrad.dilyTVOrava.XXIII 

MICRONIX- m§rid pristroje.XXXV 

MICROCON - kontroler krokovych motoru.XXXI 

MITE - prumyslov6 aplikace s PC.XXXIV 

NEON elektronika-elektronicke soudastky.44 

Orbit controls-panelov6 pristroje.XIII 

OrCAD - graficke prostredi.XXVI 

POWER -baterie Panasonic.XXIV 

President-CB radio. XXIV 

ProSys-graficke aj. navrhy programovdho vybaveni.. XXX 

Prijimacitechnika-TV a SAT.XXVI 

Racom-bezdr^tovyprenosdat.XXIII 

Ravel-Zlin-televizniant6ny. .XXXI 

Rochelt-reproduktory Visatron.XXXI 

Samer-polovodi6ov6pam§ti.XXXIV 

Sieklikov6- pridavne karty do PC.XXVI 

Solutron - kvaziparalelni konvertory.XXIV 

Software 602 - §koleni, poradenstvi.XXVIII 

Silhanek-koupdelektroniky Luftwafe.XXIV 

TEG AN electronic -elektomickesufiiastky.XXVI 

TESLA-piezoelektronickekrystalov6prvky.VII 

TELCOM-telef6nytarifik6tor. VI 

TEKTRONIX-analyz&tor pro kabelovou televizi........3 

TES-dekodery, konvertory aj.XXX 

Tl PA - elektroick6 sou66stky.XXVII 

VAREZ-televiznikanaloverozvody.VI 

VISIA-LCD, modulydispleje.XXIX 

3STARS-antivirov£ochrana.XXII 
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